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Pifedm ét pr ikazu energetické naro énosti objektu

POPIS STAVBY

- Obecny popis p fedmétu

Pfedmétem zpracovani prukazu energetické néroc¢nosti budovy je budova s oznacenim ,H* -
poliklinika. Objekt byl uveden do provozu vroce 1982. Budova je v majetku Oblastni nemocnice
Pfibram, a.s., nachazi se v Aredlu Il. — Zdabof. Objekt polikliniky je samostatné stojici. Budova ma
témér pravidelny obdélnikovy pldorys s pfistavénou vratnici a schodistém. Budova ma jedno
podzemni a &tyfi nadzemni podlazi, prostor schodisté vystupuje nad Uroven stfechy. Nachazi se zde
ambulance o¢ni, kozni, ordinace praktickych lékaru, soukromé zubni ordinace a laboratore, dispecink
DZS, centralni sklad, ¢ekarny a komunikacni prostory. V suterénu se nachazi strojovna VZT,
rozvodny a dalSi technické mistnosti. Strojovna vytahu vystupuje nad Uroven stfechy. Objekt je
vybaven dvéma osobnimi a jednim nékladnim vytahem. Objekt se celoro¢né vytapi. Hlavni vstup do
budovy je bezbariérovy ze zapadni strany pres zadvefi do vstupni haly.

Nosna konstrukce objektu je zdéna. Obvodové stény v 1. podzemnim podlazi jsou vyzdény z cihel
CDM tloustky 500 mm, Stitové stény jsou tloustky 375 mm z cihel CDM. Obvodové stény v
nadzemnich podlazich jsou vyzdény z cihel CDM tloustky 375 mm. PFicky jsou zdéné z cihel tloustky
125 mm. Z&dvefi je feSeno jako pristavba k budové, kde Celni sténa je vyzdéna a zbyvajici dvé jsou
prosklené ze severni a jizni strany. Podobné je feSen prostor schodisté, je vytapén a je prosklen ze
severu a z jihu ocelovou sténou s jednoduchym zasklenim z profilovaného skla (copilit).

Stropni konstrukce je provedena ze Zelezobetonovych stropnich panelt Spirol tloustky 150 mm
uloZzenych na nosnych a obvodovych zdech. Stfecha je feSena jako dvouplastova plocha stfecha se
vzduchovou mezerou. Tepelna izolace stfechy je tvofena skelnou rohoZzi 2 x 40 mm. Sklon stfechy je
tvofen vrchnim plastém ze Zelezobetonového panelu. StfeSni krytina je ziviéna. Stfecha nad zadvefim
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a strojovnou vytaht na stfeSe je feSena jako jednoplastova plocha stfecha s Zivi€nou krytinou. Jako
tepelna izolace stfechy je pouzit polystyren tloustky 30 mm.

Povrchy podlah jsou v souladu s funkci mistnosti. PVC je poloZzeno v ordinacich, ¢ekarnach a
chodbéach. Keramicka dlazba je na socialnich zafizenich. Mramorovéa dlazba je v prostoru zadvefi a
vstupni haly a na schodisti.

Okna v nadzemnich podlaZich i v suterénu jsou dfevénd zdvojena. Prosklené stény zadveri i
vstupni dvefe ze zadvefi do haly jsou ocelové s jednoduchym zasklenim do hlinikovych list. Vstup do
suterénu - do prostoru schodisté je osazen ocelovymi dvefmi s jednoduchym zasklenim do
hlinikovych list. Vnitfni dvefe z prostoru schodisté do budovy jsou ocelové s jednoduchym zasklenim.

- Zakladni popis vlastnich zdroj G

Do budovy je pfiveden Ctyitrubni izolovany rozvod — topnd voda pro vytdpéni a tepla voda
s cirkulaci ze sousedni budovy arealové vyménikové stanice, do které je dvoutrubnim rozvodem
pfivedena topna voda o parametrech 90°/70°C (CZT).

Otopn& voda pro budovu polikliniky i dalSi budovy v arealu je centralné fizena dle ekvitermu.
Rizeni teploty otopné vody pro jednotlivé budovy & zény neni mozné. Do budovy ubytovny je
pfivedena pouze jedna otopna vétev, ktera je opatfena ob&hovym Cerpadlem umisténym v areélové
vymeénikové stanici. V budové jsou osazeny litinové clankové radiatory bez termoregulacnich
radiatorovych ventill a termostatické hlavice. Objekt nema regulaci.

Pfiprava teplé vody je centralni pratokova pro cely aredl nemocnice. Ve vymeénikové stanici jsou
osazeny dva deskové vyméniky typu voda - voda. Vyméniky jsou zapojeny do série. Tepla voda je
ohfivana na 60° C. Rozvody TV jsou provedeny Caste¢né z plastovych trub a ¢aste¢né z ocelovych
pozinkovanych trub. Uzaviraci kohouty na trase potrubi jsou pfevazné nefunkéni.

Vétrani objektu je v souCasnosti pfevazné prirozené, jelikoz pavodni vzduchotechnicka jednotka
pro vétrani ¢ekarny v 1. NP, parapetni jednotky a odtahy z plvodnich laboratofi nejsou v provozu.
Pro nucené vétrani cekarny ve 4. NP je pouzivana doposud funkéni a provozovana vzduchotechnickéa
jednotka KOVONA Karvina KDD-L-0400-5 20 kW, které zajistuje pfivod a odvod vzduchu.

Osvétleni v budové polikliniky je kombinované - zéfivkové a Zarovkové s ruénim ovladanim
spinacu svétel.
PODKLADY:

- Puavodni jednostupriova projektova dokumentace ,Poliklinicky pavilon ZUNZ UP Pfibram* —
stavebné architektonicka ¢ast z 9/1978.
- Osobni navstéva objektu.
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PROTOKOL PRUKAZU

Ué&el zpracovani pr tikazu

Nova budova
Prodej budovy nebo jeji ¢asti
VétSi zména dokoncéené budovy

OO0 0O

Jiny ucel zpracovani:

M Budova uZivana organem vefejné moci
O Pronajem budovy nebo jeji Casti

O Jin& nez vétSi zména dokoncéené budovy

Zakladni informace o hodnocené budov é

Identifika €ni udaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC):

Zezicka &. p. 263

261 01 Pfibram - Zdabor

Katastralni tzemi:

Bfezové Hory (735515)

Parcelni ¢islo:

st. 1 861

Datum uvedeni do provozu

(nebo predpokladané uvedeni do provozu):

1982

Vlastnik nebo stavebnik:

Oblastni nemocnice Pfibram, a.s.

Adresa: Gen. R. Tesafika 80,
26101 Pfibram - Pfibram |
IC: 27085031
Telefon: +420 318 641 102
email: jaroslav.schovanec@onp.cz
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Typ budovy

U Rodinny dam U Bytovy dim

U Budova pro ubytovani
a stravovani

O Administrativni budova

M Budova pro zdravotnictvi O

Budova pro vzdélavani

O

Budova pro sport

O Budova pro obchodni Gcely O

Budova pro kulturu

O Jiné druhy budovy:

Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
\(,())/kr):l(zr;ecr:];stl budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim [m3] 15 190.9
vnéjSimi povrchy konstrukci obalky budovy)
Celkova plocha obalky A ,

(souget vnéjsich ploch konstrukci ohraniéujicich objem [m] 4471,2
budovy V)
Objemovy faktor tvaru budovy A/V [mz/mg] 0,295
Celkova energeticky vztazné plocha Ac [mz] 4377,9

Druhy energie (energonositelé) uzivané v budov  é

0 Hnédé uhli O Cerné uhli

O Topny olej O Propan - butan

O Kusové dfevo, dfevni Stépka O Drevéné peletky

O Zemni plyn M Elektfina

O Jina paliva nebo jiny typ zasobovani:

M Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):

podil OZE: M do 50% vcetné, O nad 50% do 80%, O nad 80%

0 Energie okolniho prostiedi:

ucel: O na vytapéni,

O pro pfipravu teplé vody, O

na vyrobu elektrické
energie

Druhy energie dodavané mimo budovu

O Elektfina O Teplo

M Zadné
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Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a tec hnickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.l) pozadavky na sou ¢initel prostupu tepla

Sou €initel prostupu tepla

Referen €éni Sinitel Mérna
. , hodnota A
Plocha | Vypo ctena X teplotni ztrata
. hodnota 5 p redukce prostupem
Konstrukce obalky ) Pozadovana Spin & tepla
budovy Aj . hodnota pineno _
Uj bj _
HT,J
UN,rq,j
M7 | Wi(m™K)] | Wim®K)] | (@nome) |  [] [WI/K]
S01 Sténa cihla 500 248,6 1,22 0,30/0,25 - 1,00 303,9
D03 Dvere kov.145/197
Stroj.VZT 1.PP 2,9 5,60 1,70/ 1,20 - 1,00 16,0
W01 Okno 240/180 216,0 2,40 1,50/1,20 - 1,00 518,4
W01 Okno 240/180 246,2 2,40 1,50/ 1,20 - 1,00 591,0
W07 Okno 240/90 25,9 2,40 1,50/ 1,20 - 1,00 62,2
S02 Sténa C|hla_500+C|hIa 45,1 1.08 0.45/ 0,30 ) 0.57 27.7
100 zemina
S03 Sténa beton 53,2 2,02 0,45/ 0,30 ; 0,36 39,1

500+cihla 100 zemina
S04 Sténa cihla 375 1526,9 1,49 0,30/0,25 - 1,00 2 275,2
S05 Sténa 15° cihla 250

X N 117.,4 2,03 0,30/0,25 - 1,00 238,6
strojovna stfecha
W09 Okno stroj. stifecha
60/60 0,4 5,60 1,50/1,20 - 1,00 2,0
WQ09 Okno stroj. stifecha
60/60 0,4 5,60 1,50/1,20 - 1,00 2,0
D05 Dvere kov. stfecha
50/180 1,4 5,60 1,70/1,20 - 1,00 8,1
S06 Sténa C|hla_375+C|hIa 73 1.34 0.45/0.30 ) 0.56 55
100 zemina
RO3 Stfecha strojovna 151,7 0,73 0,24/0,16 - 1,00 110,2
F1 Podlaha na Z 870,9 3,35 0,24/0,16 - 0,10 285,6
W06 Okno 240/120 2,9 2,40 1,50/1,20 - 1,00 6,9
W02 Okno schodisté
20/300 10,5 3,30 1,50/1,20 - 1,00 34,6
W02 Okno schodisté
20/300 10,5 3,30 1,50/1,20 - 1,00 34,6
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a.l) pozadavky na sou ¢initel prostupu tepla

Sou ¢€initel prostupu tepla

Referen €éni Sinitel Mérna
. hodnota A
Plocha | Vypo ctena X teplotni ztrata
p hodnota . . redukce prostupem
Konstrukce obalky ) Pozadovana Spin & tepla
budovy Aj . hodnota pineno
Uj bj _
HT,J
UN,ra,]
M7 | Wim"K) | Wim"K)] | (@none) | T[] [WiK]
. . 1,50/1,20
HOP Coplt profil sklo- 1 726 3,50 i i 1,00 254,1
1,30/1,20
. . 1,50/1,20
HOP Copliprofi-sido | sg1 | 3,50 i . 100 | 2033
1,30/1,20
D02 Dvefe hlinik 240/280 6,7 5,60 1,70/ 1,20 - 1,00 37,6
. . 1,50/1,20
LOP Coglg/g(r)ofll. sklo 1.4 3.50 ) ) 1,00 48
1,30/1,20
LOP Copilit profil. skio o I L 00 L
270/330 8, 3 ) - : 3L,
1,30/1,20
D01 Dvefe hlinik 170/250 4,3 5,60 1,70/ 1,20 - 1,00 23,8
W08 Okno 240/210 20,2 2,40 1,50/1,20 - 1,00 48,4
W08 Okno 240/210 20,2 2,40 1,50/1,20 - 1,00 48,4
D04 Dvefre hlinik
453,5/305 27,7 5,60 1,70/1,20 - 1,00 155,1
RO1 Stfecha plocha 676,6 0,38 0,24/0,16 - 1,00 255,8
R0O2 Stfecha vstup 42,6 0,73 0,24/0,16 - 1,00 31,0
Tepelne vazby mezi | 4 4275 | 0,100 : : 1,00 4477
konstrukcemi
Celkem 4 477,2 - - - - 6 103,0
Poznamka

Hodnoceni splnéni pozadavku ve sloupci Spinéno je vyZzadovano jen u vétsSi zmény dokonéené
budovy a pri jiné, nez vétSi zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou
naroc¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).
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a.2) pozadavky na pr amérny sou €initel prostupu tepla

Prevazuijici . Refereon cni hp dnota
navrhova Opjem prurrlt_er_neho
vnit ini teplota zény sou €initele
Zbna prostupu tepla zény
o Vj
Oim,j Uem,R,j
°C] [m’] [Wi(m” K]
Technické prostory, sklady 15,0 1376,6 0,48
Kancelare se zazemim 20,0 3287,4 0,49
Ordinace se zazemim 21,0 9816,4 0,55
Cekarna, chodby 4.NP 21,0 710,5 0,36

Pramérny sou ¢initel prostupu tepla budovy

Vypo étena hodnota Referen éni hodnota
Budova Uem Uem,R Splnéno
(Uem = HT/A) (Uem,R = Z(Vi-Uem,R,j)/V)
[W/(m " K)] [W/(m® K)] (ano/ne)
Budova celkem 1,363 0,522 NE
B) technické systémy
b.1.a) vytap éni
_ 9 z > £ % 2 e &
o 2 0 DE | 890 €< ¢ >z o g 2
= '5; = 00 o LE‘C(D 4(7,0),@ = c I
= o Se |25 (2502|0522 |80F
Hodnocena IS 5 c2€ |58 |ZN2T|E,82 55
, S c22 |£2 |8ezd |GS82ZL |85
budova / zéna e 2 <8 3 e5co |©s3>c=c 220
- 2 £t |2 |EgsO|°E8 |55¢
Ll (@] 0 = = 0 >
=15 B8 | £ 3 ¢
[-] [-] [%] [kW] [%6)/[-] [%6] [%]
Referenc¢ni budova X X X X 80,0 85,0 80,0
Technické CZT do
prostory, sklady cz1 509% oze | 1000 i i 85,0 88,0
Kancelare se CZT do
zazemim cz1 50% oz | 1000 i i 850 88,0
Ordinace se CZT do
ZAzemim CZT 50% OZE 100,0 - - 85,0 88,0
Cekarna, chodby CZT do
4. NP CzT 50% OZE 100,0 - - 86,2 86,2
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b.1.b) pozadavky na i €innost technického systému k vytdp  éni
Hodnocena
. o T
budova / zOna « c = c
& ~C © 5 o
o< 9 _ 20 o5 c
Q °Se8 & e c T T =3
o >0 c D >0 — 2
o 3 O cT 3 o) Q =<
N D5 Oa 358 Q g
s 2N 20 =20 3
= c o IO col 8 K
o o & 0 20 o N
D o D 0o C o
c c 5 o
o TN
[-] [%0]/[-] [%0]/[-] [ano/ne]
Technicke prostory, czT ; 80,0 Nehodnoti se
sklady
Kanpelarg S€ CZT - 80,0 Nehodnoti se
zazemim
Ordinace se zazemim CZT - 80,0 Nehodnoti se
Cekarna, chodby czT ; 80,0 Nehodnoti se
4 NP
b.2.a) chlazeni
Hodnocena
, © — D
budova / z6na c o o 23 |z E
S [ o O © c 3 20 © Q
- = — D= | 8 T 5 |=a =8¢
S 5 2 535 |5¢ 825|852 |85 <=
N N c =S N [ 28 =0 J | < c - —
> ®© o S0 22X Cor |EQOQ n 2c
0w = o E>xc |=% 5L o S N S g O
Qc o 5806 |6 g oW 538 €S c N
> c [ c =y =< S o8
= w o, o O N s O Q e
s} o 2 © D o
o - T C
(-] (-] [%0] [kw] (-] (%] [%]
Referenéni budova X X X X 2,7 85 85
Ordinace se LG Inverter | Elektfina ze 20 7,8 3,10 100,0 100,0
zazemim uu43w sité
Ordinace se Panasonic | Elektfina ze 5 2,5 2,90 100,0 100,0
zazemim Inverter sité
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b.2.b) pozadavky na i €innost technického systému k chlazeni
Typ systému Chladici faktor | Chladici faktor PoZadavek
q 3 chlazeni zdroje chladu referen éniho spin én
bHé) no;:er]a EERC,gen zdroje chladu
udova / zéna EERC,gen
[-] [-] [-] [ano/ne]
Ordinace se zazemim LG Inverter UU43W 3,1 2,7 Nehodnoti se
Ordinace se zazemim Panasonic Inverter 2.9 2,7 Nehodnoti se
b.3) vétrani
2z |
c c X S 'E
o < c |e |88 | el 2 cE@
'% 5 = 2 g 8}5 SR - I 0'5‘3 _25%;3 -
(2] > > = > = ;q—s > 2 o E E ;: 2 =
S5 2 < > g |32.8|32CEG|an2w
Hodnocena |io ‘2 S 2 |5 o8 |€22S8x8835|252ad
budova / zéna Z_a g © g cQ E2ES Eg:agg CoQgy
o —_ = O <0 2 > O
> T o = > | gREl"ae” &8 =3
= L L |0 |EC 28’5 o =ES
o o o u>) o o c
o >
[] [] kW] | [kW] | [%] [W] [m’/hod] | [W-sim’]
jo}égcgm X X X X X X X 1750
Technické Prirozené i i i i i i i
prostory, sklady | vétrani
Kancelare se | Pfirozené i i i i i i i
zazemim vétrani
Ordinace se | Pfirozené i i i i i i i
zazemim vétrani
Cekarna, chodby| Nucené | Elektricka 200 | 0.0 | 1000 12778 2 000 2 300
4.NP vétrani energie ' ' ’ (1 055,6) (2 000) (1 900)
SmiSené | Elektricka 1277,8 2 000 2 300
Budova celkem |~ i ani | energie | 290 %0 | - | (1os58)| (2000) | (1900)
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b.5.a) pfiprava teplé vody (TV)

Hodnocena > c O
~ [ — —_
budova/zéna |F 23 |5 S ° 3 o < S 0 2
> D ool |22 |2 8 o8z |C€=0
z 0 = oo |=F S Sz |£&¢c 535
s> 0 = o0 > SxEe==|%80p |0 .
s 3 o Tog |20 o N Q5 oo 2
= S c SCo | |82 |2 L 2> |20
S o S 0&s [ £ Floao&0 \© O = O
22 > £>3(3830% |¢ 2S00 [8NQ X >
@ c a8 |5 s (& SS8wo L |2 g
1 L SS|E® |8 |S8%s2|=58|=€"
> = S) L o N 2 o
2] Qo ] IN
[-] [-] [%] [kw] | [litry] [%)/[] [Wh/ [Wh/
(I-den)] | (m-den)]
Referenéni
X X X X X 85 7 150
budova
.| CZT do
Budova celkem | Centralni 100,0 - 0 99,0* 0,0 154,8
50% OZE ’ ’ ’ ’

* Pozn.: Uginnost pfedani tepla ve vlastnim deskovém vyméniku (topna voda - TV) instalovaném v sousedni
budové vyménikové stanice.

b.5.b) poZzadavky na i €innost technického systému k p

fiprav é teplé vody

Hodnocena Typ systému Uginnost zdroje Ug&innost PoZadavek
budova / z6na k pFipravé tepla pro p Fipravu referen €niho zdroje spin én
teplé vody teplé vody nw,gen tepla pro p Fipravu
nebo COP W,gen teplé vody nw,gen,rq
nebo COP W gen
[-] [%6)/[-] [%6)/[-] [ano/ne]
Budova celkem Centralni 99,0* 85,0 Nehodnoti se.

* Pozn.: Uginnost pfedani tepla ve vlastnim deskovém vyméniku (topna voda - TV) instalovaném v sousedni
budové vyménikové stanice.

b.6) osv étleni

Hodnocena Typ Pokryti dil &i Celkovy Pramérny m érny
budova / z6na osv étlovaci pot Feby energie elektricky pFikon pro
soustavy na osv étleni pFikon osv étleni | osvétleni vztazeny
budovy k osv étlenosti zony
PL,Ix
[] [%] [kw] [W/(m®-1x)]
Referenc¢ni budova X X X 0,10
Technicke Kombinovana 100,0 0,245 0,08
prostory, sklady
Kancelare se | s mbinovana 100,0 6,167 0,10
zazemim
Ordinace se |y, mhinovana 100,0 20,351 0,07
zazemim
Cekarza,\'l ghc’dby Kombinovana 100,0 1,193 0,09
Budova celkem Kombinovana 100,0 27,956 -
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Energeticka naro _€nost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zon a dil ¢i dodané energie v budov &

Hodnocena Vytap éni | Chlazeni | Nucené | P¥iprava |Osvétleni | Vyroba z OZE
budova EPH EPC vétrani teplé EPL nebo
z6na EPE vody kombinované
EPW vyroby elekt Finy
atepla
NV1|NV2 OZEI| | OZEE
Technické prostory, ¥ 0O 0O ¥ ¥ 0 0
sklady
Kancelafe se zazemim %} O O %} %} | |
Ordinace se zazemim %} %} O %} %} | |
Cekarna, chodby 4.NP ] O [} ] o} O O
b) dil &i dodané energie
Budova Potfeba | Vypo étend | Pomocna Dil¢i Mérna dil &i
energie | spotieba energie dodana | dodané energie
energie energie na celkovou
energeticky
vztaznou
plochu AE
[kWh/rok] | [kWhi/rok] | [kWh/rok] | [kWhi/rok] | [kwh/(m 2, rok)]
L e Hodnocen& 346 809 | 463 957 947 464 904 106,2
Vytapéni
Referenéni 109 020 200 130 961 201 091 45,9
. Hodnocena 34 878 2852 424 3275 0,7
Chlazeni
Referenéni 27 485 3522 545 4 067 0,9
e, Hodnocena 0 0 5049 5049 1,2
Vetrani
Referenéni 0 0 5069 5069 1,2
Uprava Hodnocena 0 0 0 0 0,0
vzduchu Referenéni 0 0 0 0 0,0
o Hodnocena 33570 58 021 344 58 365 13,3
Priprava TV
Referenéni 33570 66 706 415 67 121 15,3
e Hodnocen& 102 719 102 719 0 102 719 23,5
Osvétleni
Referen¢ni 80 764 80 764 0 80 764 18,4
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) vyroba energie umist éna v budov é, na budov é nebo na pomocnych objektech

3 o - 2 =
S'¢c o c 0 SOEQ |5sBEQ |SEQ SF 0
, —- O O (@)] ] el ST xxO e - e
Typ vyroby £85 853 So€5 |2385 |2€5 |88%s
N = © = C L ©= ¢S w = ¢ .= C S'CC
;\;\w ;w ogo 29590 |Og© S5
> Q Q
c =2
jednotky [kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] | [kWh/rok]
_ Budova - - - - R
Kogeneracni
jednotka EPCHP - Doo_lévka - - - - -
teplo mimo
budovu
. . Budova - - - - R
Kogeneracni
jednotka EPCHP - Doo_lévka - - - - -
elektrina mimo
budovu
Fotovoltaické Budova - . - ) i}
panely EPpv - Doo_lévka - - - - -
elektrina mimo
budovu
Solarni termické Budova - - - - R
SyStemy QH,SC,SyS Dodavka _ _ _ _ j
B mimo
teplo budovu
Budova - - - - R
Jiné Dodavka - - - . _
mimo
budovu

d) rozd éleni dil €ich dodanych energii, celkové primarni energie a ne
energie podle energonositel G

obnovitelné primarni

Dil€i Faktor Faktor Celkova | Neobnovitelna
vypo étené celkové neobnovitelné primarni primarni
spot freba primarni primarni energie energie
Energonositel energie/ energie energie
Pomocna
energie

[kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
Elektfina ze sité 112 335 3,2 3,0 359 472 337 005
CZT do 50% OZE 521 977 11 1,0 574 175 521 977
Energie okoli 0 1,0 0,0 0 0
Celkem 634 312 X X 933 647 858 982
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e) poZadavek na celkovou dodanou energii

(6) |Referen¢ni budova [KWh/rok] 394 231,3
(7) |Hodnocena budova 634 312,3 Spinéno NE
(8) |Referenéni budova JWh/(n?-0k)] 90,1 (ano/ne)
m -ro
(9) |Hodnocené& budova 1449
f) poZadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) | Referenéni budova [KWh/rok] 588 740,2
(11) |Hodnocenéa budova 858 982,0 Spinéno NE
(12) | Referenéni budova JWhY(E- rok)] 1345 (ano/ne)
m -ro
(13) |Hodnocenéa budova 196,2
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primarni energie [kWh/rok] 933 646,8
(15) | Obnoviteln& primarni energie [kWh/rok] 74 664,7
(16) Vyu2|t.| obnoyltellny,ch zdrqju energie [%] 8.0
z hlediska primarni energie
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Analyza technické, ekonomické a ekologické provedit

elnosti alternativnich systém U

dodavek energie u novych budov au v

étSi zm ény dokon éenych budov

Posouzeni proveditelnosti

M|§tn| systemy Kombinovana
dodavky energie g Soustava .
- . A vyroba . P Tepelné
Alternativni systémy vyuZzivajici o zasobovani -
. elekt Finy o cerpadlo
energii a tepla tepelnou energii
z OZE
Technlpka Ano Ne Jiz napojen. Ne
proveditelnost
Ekonomlcka Ne Ne JiZz napojen. Ne
proveditelnost
EkOIOQ.'Cka Ano Ano Jiz napojen. Ne
proveditelnost

Doporu €eni k
realizaci
a zdavodn éni

Mistni systémy dodavky energie z OZE:

Prosta doba navratnosti solarni soustavy pro pfipravu TV je delSi neZ doba
zivotniho cyklu zafizeni. Navic, vzhledem k charakteru pfedpokladaného
uzivani budovy (o vikendech mimo provoz) neni zajistén trvaly odbér dodané
tepelné energie.

KVET:

Vzhledem k charakteru spotfeby tepelné energie (odpadni teplo KVET) neni
instalace systému KVET vhodna.

SZTE:

Budova je jiz napojena na centralni zasobovani teplem, které zde slouZzi pro
vytdpéni a na centralni zasobovani teplou vodou.

Tepelné Cerpadlo:

Instalace TC z hlediska pFipojnych, prostorovych, vykonovych a hlukovych
parametrt neni doporué¢ena. DalSim omezenim je vysoky teplotni spad
otopné soustavy.

Datum vypracovani
analyzy

30.6.2016

Zpracovatel analyzy

Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.

Energeticky
posudek

povinnost vypracovat energeticky posudek Ne

energeticky posudek je soucasti analyzy Ne

datum vypracovani energetického posudku -

zpracovatel energetického posudku -
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Stanoveni doporu ¢€enych opat Feni

pro snizeni energetické naro €nosti budovy

Popis opat feni

Predpokladanéa

Predpokladana
uspora celkové

Predpokladana
uspora celkové

dodana ) neobnovitelné
. dodané L,
energie : primarni
energie .
energie
[MWh/roK] [kWh/rok] [kWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy: 347,032 287 280 283 238
Technické systémy budovy:
Vytapéni (rekuperace tepla z odp.
vzduchu ve VZT jednotce) 603,669 30643 30 686
chlazeni 0
vétrani 0
Uprava vihkosti vzduchu 0
pfiprava teplé vody (solarni termicka
0 0 0
soustava)
osvétleni 629,621 4691 58 015
Obsluha a provoz systému budovy: 0 0 0
Ostatni (fotovoltaické panely) 0 0 0
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Posouzeni vhodnosti doporu  €enych opat feni

Stavebni prvky Technické Obsluha a provoz

Opatfeni a konstrukce systémy haap Ostatni
systém U budovy
budovy budovy

Technick&a vhodnost Ano Ano Ano Ano
Funkéni vhodnost Ano Ano Ano Ano
Ekonomicka Ano Ano Ano Ano
vhodnost

Doporu €eni k
realizaci
a zdavodn éni

Stavebni prvky a konstrukce:

Doporucuje se kompletni zatepleni konstrukci na obalce budovy tak, aby po
zatepleni spliiovaly doporu¢enou hodnotu soucinitele prostupu tepla dle CSN
730540-2, v&. vymény otvorovych vyplni.

Technické systémy budov:

PFi obméné zastaralé vzduchotechnické jednotky pro vétrani Cekarny a
chodeb ve 4. NP se doporuduje instalovat novou stejného vzduchového
vykonu, ovSem rekupera¢nim vyménikem pro zpétné ziskavani tepla

z odpadniho vzduchu. Rizeni vzduchového vykonu bude podle koncentrace
CO2 pomoci zmény otacek ventilatort frekvenénimi ménici. Primérna ro¢ni
ucinnost zpétného ziskavani tepla je uvazovana 75%. Teplotni u¢innost
vymény vzduchu dle CSN EN 308 (sucha Gginnost) je pak min. 75%.

Obsluha a provoz systému budovy:

Doporucuje se zavést a uplatiovat energeticky management hospodareni
energii v objektu bytového domu.

Ostatni:

Doporucuje se provést vymeénu stavajicich Zarovkovych a zéfivkovych
svitidel s ruénim ovladanim za energeticky Usporna svitidla, jako jsou LED
zdroje, pfip. s ovladanim na fotoburiku.

Datum vypracovani

doporu €enych 30.6.2016

opatfeni

Zpracovatel

navrzenych

doporu &enych Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.

opatfeni

Energeticky energeticky posudek je soucasti posouzeni Ne
posudek navrzenych doporucenych opatfeni

datum vypracovani energetického posudku -

zpracovatel energetického posudku -
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Zavéreéné hodnoceni energetického specialisty

Novéa budova nebo budova s tém éF nulovou spot Febou energie

Splhuje poZzadavek podle 86 odst.1 -

Tfida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii -

VétSi zm éna dokon €ené budovy nebo jind zm éna dokon €ené budovy

Splfiuje poZzadavek podle 86 odst.2 pism. a) -

Splfiuje poZzadavek podle 86 odst.2 pism. b) -

Splfiuje poZzadavek podle 86 odst.2 pism. c) -

PInéni pozadavkl na energetickou naroénost budovy se nevyZzaduje -

Tfida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Budova uZivana organem ve fejné moci

TFida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii E

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji  ¢asti

Tfida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Jiny U €el zpracovéani pr tkazu

Tfida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Identifika €ni Gidaje energetického specialisty, ktery zpracoval prukaz

Jméno a prijmeni Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.

Cislo opravnéni MPO (0318

Podpis energetického
specialisty

Datum vypracovani pr ukazu

Datum vypracovani prikazu 30.6.2016

Zdroj informaci http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/
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PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona €. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlasky €. 78/2013 Sh., o energetické naroénosti budov

Ulice, &islo Zezicka €. p. 263

PSC, misto: 261 01 Pfibram - Zdabo¥

Typ budovy: Budova pro zdravotnictvi

Plocha obalky budovy: 4477,24 m*
Objemovy faktor tvaru A/V: 0,29 m#/mr*

Celkova energeticky vztazna plocha: 4377,90 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie . Neobnovitelna primarni energie
(Energie na vstupu do budovy) : (Vliv provozu budovy na zivotni prostredi)

Mérné hodnoty kwh/(mr2-rok)

Mimoradné
aspornd

Velmi
usporné

Velmi
nehospodarna

— 314

Mimoradné
nehospodarna

MWh/rok

Hodnoty pro celou budovu 634,3 859,0
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- . Y PODIL ENERGONOSITELU
DOPORUCENA OPATRENI NA DODANE ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

kou

Opatreni pro Stanovena

éno Sip

Vnéjsi stény:

Okna a dvere:
Stiechu:
Podlahu:

MO HRE-

Vytapéni:

Doporuéeni

Chlazeni / klimatizaci:

Vétrani:

Pfipravu teplé vody:

Osvétleni: M

Jiné: M

CZT do 50% OZE - 522,0
B Elektiina ze sité - 112,3

Popis opatieni je v protokolu prikazu a vvhodnoceni jejich

dopadu na energetickou naroénost je znazorn

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

: Obélka budovy : Vytapéni Chlazeni Vétrani Uprava thkostl Tepla voda Osvétleni

Uem Wi/(m?- K Dilci dodane energie Mé&mé hodnoty kWh(mz rok)

.........................................................................................................

Mimoradné asporna ‘ @ @ ® @ G 3

K Rarm
K |

D e

'
Mimoradné nehospodarna ]

MWh/rok

Hodnoty pro celou budovu 464,9 3,3 5,0 58,4 102,7

Zpracovatel: Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. Osvédceni €. 0318

Kontakt: Energy Benefit Centre a.s. Vyhotoveno dne  30.6.2016

kontakt@energy-benefit.cz Podpis:
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Prehled konstrukci stavajiciho stavu (SS) a navrhovan  €ho stavu (NS)

[ so1 | Stavajici stav | Sténa cihla 500

CSN 73 0540-2:2011: Sténa vn &j3i (t 82ka)

UN,20= 0,30 Urec20= 0,25 UPas20h,,4  Upas20d

0,12 W/(m2.K)

6,= 20 °C UN = 0,30 Urec = 0,25 Upas,h = 0,18 Upas,d = 0,12 W/(m2.K)
Korekéni Cinitel AUtbk = 0,100 W/(m2.K),  Vypodcitana hodnota U = 1,223 W/(mZ2.K)

SloZeni konstrukce

C.v. d A ZTM Aekv Rv U
mm W/(m.K) W/(m.K) | (m2.K)YW W/(m?2.K)
Rsi Odpor pfi prestupu 0,130
1 105-02 Omitka vapenocement. Zvr. 15,00 0,990 0,00 0,990 0,015
2 ]198-109 zdivo z CDm Zvr. 500,00 0,730 0,00 0,730 0,685
3 |104a-022 |Unifas, Monofas Zvr. 15,00 0,730 0,00 0,730 0,021
Rse Odpor pfi pfestupu 0,040| = (1/Ry)+AUtbk
Odpor celkem Ry 0,891 1,223
[ so1 ' Navrhovany stav 'St &na cihla 500 |
Korekéni €initel AUtbk = 0,020 W/(m2.K),  Vypocitana hodnota U = 0,243 W/(m?2.K)
Slozeni konstrukce
c.v. d A ZTM Aekv Rv U
mm W/(m.K) W/(m.K) [ (m2.K)YW W/(m?2.K)
Rsi Odpor pfi pfestupu 0,130
1 105-02 Omitka vapenocement. Zvr. 15,00 0,990( 0,00 0,990 0,015
2 |198-109 zdivo z CDm Zvr. 500,00 0,730( 0,00 0,730 0,685
3 104a-022 | Unifas, Monofas Zvr. 15,00 0,730 0,00 0,730 0,021
4 |104a-024 |[ETICS-lep. malta nanes. 40 | P vr. 10,00 0,300( 0,00 0,300 0,033
5 |632b-050 |[Isover TF PROFI P vr. 140,00 0,036 0,10 0,040 3,535
6 |104a-026 |ETICS-vyztuzna vrstva P vr. 6,00 0,450( 0,00 0,450 0,013
7 |104a-028 |ETICS-omitka silikatova* P vr. 3,00 0,800( 0,00 0,800 0,004
Rse Odpor pfi pfestupu 0,040| = (1/Ry)+AUtbk
Odpor celkem Ry 4,476 0,243
Stanoveni hodnoty ZTM
é.v. Material A Podil Zty Vihkost Zv Kotveni Z Nehomogenni Zv Celkem
W/(m-K) % vrstvy
5 Isover TF PROFI 0,036 0,10 0,00 0,00 0,10
[ s02 | Stavajici stav | Sténa cihla 500+cihla 100 zemina
CSN 73 0540-2:2011: Sténa vytap éného prostoru p Filehla k zemin &
UN,20= 045 Urec20=030 UPaS20N g o5 UPas20.d g 15 yyyme k)
6,= 20 °C UN = 0,45 Urec = 0,30 Upas,h = 0,22 Upas,d = 0,15 W/(m2.K)
Korekéni €initel AUtbk = 0,100 W/(m2.K),  Vypocitana hodnota U = 1,076 W/(mZ2.K)
Slozeni konstrukce
c.v. d A ZTM Aekv Rv U
mm W/(m.K) Wi(m.K) | (m2.K)yw W/(m?2.K)
Rsi Odpor pfi pfestupu 0,130
1 105-02 Omitka vapenocement. Zvr. 15,00 0,880 0,00 0,880 0,017
2 |198-109 |zdivoz CDm Zvr. 500,00 0,570 0,00 0,570 0,877
3 116-01 Asfaltové pasy a lepenky Zvr. 2,00 0,210 0,00 0,210 0,010
4 [151-022 |CDm 240/115/113 (1500) Zvr. 115,00 0,670| 0,00 0,670 0,172
Rse Odpor pfi pfestupu 0,000| = (1/Ry)+AUtbk
Odpor celkem Ry 1,024 1,076
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[ so3 | Stavajici stav

| Sténa beton 500+cihla 100 zemina

CSN 73 0540-2:2011: Sténa vytap éného prostoru p Filehla k zemin
UN,20= 045 Urec,20= 0,30  P3s:20.n 555

6,=20 °C UN = 0,45 Urec = 0,30 Upas,h = 0,22

SloZeni konstrukce

é

Upas,20,d

0,15 W/(m2.K)

Upas,d = 0,15 W/(m2.K)
Korekéni €initel AUtbk = 0,100 W/(m2.K),  Vypocitana hodnota U = 2,022 W/(m?2.K)

C.v. d A ZTM Aekv Rv U
mm W/(m.K) W/(m.K) | (m2.K)W W/(m2.K)
Rsi Odpor pfi pfestupu 0,130
1 105-02 Omitka vapenocement. Zvr. 15,00 0,880 0,00 0,880 0,017
2 |101-022 |Zelezobeton (2400) Zvr. 500,00 1,340| 0,00 1,340 0,373
3 116-01 Asfaltové pasy a lepenky Zvr. 2,00 0,210 0,00 0,210 0,010
4 |151-022 |CDm 240/115/113 (1500) Zvr. 115,00 0,670 0,00 0,670 0,172
Rse Odpor pfi pfestupu 0,000 = (1/Ry)+AUtbk
Odpor celkem Ry 0,520 2,022
[ so4 | Stavajici stav | Sténa cihla 375 |
CSN 73 0540-2:2011: Sténa vn &ji (t87ka)
UN,20=030 Urec20=025 PaS20N g g UPAS20d o5 \yyme )
6,= 20 °C UN = 0,30 Urec = 0,25 Upas,h = 0,18 Upas,d = 0,12 W/(m?2.K)
Korekéni €initel AUtbk = 0,100 W/(m2.K),  Vypocitana hodnota U = 1,490 W/(mZ2.K)
Slozeni konstrukce
C.v. d A ZTM Aekv Rv U
mm W/(m.K) W/(m.K) | (m2.K)/W W/(m?2.K)
Rsi Odpor pfi pfestupu 0,130
1 105-02 Omitka vapenocement. Zvr. 15,00 0,990 0,00 0,990 0,015
2 |151-027 CDm 240/375/113 (1550) | Zvr. 375,00 0,730( 0,00 0,730 0,514
3 104a-022 | Unifas, Monofas Zvr. 15,00 0,730 0,00 0,730 0,021
Rse Odpor pfi pfestupu 0,040 = (1/Ry)+AUtbk
Odpor celkem Ry 0,719 1,490
[ so4 | Navrhovany stav 'St &na cihla 375 [
Korekéni ¢€initel AUtbk = 0,020 W/(m2.K),  Vypocitana hodnota U = 0,252 W/(m?2.K)
Slozeni konstrukce
c.v. d A ZTM Aekv Rv U
mm W/(m.K) W/(m.K) [ (m2.K)YW W/(m?2.K)
Rsi Odpor pfi pfestupu 0,130
1 105-02 Omitka vapenocement. Zvr. 15,00 0,990( 0,00 0,990 0,015
2 |151-027 CDm 240/375/113 (1550) Z vr. 375,00 0,730( 0,00 0,730 0,514
3 104a-022 | Unifas, Monofas Zvr. 15,00 0,730( 0,00 0,730 0,021
4 [104a-024 |[ETICS-lep. malta nanes. 40 | P vr. 10,00 0,300 0,00 0,300 0,033
5 |632b-050 |lIsover TF PROFI P vr. 140,00 0,036 0,10 0,040 3,535
6 |104a-026 |ETICS-vyztuzna vrstva Pvr. 6,00 0,450( 0,00 0,450 0,013
7 |104a-028 |ETICS-omitka silikatova* P vr. 3,00 0,800( 0,00 0,800 0,004
Rse Odpor pfi pfestupu 0,040 = (1/Ry)+AUtbk
Odpor celkem Ry 4,305 0,252
Stanoveni hodnoty ZTM
S.v. Materidl A Podil Ztm Vihkost Zv Kotveni Zty Nehomogenni Z Celkem
W/(m-K) % vrstvy
5 Isover TF PROFI 0,036 0,10 0,00 0,00 0,10
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[ so5 | Stavaijici stav | Sténa 15° cihla 250 strojovna st fecha |

CSN 73 0540-2:2011: Sténa vn &j5i (té7ka)

UN,20= 030 Urec20=025 Pas20N g  Upas20d

0,12 W/(m2.K)

6,= 20 °C UN = 0,30 Urec = 0,25 Upas,h = 0,18 Upas,d = 0,12 W/(m2.K)
Korekéni Cinitel AUtbk = 0,100 W/(m2.K),  Vypodcitana hodnota U = 2,033 W/(mZ2.K)

SloZeni konstrukce

E.v. d A ZTM Aekv Rv u
mm W/(m.K) W/(m.K) | (m2.K)/W W/(m2.K)
Rsi Odpor pfi pfestupu 0,130
1 105-02 Omitka vapenocement. Zvr. 15,00 0,990| 0,00 0,990 0,015
2 151-025 CDm 240/240/113 (1550) Zvr. 240,00 0,770| 0,00 0,770 0,312
3 104a-022 | Unifas, Monofas Zvr. 15,00 0,730| 0,00 0,730 0,021
Rse Odpor pfi pfestupu 0,040 = (1/Ry)+AUtbk
Odpor celkem Ry 0,517 2,033
[ so5 | Navrhovany stav 'St éna 15° cihla 250 strojovna st Fecha |

Korekéni Cinitel AUtbk = 0,020 W/(m2.K),  Vypocitana hodnota U = 0,264 W/(mZ2.K)

SloZeni konstrukce

c.v. d A ZTM Aekv Rv U
mm W/(m.K) W/(m.K) [ (m2.K)YW W/(m?2.K)
Rsi Odpor pfi pfestupu 0,130
1 105-02 Omitka vapenocement. Zvr. 15,00 0,990( 0,00 0,990 0,015
2 |151-025 CDm 240/240/113 (1550) Zvr. 240,00 0,770( 0,00 0,770 0,312
3 |104a-022 |Unifas, Monofas Zvr. 15,00 0,730( 0,00 0,730 0,021
4 104a-024 |ETICS-lep. malta nanes. 40 | P vr. 10,00 0,300 0,00 0,300 0,033
5 |632b-050 |[Isover TF PROFI P vr. 140,00 0,036 0,10 0,040 3,535
6 104a-026 |ETICS-vyztuzna vrstva P vr. 6,00 0,450( 0,00 0,450 0,013
7 |104a-028 |ETICS-omitka silikatova* P vr. 3,00 0,800( 0,00 0,800 0,004
Rse Odpor pfi pfestupu 0,040| = (1/Ry)+AUtbk
Odpor celkem Ry 4,103 0,264
Stanoveni hodnoty ZTM
é.v. Material A Podil Zty Vihkost Zw Kotveni Z Nehomogenni Zv Celkem
W/(m-K) % vrstvy
5 Isover TF PROFI 0,036 0,10 0,00 0,00 0,10
[ so6 A | Sténa cihla 375+cihla 100 zemina

CSN 73 0540-2:2011: Sténa vytap éného prostoru p Ffilehla k zemin &
UN,20= 045 Urec,20= 0,30  Pas20.h o5, Upas20.d

0,15 W/(m2.K)

6,= 20 °C UN = 0,45 Urec = 0,30 Upas,h = 0,22 Upas,d = 0,15 W/(m2.K)
Korekéni €initel AUtbk = 0,100 W/(m2.K),  Vypocitana hodnota U = 1,342 W/(mZ2.K)

SloZeni konstrukce

é.v. d A ZTM Aekv Rv U
mm W/(m.K) W/(m.K) | (m2.K)W W/(m2.K)

Rsi Odpor pfi pfestupu 0,130

1 105-02 Omitka vapenocement. Zvr. 15,00 0,880 0,00 0,880 0,017

2 151-027 |CDm 240/375/113 (1550) Zvr. 375,00 0,570| 0,00 0,570 0,658

3 116-01 Asfaltové pasy a lepenky Zvr. 2,00 0,210 0,00 0,210 0,010

4 |151-022 |CDm 240/115/113 (1500) Zvr. 115,00 0,670| 0,00 0,670 0,172
Rse Odpor pfi pfestupu 0,000| = (1/Ry)+AUtbk
Odpor celkem Ry 0,805 1,342
[ F1 | Stavajici stav | Podlaha na Z |
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CSN 73 0540-2:2011: Podlaha nad venkovnim prostorem
UN,20= 024 Urec20= 0,16  P3s20h o5  Upas.20.d

0,10 W/(m2.K)

6,= 20 °C UN = 0,24 Urec = 0,16 Upas,h = 0,15 Upas,d = 0,10 W/(m2.K)
Korekéni €initel AUtbk = 0,100 W/(m2.K),  Vypocitana hodnota U = 3,353 W/(mZ2.K)

SloZeni konstrukce

C.v. d A ZTM Aekv Rv U
mm W/(m.K) W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K)
Rsi Odpor pfi pfestupu 0,170
1 130-03 Keram. dlazba Zvr. 8,00 1,010 0,00 1,010 0,008
2 |104-031 |Malta cementova Zvr. 22,00 1,160 0,00 1,160 0,019
3 |101-013 |Beton hutny (2300) Zvr. 70,00 1,360 0,00 1,360 0,051
4 116-01 Asfaltové pasy a lepenky Zvr. 4,00 0,210 0,00 0,210 0,019
Rse Odpor pfi pfestupu 0,040 = (1/Ry)+AUtbk
Odpor celkem Ry 0,307 3,353
[ rRO1 | Stavajici stav | Stfecha plocha |

CSN 73 0540-2:2011: Stiecha plocha a $ikma se sklonem do 45° v~ getné
UN,20= 024 Urec20= 0,16  P3s20h g 5 Upas.20.d

6,= 20 °C UN = 0,24 Urec = 0,16 Upas,h = 0,15 Upas,d = 0,10 W/(m2.K)
Korekéni €initel AUtbk = 0,100 W/(m2.K),  Vypocitana hodnota U = 0,378 W/(m?2.K)

0,10 W/(m2.K)

SloZeni konstrukce

C.v. d A ZTM Aekv Rv U
mm W/(m.K) W/(m.K) | (m2.K)/W W/(m?2.K)
Rsi Odpor pfi pfestupu 0,100
1 |[154a-011 |Dutin. Zelezobet. str. panel* Zvr. 150,00 1,200( 0,00 1,200 0,125
2 [108-031 Skelna vina, nyni MVV (15) Zvr. 40,00 0,046 0,10 0,051 0,791
3 [108-031 Skelna vina, nyni MVV (15) Zvr. 40,00 0,046( 0,10 0,051 0,791
4 [164-22 Vzduch 30 cm Zvr. | 300,00 2,100( 0,00 2,100 0,143
5 1103-022 Poérobet. na bazi popilku (580) | Z vr. 300,00 0,200( 0,00 0,200 1,500
6 |[141-28 Lepenka A 400H Zvr. 0,70 0,210( 0,00 0,210 0,003
7 |104-031 Malta cementova Zvr. 30,00 1,160| 0,00 1,160 0,026
8 [141-11 Bitagit Zvr. 3,50 0,210( 0,00 0,210 0,017
9 [(141-22 IPA Zvr. 5,10 0,210( 0,00 0,210 0,024
10 |141-11 Bitagit Zvr. 3,50 0,210( 0,00 0,210 0,017
11 |141-38 Ruberoid Zvr. 2,20 0,210( 0,00 0,210 0,010
12 |141-38 Ruberoid Zvr. 2,20 0,210( 0,00 0,210 0,010
Rse Odpor pfi pfestupu 0,040 = (1/Ry)+AUtbk
Odpor celkem Ry 3,597 0,378
Stanoveni hodnoty ZTM
S.v. Materidl A Podil Ztm Vihkost Zmy Kotveni | Zgy Nehomogenni | Zqy Celkem
W/(m-K) % vrstvy
2 Skelna vina, nyni MVV (15) 0,046 0,10 0,00 0,00 0,10
3 | Skelna vina, nyni MVV (15) 0,046 0,10 0,00 0,00 0,10
[ rRO1 | Navrhovany stav 'St Fecha plocha

Korekéni €initel AUtbk = 0,020 W/(m2.K),  Vypocitana hodnota U = 0,157 W/(mZ2.K)

Slozeni konstrukce

c.v. d A ZT™M Aekv Rv U
mm W/(m.K) W/(m.K) | (m2.K)/W W/(m2.K)
Rsi Odpor pfi pfestupu 0,100
1 [154a-011 |Dutin. Zelezobet. str. panel* Zvr. 150,00 1,200| 0,00 1,200 0,125
2 1108-031 Skelna vina, nyni MVV (15) Zvr. 40,00 0,046( 0,10 0,051 0,791
3 [108-031 Skelna vina, nyni MVV (15) Zvr. 40,00 0,046( 0,10 0,051 0,791
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G.v. d A ZTM Aekv Rv U
mm W/(m.K) W/(m.K) | (m2.K)W W/(m?2.K)
4 |164-22 Vzduch 30 cm Zvr. | 300,00 2,100| 0,00 2,100 0,143
5 1103-022 Pérobet. na bazi popilku (580) | Z vr. 300,00 0,200( 0,00 0,200 1,500
6 |141-28 Lepenka A 400H Zvr. 0,70 0,210| 0,00 0,210 0,003
7 1104-031 Malta cementova Z vr. 30,00 1,160( 0,00 1,160 0,026
8 |141-11 Bitagit Zvr. 3,50 0,210| 0,00 0,210 0,017
9 |141-22 IPA Zvr. 5,10 0,210| 0,00 0,210 0,024
10 ([632h-140 |Isover EPS 100S Pvr. | 140,00 0,037| 0,02 0,038 3,710
11 [141-11 Bitagit Zvr. 3,50 0,210| 0,00 0,210 0,017
12 [141-38 Ruberoid Zvr. 2,20 0,210| 0,00 0,210 0,010
13 [141-38 Ruberoid Zvr. 2,20 0,210| 0,00 0,210 0,010
Rse Odpor pfi pfestupu 0,040| = (1/Ry)+AUtbk
Odpor celkem Ry 7,306 0,157
Stanoveni hodnoty ZTM
é.v. Material A Podil Zty Vihkost Zv Kotveni | Zyy Nehomogenni | Zg, Celkem
W/(m-K) % vrstvy
2 | Skeln& vina, nyni MVV (15) 0,046 0,10 0,00 0,00 0,10
3 Skelna vina, nyni MVV (15) 0,046 0,10 0,00 0,00 0,10
10 |Isover EPS 100S 0,037 0,02 0,00 0,00 0,02
[ RO2 | Stavajici stav | Stiecha vstup
CSN 73 0540-2:2011: Stiecha plocha a $ikma se sklonem do 45° v~ getné
UN20=024 Urec20=016 PaS20N g 5  UPAS20d o4 yyyme )
6,= 20 °C UN = 0,24 Urec = 0,16 Upas,h = 0,15 Upas,d = 0,10 W/(m2.K)
Korekéni €initel AUtbk = 0,100 W/(m2.K),  Vypocitana hodnota U = 0,727 W/(mZ2.K)
SloZeni konstrukce
G.v. d A ZTM Aekv Rv U
mm W/(m.K) W/(m.K) [ (m2.K)/W W/(m?2.K)
Rsi Odpor pfi pfestupu 0,100
1 154a-011 |Dutin. Zelezobet. str. panel* Zvr. 150,00 1,200| 0,00 1,200 0,125
2 [111-07 Skvéra ulehla Zvr. 223,00 0,270( 0,00 0,270 0,826
3 |107-013 Polystyren pénovy EPS (20) | Z vr. 20,00 0,044 0,02 0,045 0,446
4 1141-28 Lepenka A 400H Zvr. 0,70 0,210( 0,00 0,210 0,003
5 |101-013 Beton hutny (2300) Zvr. 50,00 1,360 0,00 1,360 0,037
6 116-01 Asfaltové pasy a lepenky Zvr. 4,00 0,210( 0,00 0,210 0,019
Rse Odpor pfi pfestupu 0,040 = (1/Ry)+AUtbk
Odpor celkem Ry 1,596 0,727
Stanoveni hodnoty ZTM
S.v. Materidl A Podil Zmy Vlhkost | Zpy Kotveni | Zgy Nehomogenni | Zpy, Celkem
W/(m-K) % vrstvy
3 | Polystyren pénovy EPS (20) 0,044 0,02 0,00 0,00 0,02
[ rRO2 ' Navrhovany stav 'St Fecha vstup
Korekéni €initel AUtbk = 0,020 W/(m2.K),  Vypocitana hodnota U = 0,155 W/(mZ2.K)
Slozeni konstrukce
G.v. d A ZTM Aekv Rv U
mm W/(m.K) WI(m.K) | (m2.K)/W W/(m2.K)
Rsi Odpor pfi pfestupu 0,100
1 154a-011 |Dutin. Zelezobet. str. panel* Zvr. 150,00 1,200| 0,00 1,200 0,125
2 [111-07 Skvéra ulehla Zvr. 223,00 0,270| 0,00 0,270 0,826
3 |107-013 Polystyren pénovy EPS (20) | Z vr. 20,00 0,044 0,02 0,045 0,446
4 1141-28 Lepenka A 400H Zvr. 0,70 0,210| 0,00 0,210 0,003
5 [101-013 Beton hutny (2300) Zvr. 50,00 1,360 0,00 1,360 0,037
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G.v. d A ZTM Aekv Rv U
mm W/(m.K) WI(m.K) | (m2.K)W W/(m2.K)
6 |[632h-140 |lsover EPS 100S P vr. 220,00 0,037| 0,02 0,038 5,829
7 116-01 Asfaltové pasy a lepenky Zvr. 4,00 0,210( 0,00 0,210 0,019
Rse Odpor pfi pfestupu 0,040 = (1/Ry)+AUtbk
Odpor celkem Ry 7,425 0,155
Stanoveni hodnoty ZTM
é.v. Material A Podil Zry Vlhkost | Zpy Kotveni | Zgy Nehomogenni | Zpy, Celkem
W/(m-K) % vrstvy
3 Polystyren pénovy EPS (20) 0,044 0,02 0,00 0,00 0,02
6 |lIsover EPS 100S 0,037 0,02 0,00 0,00 0,02
| RO3 | Stavajici stav | Stiecha strojovna
CSN 73 0540-2:2011: Stiecha plocha a $ikmé se sklonem do 45° v~ éetné
UN20=024 Urec20=016 PaS20N g 5 UPAS20d o4 yyyme )
6,= 20 °C UN = 0,24 Urec = 0,16 Upas,h = 0,15 Upas,d = 0,10 W/(m2.K)
Korekéni €initel AUtbk = 0,100 W/(m2.K),  Vypocitana hodnota U = 0,727 W/(m?2.K)
SloZeni konstrukce
C.v. d A ZTM Aekv Rv U
mm W/(m.K) WI(m.K) | (m2.K)W W/(m2.K)
Rsi Odpor pfi pfestupu 0,100
1 154a-011 |Dutin. Zelezobet. str. panel* Zvr. 150,00 1,200| 0,00 1,200 0,125
2 [111-07 Skvéra ulehla Zvr. 223,00 0,270( 0,00 0,270 0,826
3 |107-013 Polystyren pénovy EPS (20) | Z vr. 20,00 0,044 0,02 0,045 0,446
4 1141-28 Lepenka A 400H Zvr. 0,70 0,210 0,00 0,210 0,003
5 |101-013 Beton hutny (2300) Zvr. 50,00 1,360 0,00 1,360 0,037
6 116-01 Asfaltové pasy a lepenky Z vr. 4,00 0,210( 0,00 0,210 0,019
Rse Odpor pfi pfestupu 0,040 = (1/Ry)+AUtbk
Odpor celkem Ry 1,596 0,727
Stanoveni hodnoty ZTM
é.v. Material A Podil Zmy Vlhkost | Zpy Kotveni | Zgy Nehomogenni | Zpy Celkem
W/(m-K) % vrstvy
3 | Polystyren pénovy EPS (20) 0,044 0,02 0,00 0,00 0,02
[ rRO3 ' Navrhovany stav 'St Fecha strojovna
Korekéni €initel AUtbk = 0,020 W/(m2.K),  Vypocitana hodnota U = 0,155 W/(m?2.K)
Slozeni konstrukce
G.v. d A ZTM Aekv Rv U
mm W/(m.K) WI(m.K) | (m2.K)W W/(m2.K)
Rsi Odpor pfi pfestupu 0,100
1 154a-011 |Dutin. Zelezobet. str. panel* Zvr. 150,00 1,200| 0,00 1,200 0,125
2 [111-07 Skvéra ulehla Zvr. 223,00 0,270| 0,00 0,270 0,826
3 |107-013 Polystyren pénovy EPS (20) | Z vr. 20,00 0,044 0,02 0,045 0,446
4 1141-28 Lepenka A 400H Zvr. 0,70 0,210| 0,00 0,210 0,003
5 [101-013 Beton hutny (2300) Zvr. 50,00 1,360 0,00 1,360 0,037
6 [116-01 Asfaltové péasy a lepenky Zvr. 4,00 0,210| 0,00 0,210 0,019
7 |632h-140 |lsover EPS 100S P vr. 220,00 0,037| 0,02 0,038 5,829
Rse Odpor pfi pfestupu 0,040 = (1/Ry)+AUtbk
Odpor celkem Ry 7,425 0,155
Stanoveni hodnoty ZTM
é.v. Material A Podil Zry Vlhkost | Zpy Kotveni | Zgy Nehomogenni | Zpy, Celkem
W/(m-K) % vrstvy
3 Polystyren pénovy EPS (20) 0,044 0,02 0,00 0,00 0,02
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é.v. Material A Podil Zm Vihkost | Zpy Kotveni | Zpy Nehomogenni | Zpy Celkem
W/(m-K) % vrstvy
7 Isover EPS 100S 0,037 0,02 0,00 0,00 0,02
Prehled vyplni stavajiciho stavu (SS) a navrhovaného  stavu (NS)
1.Vypln é otvor G z vytap éného prostoru do venkovniho prost  Fedi
CSN 73 0540-2:2011: Vypl ii otvoru ve vn &jSi st éné a strmé st Fese, z vytap éného prostoru do venkovniho prost  Fed;,
krom é dvefi
UN,20 =150 Urec,20=1,20 Upas,20,h=0,80 Upas,20,d = 0,60 W/(m?-K)
6,=20 °C UN = 1,50 Urec = 1,20 Upas,h = 0,80 Upas,d = 0,60 W/(m?-K)
OK Popis Var zz U X Y iLy g FF
W/(m2:K) m m %
W01 Okno 240/180 SS 0 2,400 2,40 1,80 0,000 0,75 17,0
W01 Okno plast 240/180 NS 0 0,900 2,40 1,80 0,000 0,50 17,0
W02 Okno schodisté 70/300 SS 0 3,300 0,70 3,00 0,000 0,75 31,9
W02 Okno schodisté plast 70/3 NS 0 1,200 0,70 3,00 0,000 0,67 31,9
LOP LOP Copilit profil. sklo 1 SS 0 3,500 1,70 0,80 0,000 0,85 30,0
LOP Novy LOP NS 0 1,200 1,70 0,80 0,000 0,67 30,0
LOP LOP Copilit profil .sklo 2 SS 0 3,500 2,70 3,30 0,000 0,85 30,0
LOP Novy LOP NS 0 1,200 2,70 3,30 0,000 0,67 30,0
LOP LOP Copilit profil. sklo 4 SS 0 3,500 4,40 3,30 0,000 0,85 30,0
LOP Novy LOP NS 0 1,200 4,40 3,30 0,000 0,67 30,0
WO06 Okno 240/120 SS 0 2,400 2,40 1,20 0,000 0,75 24,2
WO06 Okno plast 240/120 NS 0 0,900 2,40 1,20 0,000 0,50 24,2
WO07 Okno 240/90 SS 0 2,400 2,40 0,90 0,000 0,75 27,5
WO07 Okno plast 240/90 NS 0 0,900 2,40 0,90 0,000 0,50 27,5
W08 Okno 240/210 SS 0 2,400 2,40 2,10 0,000 0,75 16,0
W08 Okno plast 240/210 NS 0 0,900 2,40 2,10 0,000 0,50 16,0
W09 Okno stroj. stfecha 60/60 SS 0 5,600 0,60 0,60 0,000 0,85 41,2
W09 Okno stroj. stfecha plast NS 0 1,200 0,60 0,60 0,000 0,67 41,2
CSN 73 0540-2:2011: Dvefni vypl i otvoru z vytap éného prostoru do venkovniho prost  fedi (véetné ramu)
UN,20 = 1,70 Urec,20= 1,20 Upas,20,h=0,90 Upas,20,d = 0,00 W/(m?-K)
6,=20 °C UN = 1,70 Urec = 1,20 Upas,h = 0,90 Upas,d = 0,00 W/(m?-K)
OK Popis Var zz u X Y iLv g FF
W/(m?-K) m m %
D01 Dvefe hlinik 170/250 SS 0 5,600 1,70 2,50 0,000 0,85 30,0
DO1 Dvefe 170/250 NS 0 1,200 1,70 2,50 0,000 0,67 30,0
D02 Dvere hlinik 240/280 SS 0 5,600 2,40 2,80 0,000 0,85 30,0
D02 Dvefre 240/280 NS 0 1,200 2,40 2,80 0,000 0,67 30,0
D03 Dvere kOV\'/lz"'T‘:_” 197 stroj. ss | o 5,600 1,45 1,97 0,000 | 002 100,0
D03 Dvefe 145/197 stroj. VZT 1 NS 0 1,200 1,45 1,97 0,000 0,02 100,0
D04 Dvefe hlinik 453,5/305 SS 0 5,600 4,54 3,05 0,000 0,85 30,0
D04 Dvefre 453,5/305 NS 0 1,200 4,54 3,05 0,000 0,67 30,0
D05 Dvefe kov. stfecha 80/180 SS 0 5,600 0,80 1,80 0,000 0,85 100,0
D05 Dvere stfecha 80/180 NS 0 1,200 0,80 1,80 0,000 0,67 100,0
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