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Pifedm ét pr ikazu energetické naro énosti objektu

- Situace p fedmétu PENB (Cerpano z www.mapy.cz

POPIS STAVBY

- Obecny popis p fedmétu

Pfedmétem zpracovani prikazu energetické naro¢nosti budovy je budova ,J“ slouzici jako zazemi
lékara (Iékafské pokoje), ordinace t&lovychovného lékare, Satny pro pracujici vézné VS CR, sklad a
archiv. Budova je obdélnikového pudorysu, ma jedno polozapusténé podzemni podlazi a tfi nadzemni
podlazi, pficemz 3. NP je pfistavbou z roku cca 1980. Hlavni vstup do budovy je z vychodu a je
orientovan dovnitf arealu nemocnice.

Obvodové stény budovy jsou postaveny klasickou zdénou technologii — puvodni ¢ast budovy je
vyzdéna 1z cihel plnych péalenych, pfistavba je pak zcihel dérovanych metrickych. Plocha
jednoplastova stiecha nad 3. NP (pfistavbou) je tvofena tvarovkami HURDIS a betonovou zlivkou,
tepelnou izolaci z pénového polystyrenu tl. 150 mm, spadovou vrstvou ze Skvarobetonu a asfaltovou
hydroizola¢ni vrstvou. Stfechy nizSich podlaZi (terasy) jsou zatepleny pouze 100 mm pénového
polystyrenu. Plvodni okna objektu v 1. NP jsou dfevéna dvojitd se Spaletou. Ostatni pavodni okna
jsou dfevénd zdvojend. Vstupni dvefe do objektu jsou starSi plastové s izolaénim dvojsklem.

- Zakladni popis vlastnich zdroj G

Budova je napojena na dvoutrubni rozvod topné vody 80°/60°C, ktery je pfiveden ze sousedni
budovy feditelstvi ,E". Tato topna voda se pfipravuje v aredlové vyménikové stanici (VS) z dalkové
dodavané péary (CZT). Priprava teplé vody pro objekt ,J* se uskute€huje v sousedni budové arealovée
vyménikové stanice ,VS“. Jedna se o pratokovy ohfev TV v systému s deskovym vymeénikem topna
voda/TV a vyrovnavaci nadrzi o objemu 200 I. Tepléd voda je pak pfivedena pomoci pfedizolovaného
bezkanalového potrubi do pfedmétného objektu.

Pro vytapéni jednotlivych mistnosti jsou v objektu instalovany litinové ¢lankové radiatory osazené
termoregulacnimi radiatorovymi ventily s termostatickou hlavici.

Vétrani objektu je pfirozené pomoci oken.

Osvétleni vSech prostor je kombinované — zafivkové a Zarovkové s ru¢nim ovlddanim spinacd
svétel.
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PODKLADY

Dokumentace ,Zameéreni stavajiciho stavu objektu Pfibram 11/252" z 08/1978.

Dokumentace , Rekonstrukce domu ¢&. p. 252/ll pro biochemické laboratofe nemocnice
v Pfibrami“ z 08/1978.

Zadavaci dokumentace stavby E2-1 Rekonstrukce vyménikové stanice z 06/2009.

Osobni navstéva objektu.
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PROTOKOL PRUKAZU

Ué&el zpracovani pr tikazu

Nova budova
Prodej budovy nebo jeji ¢asti
VétSi zména dokoncéené budovy

OO0 0O

Jiny ucel zpracovani:

M Budova uZivana organem vefejné moci
O Pronajem budovy nebo jeji Casti

O Jin& nez vétSi zména dokoncéené budovy

Zakladni informace o hodnocené budov é

Identifika €ni udaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC):

Charvétova €. p. 252

261 01 Pribram - Pribram |

Katastralni tzemi:

Pfibram [735426]

Parcelni ¢islo:

797

Datum uvedeni do provozu

(nebo predpokladané uvedeni do provozu):

1925 - 30 (pfistavba 1980)

Vlastnik nebo stavebnik:

Oblastni nemocnice Pfibram, a.s.

Adresa: Gen. R. Tesafika €. p. 80
261 01 Pfibram - Pfibram |

IC: 27085031

Telefon: +420 318 641 102

email: jaroslav.schovanec@onp.cz
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Typ budovy
U Rodinny dam U Bytovy dim U Budova pro ubytovani
a stravovani
M Administrativni budova M Budova pro zdravotnictvi O Budova pro vzdélavani
O Budova pro sport O Budova pro obchodni Gcely O Budova pro kulturu

O Jiné druhy budovy:

Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V

(objem ¢&ésti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim vymezeny [mg] 27181
vnéjSimi povrchy konstrukci obalky budovy)
Celktv)vé pI(v)Erja obalky A , o . [m2] 12722
(soucet vnéjSich ploch konstrukci ohrani€ujicich objem budovy V)

Objemovy faktor tvaru budovy A/V [mz/mg] 0,468
Celkova energeticky vztazné plocha Ac [mz] 814,2

Druhy energie (energonositelé) uzivané v budov  é

OO Hnédé uhli O Cerné uhli

O Topny olej O Propan - butan

O Kusové dfevo, dfevni Stépka O Drevéné peletky

O Zemni plyn M Elektfina

O Jina paliva nebo jiny typ zasobovani:

M Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):

podil OZE: M do 50% vcetné, O nad 50% do 80%, O nad 80%

0 Energie okolniho prostiedi:

na vyrobu elektrické

ucel: O na vytapéni, O pro pfipravu teplé vody, O energie
Druhy energie dodavané mimo budovu
O Elektfina O Teplo M Zadné
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Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a tec hnickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.l) pozadavky na sou ¢initel prostupu tepla
Sou ¢€initel prostupu tepla Einitel Méfné
Plocha | Vypo étena | Referen éni teplotni ztrata
Konstrukce obalky ) hodnota hodnota . redukce protsetlrJ)IF;em
budovy Aj Uj UN,rq,j Spinéno b
g, j HT
m’ | Wim®K)] | Wi(m®-K)] | (ano/ne) [-] [WI/K]
S01 CP 600 81,3 1,13 0,30/ 0,25 - 1,00 91,7
W01 150/90 1,4 2,80 1,50/1,20 - 1,00 3,8
W01 150/90 4,1 2,80 1,50/1,20 - 1,00 11,3
W02 250/90 2,3 2,80 1,50/1,20 - 1,00 6,3
S02 Sut. sténa 65,7 1,11 0,45/0,30 - 0,57 41,7
S03 CP 400 251 1,49 0,30/ 0,25 - 1,00 37,3
W03 50/60 0,9 2,80 1,50/1,20 - 1,00 2,5
Fol P°d'i‘hlfp”a terénu | 04,6 293 | 045/0,30 . 0,15 89,0
S04 CDm 375 239,6 1,45 0,30/ 0,25 - 1,00 347,1
D01 180/200 vstup 3,6 1,50 1,70/1,20 - 1,00 5,4
WO07 kolem dvefi 4,7 1,50 1,50/1,20 - 1,00 7,1
W06 150/180 16,2 2,80 1,50/1,20 - 1,00 454
W06 150/180 24,3 2,80 1,50/1,20 - 1,00 68,0
W06 150/180 2,7 2,80 1,50/1,20 - 1,00 7,6
W11 na balkon 3,3 2,80 1,50/1,20 - 1,00 9,4
S05 CP 350 72,1 1,62 0,30/ 0,25 - 1,00 116,9
W05 100/165 16,5 2,80 1,50/1,20 - 1,00 46,2
S06 CP 500 178,6 1,28 0,30/0,25 - 1,00 228,0
W10 180/180 9,7 2,80 1,50/1,20 - 1,00 27,2
W09 480/180 8,6 2,80 1,50/1,20 - 1,00 24,2
W04 60/60 2,5 2,80 1,50/1,20 - 1,00 7,1
W08 190/180 20,5 2,80 1,50/1,20 - 1,00 57,5
S07 C'; :?é%ik newt 1 228 1,18 | 0,60/0,40 - 1,00 26,9
R0O2 Stfechy 1.NP, 2.NP 30,3 0,47 0,24/0,16 - 1,00 14,2
F02 Podiana naterénu |15 293 | 045/030 | - 0,28 9,9
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a.l) pozadavky na sou ¢initel prostupu tepla
Sou ¢€initel prostupu tepla Einitel |\/|terrt1a
Plocha | Vypo étena | Referen éni teplotni prozs trjpaem
Konstrukce obalky _ hodnota hodnota Spln &no redukce tepla
budovy Aj U N e p N
J 19,) ] HT
m’ | Wim®.K)] | Wi(m®-K)] | (ano/ne) [-] [WI/K]
W14 1007280 balkon. | o 280 | 1,50/1,20 1,00 7.8
dvefe
W13 120/180 4,3 2,80 1,50/1,20 1,00 12,1
S08 CP 250 vytah. Sachta| 18,7 2,03 0,30/0,25 1,00 37,9
D02 80/180 vytah. Sachta 1,4 3,50 1,70/ 1,20 1,00 5,0
W15 90/60 vytah. Sachta 0,5 3,50 1,50/1,20 1,00 19
RO1 Stfecha hlavni 184,4 0,36 0,24 /0,16 1,00 65,8
W12901120 vylezna | 4 4 2,80 1,40/1,10 1,00 3,0
stfechu
RO3 Strecha vytah. 5,5 1,77 | 0,24/0,16 1,00 9,8
Sachta
Tepelne vazby mezi |4 575 5| (100 : 1,00 127,2
konstrukcemi
Celkem 1272,2 - - - 1602,2
Poznamka

Hodnoceni splnéni pozadavku ve sloupci Splnéno je vyzadovano jen u vétsi zmény dokonéené budovy
a pA jiné, nez vétSizmené dokoncéené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naro¢nost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

a.2) pozadavky na pr amérny sou €initel prostupu tepla

Prevazujici Obiemn Referrep ;U'r:gﬁémta
navrhova zc’)Jn psctlu c‘:?nitele
vnit fni teplota y .
Z6na prostupu tepla zény
Oim i Vj
m.) Uem,R,j
[°Cl m’] [Wi/(m”K)]
1. PP - Satny, sklady 18,0 603,6 0,32
1.-2. NP - ordinace, 20.0 14345 0,54
kancelare
3. NP - sklady, vytah. 15,0 680,0 0,59
Sachta
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Prameérny sou ¢initel prostupu tepla budovy

Vypo étena hodnota Referen éni hodnota
Budova Uem Uem,R Spln éno
(Uem = HT/A) (Uem,R = Z(Vi-Uem,R,j)/V)
[W/(m*-K)] [W/(m*-K)] (ano/ne)
Budova celkem 1,259 0,506 NE
B) technické systémy
b.1.a) vytap éni
>\\_ N— N
g ’% > 8 @ >% — >%
_ > E > E () g C
o I 538 |2 |8&c<c|2& |&&
I<) I es TS cs8|Esw|TSE
, 5 Q o = -5 |>T L - |w>55 |05 g
Hodnocena N 5 ~ ®© S2X [2ND2T 1T g |48 o
. a > = c £ 8ezxa |oc LSk
budova / z6na N = S o 3 coc0 | 8w |coF
= ks 25 |5 |S3sC|E® |5
X O . Q 5 Q@ S O
S5 |5 [P |85 |75
[-] [-] [%] | [kW] |  [%]/[-] [%] [%]
Referenéni budova X X X X 80,0 85,0 80,0
« CZT do
1. PP - Satny, sklady czT 50% O7ZE 100,0 - 85,0 88,0
1.- 2. NP - ordinace CZT do
' 60,0 -
kancelare czt 50% OZE 1000 850 88,0
3. NP - sklady, vytah. CZT do
sachta CZT 50% OZE 100,0 - 85,0 88,0
b.1.b) poZzadavky na i €innost technického systému k vytdp  éni
Hodnocena c
budova / z6na > E o) > S
s 252 |2.8%5 |3
L 50 O = c o
g *RIs  |Soffo |&n
— = = =
; 32 g O 3 2 9'% %tl N
= cC 238 o coo= 350 o v
= S0 0o E 98 f£0 a
0 c = O 0 = I
D o c D =
[-] [%6)/[-] [%6)/[-] [ano/ne]
1. PP - Satny, sklady CZT - 80,0 Nehodnoti se
1.-2. NP - ordinace, czT - 80,0 Nehodnoti se
kancelare
3. NP - sklady, vytah. CzZT - 80,0 Nehodnoti se
Sachta
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b.3) vétrani
C — X
Q o < =] =)
o — c c — = S ® = c <
= 2 o g VP2-loE s | o 25 _00©
o 3 ) = = = 0 ag| = O 2o 3 = S S
© £ o S S SSE Zas |F3SES5 |ESEwL
. 5 & c 2 Nl = 53 @ = 089 |aBaocCcw
Hodnocena 2 S 2 o S22 52|52 T3 |2 % O
, ] o =
budova/zéna | Z > = ) 3 sl ek ES0Y |[ES>5§
Qu Q o = O = c — _.q_,-’ > > Yoy [ORN7)] c ©
S TR § |8 |32 |”L =~ T3
3 3
[-] [[1 | kW] | [kW] | [%] W] [m/hod] [W-s/m’]
Referenéni
X X X X X X X 1750
budova
Pfirozené
Budova celkem o - - - - - - -
vétrani
b.5.a) pfiprava teplé vody (TV)
Hodnocerja .9 > - 7 "
budova / zéna o) N L ; S
> T > | c e = ; >
> cC O | o > a2 © © =
~ e | o = s §|®8CO © o
< > = =) o OolL> N
s = 290 | o < o> = | NDT N>
@ 0 @ 995 | c c <9 2w 9 © 8
5 2 o =2 | oS o v oAaqg | c 2
20 c o x o o = o D )
T o o > = () =\ O o5 oo
a3 = 55 | X |[Ra©9|ge |22
e g = \§- > e b7 3 8 \C S @
Q L ok | g o O oo |Ex £ -3
3 =58 |8 |Eg°|25 |23
c =
Z ge g © S S =5 |=Z
(@] \ > \
o S S S e
[-] [-] [%] | [kw] |[litry] | [%]/[] [Wh/ [Wh/
(I-den)] | (m-den)]
Referenéni budova X X X X X 85 7 150
Budova celkem CZT CZT do 100,0 | 220,0* | 200* 99,0 2,0%* 153,5
50% OZE

*Pozn.: Pritokovy ohfev TV v systému s deskovym vyménikem a vyrovnavaci nadrzi TV 200 | je spole¢ny pro
budovy ,TU%, ,Z%, ,J“ a ,VS". Systém je umistén v budové ,VS*.

**Pozn.: Mérna tepelna ztrata Qy s v tomto PENB je odpovidajicim podilem celkové mérné tepelné ztraty
vyrovnavaci nadrze (zasobniku TV).
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b.5.b) poZzadavky na (i €innost technického systému k p  Fiprav é teplé vody
Hodnocena -
budova / zéna W S8 < s ®
s o '%*9 25 ofw £ & c
O o - =908 © = =
5o =22 |g55883 |8
n >0 - > S o2 ; %
>® O n o550 c s > O
n = > © = 00 T o S =0 %
a2 S ST S8&85 S e
2a 5 o w 8 LT 8 S
S 990 o = [47) )
~ S@oc NTZ e g
[-] [%)/[-] [%6)/[-] [ano/ne]
Budova celkem CZT 99,0 85,0 Nehodnoti se
b.6) osv étleni
Hodnocena Typ Pokryti dil &i Celkovy Prameérny m érny
budova / zéna osv étlovaci | potfeby energie elektricky pFikon pro
soustavy na osv étleni | pFikon osv étleni | osvétleni vztazeny
budovy k osv étlenosti zony
pL,Ix
[] [%] [kw] [W/(m > 1X)]
Referenc¢ni budova X X X 0,10
1. PP - Satny, sklady Zarivkova 100,0 0,714 0,10
1.-2. NP -ordinace, |\ inovana 100,0 3,269 0,06
kancelare
3. NP - sklady, vytah. | s mbinovana 100,0 0,449 0,08
Sachta
Budova celkem Kombinovana 100,0 4,432 -
Energetickd naro_€énost hodnocené budovy
a) seznam uvazovanych zén a dil €i dodané energie v budov é
Hodnocena Vytap éni | Chlazeni | Nucené | PFiprava |Osvétleni | Vyroba z OZE
budova EPH EPC vétrani teplé EPL nebo
zOna EPE vody kombinované
EPW vyroby elekt Finy
a tepla
NV1|[NV2 OZE| | OZEE
1. PP - Satny, sklady %} O %} %} | O
1.-2.NP - o[(vjllnace, ¥ 0 ¥ ¥ O O
kancelare
3. NP - §klady, vytah. ¥ O O ¥ ¥ 0 0
Sachta

b) dil &i dodané energie
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Budova Potfeba |Vypoétena | Pomocné Dil€i Mérna dil €i
energie | spotifeba energie dodana dodana energie
energie energie na celkovou
energeticky
vztaznou
plochu AE
[kWh/rok] | [kWh/rok] | [kWh/rok] | [KWh/rok] [kWh/(m 2, rok)]
o Hodnocena | 83775 111 998 89 112 087 137,7
Vytapeéni
Referen¢ni | 25710 47 262 133 47 395 58,2
; Hodnocena 0 0 0 0 0,0
Chlazeni
Referenéni 0 0 0 0 0,0
e Hodnocena 0 0 0 0 0,0
Vétrani
Referenéni 0 0 0 0 0,0
Uprava Hodnocena 0 0 0 0 0,0
vzduchu | Referengni 0 0 0 0 0,0
i Hodnocen& 3581 9 698 62 9 760 12,0
Priprava TV
Referen¢ni 3581 11 439 115 11554 14,2
o Hodnocena 9 606 9 606 0 9 606 11,8
Osvétleni
Referen¢ni | 10944 10 944 0 10 944 13,4
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) vyroba energie umist éna v budov é, na budov é nebo na pomocnych objektech

. N
'.(7; N \© \ g \ \ E \
S'¢c o c Qo = 8o |[SEo SEw
. $8D 2o 22®2 |€5®8?2 |gw?D S& D
Typ vyroby =38 o SXEO S0EO X c 0 S o
N = C ;C L = ¢S w S <= ¢S .= C S'CC
Sl <0 cgo €50 Ogo c4a®
> : g
jednotky [kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
Kogeneraéni Budova - - - - -
jednotka Dodavka j } . - -
EPCHP - mimo
teplo budovu
Kogeneraéni Budova - - - - -
jednotka Dodavka j . - - -
EPCHP - mimo
elektfina budovu
Budova - - - - -

Fotovoltaické
panely EPpv - Dodavka - - - - -

elektfina mimo

budovu
Solarni Budova - - - - R
terr?lcke Dodavka j _ . - R
Systemy mimo
QH,sc,sys - budovu
teplo

Budova - - - - R
Jiné Dodavka - - - - R

mimo
budovu

d) rozd éleni dil €ich dodanych energii, celkové primarni energie a ne  obnovitelné primarni
energie podle energonositel G

Diléi Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
vypo étena celkové neobnovitelné primarni primarni
spot feba primarni primarni energie energie
Energonositel energie/ energie energie
Pomocna
energie

[kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
Elektfina ze sité 9 757 3,2 3,0 31223 29 271
CZT do 50% OZE 121 696 1,1 1,0 133 866 121 696
Celkem 131 453 X X 165 089 150 968

11/ 27



Prikaz ENB podle vyhlasky €.78/2013 Sb.
037470 - Energy Benefit Centre a.s. - Praha 6
Zakazka: ONP_aredl | J pokoje lékaru, pojiStovna

Prikaz 2013 v.4.1.7 © PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 30.6.2016

e) poZadavek na celkovou dodanou energii

(6) |Referentni budova [kWhirok] 82174,9
(7) |Hodnocena budova 131 453,2 Spinéno NE
(8) |Referenéni budova JWh/(n?-0k)] 100,9 (ano/ne)
m -ro
(9) |Hodnocené& budova 161,5
f) poZadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) | Referenéni budova [KWh/rok] 108 323,0
(11) |Hodnocenéa budova 150 967,5 Spinéno NE
(12) | Referenéni budova JWhY(E- rok)] 133,0 (ano/ne)
m -ro
(13) |Hodnocenéa budova 185,4
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primarni energie [kWh/rok] 165 088,6
(15) | Obnoviteln& primarni energie [kWh/rok] 14 121,0
(16) Vyuziti obnovitelnych zdroju energie (%] 8.6

z hlediska primérni energie
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Analyza technické, ekonomické a ekologické provedit

elnosti alternativnich systém U

dodavek energie u novych budov au v

étSi zm ény dokon éenych budov

Posouzeni proveditelnosti

M|§tn| systemy Kombinovana
dodavky energie g Soustava .
- . A vyroba . P Tepelné
Alternativni systémy vyuZzivajici o zasobovani -
. elekt Finy o cerpadlo
energii a tepla tepelnou energii
z OZE
Technlpka Ano Ne Jiz napojen. Ne
proveditelnost
Ekonomlcka Ne Ne JiZz napojen. Ne
proveditelnost
EkOIOQ.'Cka Ano Ne Jiz napojen. Ne
proveditelnost

Doporu €eni k
realizaci
a zdavodn éni

Mistni systéemy dodavky energie z OZE:
Prostéa doba névratnosti solarni soustavy pro pfipravu TV je delSi nez doba
zivotniho cyklu zafizeni.

KVET:
Vzhledem k charakteru spotfeby tepelné energie (trvalé vyuziti odpadniho
tepla) neni instalace systému KVET vhodna.

SZTE:

Budova je jiZ napojena na centralni zasobovani teplem, které zde slouzi pro
vytadpéni a na centralni zasobovani teplou vodou.

Tepelne Cerpadio:
Instalace TC z hlediska pfipojnych, prostorovych, vykonovych a hlukovych
parametrd neni doporucena.

Datum vypracovani
analyzy

30.6.2016

Zpracovatel analyzy

Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.

Energeticky
posudek

povinnost vypracovat energeticky posudek Ne

energeticky posudek je soucasti analyzy Ne

datum vypracovani energetického posudku -

zpracovatel energetického posudku -

13/27



Prukaz ENB podle vyhlasky ¢&.78/2013 Sb.

037470 - Energy Benefit Centre a.s. - Praha 6

Zakazka: ONP_aredl | J pokoje lékaru, pojiStovna

Prikaz 2013 v.4.1.7 © PROTECH spol. s r.o.

Datum tisku: 30.6.2016

Stanoveni doporu ¢€enych opat Feni

pro snizeni energetické naro €nosti budovy

Popis opat Feni

Predpokladana

Predpokladana

Predpokladana | . . uspora celkové
. uspora celkové . h
dodana p neobnovitelné
. dodané s,
energie . primarni
energie .
energie
[MWh/roK] [kWh/rok] [kWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy: 55,608 75 845 75 892
Technické systémy budovy:
vytapéni 0 0 0
chlazeni 0 0 0
vétrani 0 0 0
Uprava vihkosti vzduchu 0 0 0
pfiprava teplé vody 0 0 0
osvétleni 0 0 0
Obsluha a provoz systému budovy: 0 0 0
Ostatni 0 0 0

14 /27
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Posouzeni vhodnosti doporu  €enych opat feni

Stavebni prvky Technické Obsluha a provoz

Opatfeni a konstrukce systémy haap Ostatni
systém U budovy
budovy budovy

Technicka vhodnost Ano Ano Ano Ano
Funkéni vhodnost Ano Ano Ano Ano
Ekonomicka Ano Ne Ano Ano
vhodnost

Doporu €eni k
realizaci
a zdavodn éni

Stavebni prvky a konstrukce:

Doporucuje se kompletni zatepleni konstrukci na obalce budovy tak, aby po
zatepleni splfiovaly doporu¢enou hodnotu soucinitele prostupu tepla dle CSN
730540-2, v&. vymény otvorovych vyplni.

Technické systémy budovy:

Jedna se o instalaci fizeného vétrani s rekuperaci tepla - s vyhradami.
Vyhodou je zvySeni komfortu bydleni. Instalaci fizeného vétrani se snizi
ro¢ni spotfeba tepla pro vytapéni, zvysi se vSak dil¢i spotfeba energie pro
vétrani (doprava vzduchu).

Obsluha a provoz systému budovy:

Doporucuje se zavést a uplatiiovat energeticky management hospodareni
energii v objektu.

Ostatni:

Doporucuje se provést vymeénu stavajicich zarovkovych svitidel s ru¢nim
ovladanim za energeticky Usporna svitidla, jako jsou LED zdroje s ovladanim
na fotobunku.

Datum vypracovani

doporu éenych 30.6.2016

opatfeni

Zpracovatel

navrzenych

doporu &enych Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.

opatfeni

Energeticky energeticky posudek je soucasti posouzeni Ne
posudek navrzenych doporucenych opatfeni

datum vypracovani energetického posudku -

zpracovatel energetického posudku -
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Datum tisku: 30.6.2016

Zavéreéné hodnoceni energetického specialisty

Novéa budova nebo budova s tém éF nulovou spot Febou energie

Splfiuje pozadavek podle §6 odst.1

Tfida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

VétSi zm éna dokon €ené budovy nebo jind zm éna dokon €ené budovy

Splfiuje pozadavek podle 8§86 odst.2 pism. a)

Splfiuje poZzadavek podle 86 odst.2 pism. b)

Splfiuje poZzadavek podle 86 odst.2 pism. c)

PInéni poZadavkl na energetickou naro¢nost budovy se nevyzaduje

Tfida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uzivana organem ve Fejné moci

Tfida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii E
Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ~ ¢asti
TFida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii -
Jiny 0 €el zpracovani pr ukazu
Tfida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii -
Identifika €ni udaje energetického specialisty, ktery zpracoval prukaz
Jméno a prijmeni Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.
Cislo opravnéni MPO (0318
Podpis energetického
specialisty
Datum vypracovani pr_tkazu
Datum vypracovani prikazu 30.6.2016
Zdroj informaci http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/
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Prikaz ENB podle vyhlasky €.78/2013 Sb. Prakaz 2013 v.4.1.7 © PROTECH spol. s r.o.
037470 - Energy Benefit Centre a.s. - Praha 6 Datum tisku: 30.6.2016
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PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona €. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlasky €. 78/2013 Sb., o energetické naro¢nosti budov

Ulice, &islo: Charvatova €. p. 252

PSC, misto: 261 01 P¥ibram - Pfibram |

Typ budovy: Administrativni budova, budova pro zdr
Plocha obalky budovy: 1272,19 2
Objemovy faktor tvaru A/V 0,47 m?2m3

Celkova energeticky vztazna plocha 814,18 2

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie . Neobnovitelna primarni energie
(Energie na vstupu do budovy) ; (Vliv provozu budovy na zivotni prostredi)

Mérné hodnoty kwh/(m?-rok)

Mimoradné
usporna

Velmi
usporna

Velmi
nehospodarné
Mimoradné G
nehospodarné
Hodnoty pro celou budovu 5
MWhirok 131,65 | 161,0
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= 2 ~< 1 PODIL ENERGONOSITEL
DOPORUCENA OPATRENI S D ANE E
: = Hodnoty pro celou budovu

Opatieni pro Stanovena :;-‘. __________________________ MWh/mk _________________________
Vngjsi stény: | 2
Okna a dvefe: M
Stfechu: 1
Podlahu: I )g
Vytapéni: §-

Chlazeni / klimatizaci:
Vétrani:
Pfipravu teplé vody:

Osvétleni: CZT do 50% OZE - 121,7

B Elektiina ze sité - 9,8

Popis opatieni je v protokolu priitkazu a vvhodnoceni jeiich

dopadu na energetickou naroénost je znazorn

Jiné:

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

: Obélka budovy : Vytapéni Chlazeni Vétrani Uprava thkostl Tepla voda Osvétleni

Uem Wi/(m?2-K) Dil¢i dodane energie Mémé hodnoty kWh(m2 rok)

.........................................................................................................

Mimofadné usporna ‘ @ @ ® @ 6 %

Mimoféadné nehospodarna E
Hodnoty pro celou budovu 5 5 5 5 5
MWh/rok 121 ! : . 98 1 96

Zpracovatel Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. Osvédgéeni €. 0318

Kontakt: Energy Benefit Centre a.s. Vyhotoveno dne: 30.6.2016

kontakt@energy-benefit.cz Podpis:
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Prehled konstrukci stavajiciho stavu (SS) a navrhovan  €ho stavu (NS)

[ so1 | Stavajici stav | CP 600

CSN 73 0540-2:2011: Sténa vn &ji (t 82ka)

UN20= 030 Urec20= 025 UPas20.hq,q  Upas20d

0,12 W/(m2.K)

6,= 20 °C UN = 0,30 Urec = 0,25 Upas,h = 0,18 Upas,d = 0,12 W/(m2.K)
Korekéni €initel AUtbk = 0,100 W/(m2.K),  Vypocitana hodnota U = 1,128 W/(m?2.K)

Slozeni konstrukce

c.v. d A ZTM Aekv Rv U
mm W/(m.K) W/(m.K) (m2.K)W W/(m?2.K)
Rsi Odpor pfi pfestupu 0,130
1 |[105-02 Omitka vapenocement. Zvr. 15,00 0,990 0,00 0,990 0,015
2 |151-011 ([CP 290/140/65 (1700) Zvr. 600,00 0,780 0,00 0,780 0,769
3 104-031 Malta cementova Zvr. 10,00 1,160 0,00 1,160 0,009
4 |130-03 Keram. dlazba Zvr. 10,00 1,010 0,00 1,010 0,010
Rse Odpor pfi pfestupu 0,040 = (1/Ry)+AUtbk
Odpor celkem Ry 0,973 1,128
[ so1 | Navrhovany stav 'CP 600 |

Korekéni €initel AUtbk = 0,020 W/(m2.K),  Vypocitana hodnota U = 0,219 W/(m?2.K)

SloZeni konstrukce

c.v. d A ZTM Aekv Rv U
mm W/(m.K) W/(m.K) [ (m2.K)YW W/(m?2.K)
Rsi Odpor pfi pfestupu 0,130
1 105-02 Omitka vapenocement. Zvr. 15,00 0,990( 0,00 0,990 0,015
2 |151-011 CP 290/140/65 (1700) Zvr. 600,00 0,780( 0,00 0,780 0,769
3 104a-024 |ETICS-lep. malta nanes. 40 | Z vr. 10,00 0,300 0,00 0,300 0,033
4 [631b-082 |lIsover EPS 70F Zvr. 160,00 0,039 0,02 0,040 4,022
5 |104a-026 |ETICS-vyztuzna vrstva Zvr. 6,00 0,450( 0,00 0,450 0,013
6 |104a-028 |ETICS-omitka silikatova* Zvr. 3,00 0,800( 0,00 0,800 0,004
Rse Odpor pfi pfestupu 0,040 = (1/Ry)+AUtbk
Odpor celkem Ry 5,027 0,219
Stanoveni hodnoty ZTM
S.v. Material A Podil Ztm Vihkost Zv Kotveni Zt Nehomogenni Zm Celkem
W/(m-K) % vrstvy
4 Isover EPS 70F 0,039 0,02 0,00 0,00 0,02
[ so02 | Stavajici stav | Sut. sténa

CSN 73 0540-2:2011: Sténa vytap éného prostoru p Filehla k zemin &
UN,20= 045 Urec20=030 UPaS20h 5,  Upas.20d

0,15 W/(m2.K)

6,= 20 °C UN = 0,45 Urec = 0,30 Upas,h = 0,22 Upas,d = 0,15 W/(m2.K)
Korekéni Cinitel AUtbk = 0,100 W/(m2.K),  Vypodcitana hodnota U = 1,107 W/(mZ2.K)

SloZeni konstrukce

c.v. d A ZTM Aekv Rv U
mm W/(m.K) W/(m.K) | (m2.K)/W W/(m2.K)
Rsi Odpor pfi prestupu 0,130
1 |105-02 Omitka vapenocement. Zvr. 15,00 0,880 0,00 0,880 0,017
2 |151-011 |[CP 290/140/65 (1700) Zvr. 600,00 0,730 0,00 0,730 0,822
3 116-01 Asfaltové pasy a lepenky | Z vr. 5,00 0,210| 0,00 0,210 0,024
Rse Odpor pfi pfestupu 0,000| = (1/Ry)+AUtbk
Odpor celkem Ry 0,993 1,107
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| CP 400 |

[ so03 | Stavaijici stav
CSN 73 0540-2:2011: Sténa vn &j5i (té7ka)
UN,20= 0,30 Urec20=025 UPas20N g g
6,= 20 °C UN = 0,30 Urec = 0,25 Upas,h = 0,18

Korekéni Cinitel AUtbk = 0,100 W/(m2.K),

SloZeni konstrukce

Upas,20,d

Upas,d = 0,12 W/(m2.K)

0,12 W/(m2.K)

Vypocitana hodnota U = 1,486 W/(mZ2.K)

E.v. d A ZT™M Aekv Rv U
mm W/(m.K) W/(m.K) (m2.K)W W/(m2.K)
Rsi Odpor pfi pfestupu 0,130
1 |[105-02 Omitka vapenocement. Zvr. 15,00 0,990 0,00 0,990 0,015
2 |151-011 [CP 290/140/65 (1700) Zvr. 400,00 0,780 0,00 0,780 0,513
3 |104-031 |Malta cementova Zvr. 10,00 1,160 0,00 1,160 0,009
4 130-03 Keram. dlazba Zvr. 15,00 1,010 0,00 1,010 0,015
Rse Odpor pfi pfestupu 0,040 = (1/Ry)+AUtbk
Odpor celkem Ry 0,721 1,486
[ so03 ' Navrhovany stav 'CP 400 [
Korekéni €initel AUtbk = 0,020 W/(m2.K),  Vypocitana hodnota U = 0,230 W/(mZ2.K)
Slozeni konstrukce
c.v. d A ZT™M Aekv Rv U
mm W/(m.K) W/(m.K) [ (m2.K)YW W/(m?2.K)
Rsi Odpor pfi pfestupu 0,130
1 [105-02 Omitka vapenocement. Zvr. 15,00 0,990( 0,00 0,990 0,015
2 |151-011 CP 290/140/65 (1700) Zvr. 400,00 0,780( 0,00 0,780 0,513
3 104a-024 |ETICS-lep. malta nanes. 40 | Z vr. 10,00 0,300 0,00 0,300 0,033
4 |631b-082 [lsover EPS 70F Zvr. 160,00 0,039 0,02 0,040 4,022
5 104a-026 |ETICS-vyztuzna vrstva Zvr. 6,00 0,450( 0,00 0,450 0,013
6 |104a-028 |ETICS-omitka silikatova* Zvr. 3,00 0,800( 0,00 0,800 0,004
Rse Odpor pfi pfestupu 0,040| = (1/Ry)+AUtbk
Odpor celkem Ry 4,771 0,230
Stanoveni hodnoty ZTM
é.v. Material A Podil Zty Vihkost Zw Kotveni Zw Nehomogenni Zv Celkem
W/(m-K) % vrstvy
4 Isover EPS 70F 0,039 0,02 0,00 0,00 0,02
[ so4 | Stavajici stav | CDm 375
CSN 73 0540-2:2011: Sténa vn &S (t 87ka)
UN,20=030 Urec20=025 PaS20N g g UPAS20d o5 \yyme )
6,= 20 °C UN = 0,30 Urec = 0,25 Upas,h = 0,18 Upas,d = 0,12 W/(m?2.K)
Korekéni €initel AUtbk = 0,100 W/(m2.K),  Vypocitana hodnota U = 1,449 W/(mZ2.K)
SloZeni konstrukce
G.v. d A ZTM Aekv Rv ]
mm W/(m.K) W/(m.K) | (m2.K)/W W/(m?2.K)
Rsi Odpor pfi pfestupu 0,130
1 105-02 Omitka vapenocement. Zvr. 15,00 0,990 0,00 0,990 0,015
2 |151-026 CDm 240/375/113 (1450) | Zr. 375,00 0,690| 0,00 0,690 0,543
3 |104a-021 |[Bfizolit Zvr. 15,00 1,160 0,00 1,160 0,013
Rse Odpor pfi pfestupu 0,040 = (1/Ry)+AUtbk
Odpor celkem Ry 0,742 1,449
| so4 | _Navrhovany stav 160 EPS 70 F |

Korekéni €initel AUtbk = 0,020 W/(m?2.K),

Vypocitana hodnota U = 0,228 W/(m?2.K)
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SloZeni konstrukce

E.v. d A ZT™M Aekv Rv U
mm W/(m.K) W/(m.K) [ (m2.K)YW W/(m2.K)
Rsi Odpor pfi pfestupu 0,130
1 ]105-02 Omitka vapenocement. Zvr. 15,00 0,990( 0,00 0,990 0,015
2 |151-026 CDm 240/375/113 (1450) Zvr. 375,00 0,690 0,00 0,690 0,543
3 |104a-021 |Bfizolit Zvr. 15,00 1,160| 0,00 1,160 0,013
4 104a-024 |ETICS-lep. malta nanes. 40 | P vr. 10,00 0,300 0,00 0,300 0,033
5 |256-021 EPS70F P vr. 160,00 0,039 0,02 0,040 4,022
6 104a-026 |ETICS-vyztuzna vrstva P vr. 6,00 0,450 0,00 0,450 0,013
7 |104a-028 |ETICS-omitka silikatova* P vr. 3,00 0,800( 0,00 0,800 0,004
Rse Odpor pfi pfestupu 0,040 = (1/Ry)+AUtbk
Odpor celkem Ry 4,814 0,228
Stanoveni hodnoty ZTM
é.v. Material A Podil Z VIihkost Zv Kotveni Zty Nehomogenni Z Celkem
W/(m-K) % vrstvy
5 EPS70F 0,039 0,02 0,00 0,00 0,02
[ so5 | Stavaijici stav | CP 350

CSN 73 0540-2:2011: Sténa vn &ji (té7ka)

UN,20= 0,30 Urec20= 0,25 UPas20h .4 Upas20d

6,= 20 °C UN = 0,30 Urec = 0,25 Upas,h = 0,18 Upas,d = 0,12 W/(m2.K)
Korekéni Cinitel AUtbk = 0,100 W/(m2.K),  Vypodcitana hodnota U = 1,621 W/(mZ2.K)

0,12 W/(m2.K)

SloZeni konstrukce

c.v. d A ZT™M Aekv Rv U
mm W/(m.K) W/(m.K) (m2.K)W W/(m2.K)
Rsi Odpor pfi pfestupu 0,130
1 [105-02 Omitka vapenocement. Zvr. 15,00 0,990 0,00 0,990 0,015
2 |151-011 [CP 290/140/65 (1700) Zvr. 350,00 0,780 0,00 0,780 0,449
3 |104-031 |Malta cementova Zvr. 10,00 1,160 0,00 1,160 0,009
4 130-03 Keram. dlazba Zvr. 15,00 1,010 0,00 1,010 0,015
Rse Odpor pfi pfestupu 0,040 = (1/Ry)+AUtbk
Odpor celkem Ry 0,657 1,621
[ so05 | Navrhovany stav 'CP 350 |

Korekéni €initel AUtbk = 0,020 W/(m2.K),  Vypocitana hodnota U = 0,232 W/(m?2.K)

Slozeni konstrukce

C.v. d A ZTM Aekv Rv U
mm W/(m.K) W/(m.K) [ (m2.K)yW W/(m2.K)
Rsi Odpor pfi pfestupu 0,130
1 [105-02 Omitka vapenocement. Zvr. 15,00 0,990| 0,00 0,990 0,015
2 |151-011 CP 290/140/65 (1700) Zvr. 350,00 0,780| 0,00 0,780 0,449
3 104a-024 |ETICS-lep. malta nanes. 40 | Z vr. 10,00 0,300 0,00 0,300 0,033
4 |631b-082 |Isover EPS 70F Zvr. 160,00 0,039| 0,02 0,040 4,022
5 104a-026 |ETICS-vyztuzna vrstva Zvr. 6,00 0,450 0,00 0,450 0,013
6 |104a-028 |ETICS-omitka silikatova* Zvr. 3,00 0,800| 0,00 0,800 0,004
Rse Odpor pfi pfestupu 0,040| = (1/Ry)+AUtbk
Odpor celkem R 4,706 0,232
Stanoveni hodnoty ZTM
é.v. Material A Podil Zty Vihkost Zw Kotveni Z Nehomogenni Zv Celkem
W/(m-K) % vrstvy
4 Isover EPS 70F 0,039 0,02 0,00 0,00 0,02
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| CP 500

[ so6 | Stavaijici stav
CSN 73 0540-2:2011: Sténa vn &j5i (té7ka)
UN,20= 0,30 Urec20=025 UPas20N g g
6,= 20 °C UN = 0,30 Urec = 0,25 Upas,h = 0,18

Korekéni Cinitel AUtbk = 0,100 W/(m2.K),

SloZeni konstrukce

Vypocitana hodnota U =

Upas,20,d

Upas,d = 0,12 W/(m2.K)
1,277 W/(m2.K)

0,12 W/(m2.K)

E.v. d A ZT™M Aekv Rv U
mm W/(m.K) W/(m.K) (m2.K)W W/(m2.K)
Rsi Odpor pfi pfestupu 0,130
1 |[105-02 Omitka vapenocement. Zvr. 15,00 0,990 0,00 0,990 0,015
2 |151-011 [CP 290/140/65 (1700) Zvr. 500,00 0,780 0,00 0,780 0,641
3 |104-031 |Malta cementova Zvr. 10,00 1,160 0,00 1,160 0,009
4 130-03 Keram. dlazba Zvr. 15,00 1,010 0,00 1,010 0,015
Rse Odpor pfi pfestupu 0,040 = (1/Ry)+AUtbk
Odpor celkem Ry 0,850 1,277
[ so6 | Navrhovany stav 'CP 500 |
Korekéni €initel AUtbk = 0,020 W/(m2.K),  Vypocitana hodnota U = 0,224 W/(m?2.K)
Slozeni konstrukce
c.v. d A ZT™M Aekv Rv U
mm W/(m.K) W/(m.K) [ (m2.K)YW W/(m?2.K)
Rsi Odpor pfi pfestupu 0,130
1 [105-02 Omitka vapenocement. Zvr. 15,00 0,990( 0,00 0,990 0,015
2 |151-011 CP 290/140/65 (1700) Zvr. 500,00 0,780( 0,00 0,780 0,641
3 104a-024 |ETICS-lep. malta nanes. 40 | Z vr. 10,00 0,300 0,00 0,300 0,033
4 |631b-082 [lsover EPS 70F Zvr. 160,00 0,039 0,02 0,040 4,022
5 104a-026 |ETICS-vyztuzna vrstva Zvr. 6,00 0,450( 0,00 0,450 0,013
6 |104a-028 |ETICS-omitka silikatova* Zvr. 3,00 0,800( 0,00 0,800 0,004
Rse Odpor pfi pfestupu 0,040| = (1/Ry)+AUtbk
Odpor celkem Ry 4,899 0,224
Stanoveni hodnoty ZTM
é.v. Material A Podil Zty Vihkost Zw Kotveni Zw Nehomogenni Zv Celkem
W/(m-K) % vrstvy
4 Isover EPS 70F 0,039 0,02 0,00 0,00 0,02
[ so7 | Stavajici stav | CP 500 k nevyt garaZi
CSN 73 0540-2:2011: Sténa vnit inf z vytap éného k nevytap &nému prostoru
UN,20= 060 Urec20=040 PaS20N g 50 UPas20d 50 yyyme k)
6,= 20 °C UN = 0,60 Urec = 0,40 Upas,h = 0,30 Upas,d = 0,20 W/(m?2.K)
Korekéni ¢€initel AUtbk = 0,100 W/(m2.K),  Vypocitana hodnota U = 1,180 W/(mZ2.K)
SloZeni konstrukce
G.v. d A ZTM Aekv Rv U
mm W/(m.K) W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K)
Rsi Odpor pfi pFestupu 0,130
1 105-02 Omitka vapenocement. Zvr. 15,00 1,022 0,00 1,022 0,015
2 |151-011 ([CP 290/140/65 (1700) Zvr. 500,00 0,796 0,00 0,796 0,628
3 104-031 Malta cementova Zvr. 10,00 1,161 0,00 1,161 0,009
4 |130-03 Keram. dlazba Zvr. 15,00 1,010 0,00 1,010 0,015
Rse Odpor pfi pfestupu 0,130 = (1/Ry)+AUtbk
Odpor celkem Ry 0,926 1,180
[ so8 | Stavajici stav | CP 250 vytah. $achta |

22127



Prikaz ENB podle vyhlasky €.78/2013 Sb.
037470 - Energy Benefit Centre a.s. - Praha 6
Zakazka: ONP_aredl | J pokoje lékaru, pojiStovna

Prikaz 2013 v.4.1.7 © PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 30.6.2016

CSN 73 0540-2:2011: Sténa vn &7 (t 82ka)

UN,20= 0,30 Urec20= 025 UPas:20h

0,18

6,= 20 °C UN = 0,30 Urec = 0,25
Korekéni €initel AUtbk = 0,100 W/(m?2.K),

Upas,h = 0,18

SloZeni konstrukce

Upas,20,d

0,12 W/(m2.K)

Upas,d = 0,12 W/(m2.K)
Vypocitana hodnota U = 2,028 W/(mZ2.K)

C.v. d A ZT™M Aekv Rv U
mm W/(m.K) W/(m.K) | (m2.K)YW W/(m?2.K)
Rsi Odpor pfi pfestupu 0,130
1 105-02 Omitka vapenocement. Zvr. 15,00 0,990 0,00 0,990 0,015
2 |151-011 CP 290/140/65 (1700) Zvr. 250,00 0,780( 0,00 0,780 0,321
3 [104a-021 |Bfizolit Zvr. 15,00 1,160 0,00 1,160 0,013
Rse Odpor pfi pfestupu 0,040| = (1/Ry)+AUtbk
Odpor celkem Ry 0,519 2,028
[ sos ' Navrhovany stav ' CP 250 vytah. Sachta |
Korekéni €initel AUtbk = 0,020 W/(m2.K),  Vypocitana hodnota U = 0,238 W/(m?2.K)
SloZeni konstrukce
C.v. d A ZT™M Aekv Rv U
mm W/(m.K) Wi/(m.K) | (m2.K)YW W/(m2.K)
Rsi Odpor pfi pfestupu 0,130
1 105-02 Omitka vapenocement. Zvr. 15,00 0,990( 0,00 0,990 0,015
2 |151-011 CP 290/140/65 (1700) Zvr. 250,00 0,780( 0,00 0,780 0,321
3 |104a-021 |Bfizolit Zvr. 15,00 1,160 0,00 1,160 0,013
4 |104a-024 |ETICS-lep. malta nanes. 40 | P vr. 10,00 0,300( 0,00 0,300 0,033
5 |256-021 EPS70F P vr. 160,00 0,039 0,02 0,040 4,022
6 |104a-026 |ETICS-vyztuzna vrstva P vr. 6,00 0,450( 0,00 0,450 0,013
7 |104a-028 |ETICS-omitka silikatova* P vr. 3,00 0,800( 0,00 0,800 0,004
Rse Odpor pfi pfestupu 0,040| = (1/Ry)+AUtbk
Odpor celkem Ry 4,591 0,238
Stanoveni hodnoty ZTM
é.v. Material A Podil Z VIihkost Zw Kotveni Z Nehomogenni Zv Celkem
W/(m-K) % vrstvy
5 EPS70F 0,039 0,02 0,00 0,00 0,02
[ Fo1 | Stavajici stav | Podlaha na terénu 1. PP
CSN 73 0540-2:2011: Podlaha vytap &ného prostoru p Filehla k zemin &
UN,20= 045 Urec20=030 UPaS20N o5 UPas20.d g 15 yyyme k)
6,= 20 °C UN = 0,45 Urec = 0,30 Upas,h = 0,22 Upas,d = 0,15 W/(m2.K)
Korekéni €initel AUtbk = 0,100 W/(m2.K),  Vypocitana hodnota U = 2,934 W/(mZ2.K)
SloZeni konstrukce
C.v. d A ZT™M Aekv Rv U
mm W/(m.K) Wi(m.K) | (m2.K)yw W/(m2.K)
Rsi Odpor pfi pfestupu 0,170
1 130-03 Keram. dlazba Zvr. 10,00 1,010 0,00 1,010 0,010
2 |104-021 |Malta vapenocement. Zvr. 30,00 0,860 0,00 0,860 0,035
3 [101-011 |Beton hutny (2100) Zvr. 120,00 1,050 0,00 1,050 0,114
4 (116-01 Asfaltové pasy a lepenky | Z vr. 5,00 0,210| 0,00 0,210 0,024
Rse Odpor pfi pfestupu 0,000| = (1/Ry)+AUtbk
Odpor celkem Ry 0,353 2,934
[ Fo2 | Stavajici stav | Podlaha na terénu 1.NP |

CSN 73 0540-2:2011: Podlaha vytap &ného prostoru p Filehla k zemin &
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Upas,20,h

Upas,h = 0,22

UN,20 = 0,45 Urec,20 = 0,30 0,22

6,= 20 °C UN = 0,45 Urec = 0,30
Korekéni €initel AUtbk = 0,100 W/(m?2.K),

Slozeni konstrukce

Vypocitana hodnota U =

Upas20.d g 15 wymz k)

Upas,d = 0,15 W/(m2.K)
2,934 W/(m?2.K)

E.v. d A ZT™M Aekv Rv U
mm W/(m.K) W/(m.K) | (m2.K)/W W/(m2.K)
Rsi Odpor pfi pfestupu 0,170
1 |130-03 Keram. dlazba Zvr. 10,00 1,010 0,00 1,010 0,010
2 104-021 | Malta vapenocement. Zvr. 30,00 0,860 0,00 0,860 0,035
3 [101-011 |Beton hutny (2100) Zvr. 120,00 1,050 0,00 1,050 0,114
4 (116-01 Asfaltové pasy a lepenky | Zvr. 5,00 0,210| 0,00 0,210 0,024
Rse Odpor pfi pfestupu 0,000| = (1/Ry)+AUtbk
Odpor celkem Ry 0,353 2,934
[ RO1 | Stavajici stav | Stfecha hlavni |
CSN 73 0540-2:2011: Stiecha plocha a $ikma se sklonem do 45° v~ getné
UN,20=024 Urec20= 016  PaS20N g5 UPAS20d o 1 vz )
6,= 20 °C UN = 0,24 Urec = 0,16 Upas,h = 0,15 Upas,d = 0,10 W/(m2.K)
Korekéni Cinitel AUtbk = 0,100 W/(m2.K),  Vypodcitana hodnota U = 0,357 W/(mZ2.K)
Slozeni konstrukce
c.v. d A ZT™M Aekv Rv U
mm W/(m.K) W/(m.K) | (m2.K)W W/(m2.K)
Rsi Odpor pfi pfestupu 0,100
1 [105-02 Omitka vapenocement. Zvr. 15,00 0,990| 0,00 0,990 0,015
2 |154-01 Tvarovky HURDIS Zvr. 80,00 0,600| 0,00 0,600 0,133
3 |101-012 |Beton hutny (2200) Zvr. 20,00 1,300 0,00 1,300 0,015
4 |107-013 |Polystyren pénovy EPS (20) | Z vr. 150,00 0,044| 0,02 0,045 3,342
5 102-043 | Beton ze Skvary (1200) Zvr. 133,30 0,650 0,00 0,650 0,205
6 |104-031 |Malta cementova Zvr. 20,00 1,160 0,00 1,160 0,017
7 116-01 Asfaltové pasy a lepenky Z vr. 6,00 0,210( 0,00 0,210 0,029
Rse Odpor pfi prestupu 0,040 = (1/Ry)+AUtbk
Odpor celkem Ry 3,897 0,357
Stanoveni hodnoty ZTM
S.v. Materidl A Podil Zry Vlhkost | Zpy Kotveni | Zgy Nehomogenni | Zpy Celkem
W/(m-K) % vrstvy
4 | Polystyren pénovy EPS (20) 0,044 0,02 0,00 0,00 0,02
[ RO1 ' Navrhovany stav 1120 EPS 150S
Korekéni €initel AUtbk = 0,020 W/(m2.K),  Vypocitana hodnota U = 0,158 W/(mZ2.K)
Slozeni konstrukce
c.v. d A ZTM Aekv Rv U
mm W/(m.K) W/(m.K) | (m2.K)YW W/(m2.K)
Rsi Odpor pfi pfestupu 0,100
1 105-02 Omitka vapenocement. Zvr. 15,00 0,990( 0,00 0,990 0,015
2 |154-01 Tvarovky HURDIS Zvr. 80,00 0,600( 0,00 0,600 0,133
3 |101-012 |Beton hutny (2200) Zvr. 20,00 1,300 0,00 1,300 0,015
4 1107-013 | Polystyren pénovy EPS (20) | Z vr. 150,00 0,044( 0,02 0,045 3,342
5 102-043 Beton ze Skvary (1200) Z vr. 133,30 0,650 0,00 0,650 0,205
6 |104-031 |Malta cementova Zvr. 20,00 1,160 0,00 1,160 0,017
7 116-01 Asfaltové pasy a lepenky Zvr. 6,00 0,210( 0,00 0,210 0,029
8 |632f-090 |lsover EPS 150S P vr. 120,00 0,035 0,02 0,036 3,361
Rse Odpor pfi pfestupu 0,040 = (1/Ry)+AUtbk
Odpor celkem Ry 7,258 0,158
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Stanoveni hodnoty ZTM

S.v. Materidl A Podil Zry Vlhkost | Zpy Kotveni | Zgy Nehomogenni | Zpy, Celkem
W/(m-K) % vrstvy
4 | Polystyren pénovy EPS (20) 0,044 0,02 0,00 0,00 0,02
8 |Isover EPS 150S 0,035 0,02 0,00 0,00 0,02
[ RO2 | Stavajici stav | Stiechy 1. NP, 2. NP
CSN 73 0540-2:2011: Stiecha plocha a $ikma se sklonem do 45° v~ getné
UN,20= 024 Urec20= 016  PaS20N g5 UPAS.20d g 1 vz )
6,= 20 °C UN = 0,24 Urec = 0,16 Upas,h = 0,15 Upas,d = 0,10 W/(m2.K)
Korekéni €initel AUtbk = 0,100 W/(m2.K),  Vypocitana hodnota U = 0,470 W/(mZ2.K)
Slozeni konstrukce
c.v. d A ZTM Aekv Rv ]
mm W/(m.K) WI(m.K) | (m2.K)W W/(m?2.K)
Rsi Odpor pfi pfestupu 0,100
1 105-02 Omitka vapenocement. Zvr. 15,00 0,990( 0,00 0,990 0,015
2 |154-01 Tvarovky HURDIS Zvr. 80,00 0,600| 0,00 0,600 0,133
3 |101-012 |Beton hutny (2200) Zvr. 20,00 1,300 0,00 1,300 0,015
4 |107-013 [Polystyren pénovy EPS (20) | Z vr. 100,00 0,044| 0,02 0,045 2,228
5 116-01 Asfaltové pasy a lepenky Zvr. 6,00 0,210( 0,00 0,210 0,029
6 |102-046 |Beton ze Skvéry (1500) Zvr. 93,30 0,740| 0,00 0,740 0,126
7 104-031 [Malta cementova Zvr. 20,00 1,160 0,00 1,160 0,017
8 |117-02 Méd Zvr. 1,00 372,000 0,00( 372,000 0,000
Rse Odpor pfi prestupu 0,040 = (1/Ry)+AUtbk
Odpor celkem Ry 2,704 0,470
Stanoveni hodnoty ZTM
S.v. Materidl A Podil Zry Vlhkost | Zpy Kotveni | Zgy Nehomogenni | Zpy, Celkem
W/(m-K) % vrstvy
4 | Polystyren pénovy EPS (20) 0,044 0,02 0,00 0,00 0,02
[ rRO2 | Navrhovany stav 1160 EPS 150S
Korekéni €initel AUtbk = 0,020 W/(m2.K),  Vypocitana hodnota U = 0,159 W/(mZ2.K)
Slozeni konstrukce
c.v. d A ZTM Aekv Rv U
mm W/(m.K) W/(m.K) [ (m2.K)YW W/(m?2.K)
Rsi Odpor pfi pfestupu 0,100
1 105-02 Omitka vapenocement. Zvr. 15,00 0,990( 0,00 0,990 0,015
2 |154-01 Tvarovky HURDIS Zvr. 80,00 0,600( 0,00 0,600 0,133
3 |101-012 |Beton hutny (2200) Zvr. 20,00 1,300 0,00 1,300 0,015
4 1107-013 | Polystyren pénovy EPS (20) | Z vr. 100,00 0,044( 0,02 0,045 2,228
5 116-01 Asfaltové pasy a lepenky Z vr. 6,00 0,210( 0,00 0,210 0,029
6 |102-046 |Beton ze Skvary (1500) Zvr. 93,30 0,740( 0,00 0,740 0,126
7 104-031 Malta cementova Zvr. 20,00 1,160 0,00 1,160 0,017
8 |117-02 Méd Zvr. 1,00 372,000 0,00 372,000 0,000
9 |632f-090 |lsover EPS 150S P vr. 160,00 0,035 0,02 0,036 4,482
Rse Odpor pfi pfestupu 0,040| = (1/Ry)+AUtbk
Odpor celkem Ry 7,186 0,159
Stanoveni hodnoty ZTM
é.v. Material A Podil Zm Vihkost | Zpy Kotveni | Zpy Nehomogenni | Zpy Celkem
W/(m-K) % vrstvy
4 Polystyren pénovy EPS (20) 0,044 0,02 0,00 0,00 0,02
9 |lIsover EPS 150S 0,035 0,02 0,00 0,00 0,02
[ rRO3 | Stavaijici stav | Stfecha vytah. Sachta |
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CSN 73 0540-2:2011: Stiecha plocha a $ikma se sklonem do 45° v~ getné

Upas,20,h

UN,20 = 0,24 Urec,20= 0,16 0,15
6,=20 °C UN = 0,24 Urec = 0,16

Korekéni €initel AUtbk = 0,100 W/(m?2.K),

Upas,h = 0,15

SloZeni konstrukce

Upas,20,d

0,10 W/(m2.K)

Upas,d = 0,10 W/(m2.K)
Vypocitana hodnota U = 1,769 W/(mZ2.K)

é.v. d A ZTM Aekv Rv ]
mm W/(m.K) W/(m.K) [ (m2.K)YW W/(m?2.K)
Rsi Odpor pfi pfestupu 0,100
1 105-02 Omitka vapenocement. Zvr. 15,00 0,990( 0,00 0,990 0,015
2 |154a-012 |Zelezobet. str. s vioz. PLM* | Z vr. 240,00 1,100| 0,00 1,100 0,218
3 116-01 Asfaltové pasy a lepenky Zvr. 6,00 0,210( 0,00 0,210 0,029
4 102-043 Beton ze Skvary (1200) Zvr. 117,00 0,650 0,00 0,650 0,180
5 |104-031 Malta cementova Zvr. 20,00 1,160| 0,00 1,160 0,017
6 |117-02 Méd Zvr. 1,00( 372,000 0,00| 372,000 0,000
Rse Odpor pfi pfestupu 0,040 = (1/Ry)+AUtbk
Odpor celkem Ry 0,599 1,769
[ rRO3 ' Navrhovany stav 'St Fecha vytah. Sachta [
Korekéni Cinitel AUtbk = 0,020 W/(m2.K),  Vypodcitana hodnota U = 0,157 W/(mZ2.K)
Slozeni konstrukce
C.v. d A ZTM Aekv Rv U
mm W/(m.K) W/(m.K) [ (m2.K)yW W/(m2.K)
Rsi Odpor pfi pfestupu 0,100
1 ]105-02 Omitka vapenocement. Zvr. 15,00 0,990( 0,00 0,990 0,015
2 154a-012 |Zelezobet. str. s vioz. PLM* | Z vr. 240,00 1,100 0,00 1,100 0,218
3 |116-01 Asfaltové péasy a lepenky Zvr. 6,00 0,210| 0,00 0,210 0,029
4 102-043 Beton ze Skvary (1200) Zvr. 117,00 0,650 0,00 0,650 0,180
5 104-031 Malta cementova Zvr. 20,00 1,160 0,00 1,160 0,017
6 |117-02 Méd Zvr. 1,00( 372,000 0,00| 372,000 0,000
7 |632f-090 |Isover EPS 150S P vr. 240,00 0,035 0,02 0,036 6,723
Rse Odpor pfi pfestupu 0,040 = (1/Ry)+AUtbk
Odpor celkem Ry 7,322 0,157
Stanoveni hodnoty ZTM
S.v. Material A Podil Ztm Vihkost Zv Kotveni Zty Nehomogenni Zm Celkem
W/(m-K) % vrstvy
7 Isover EPS 150S 0,035 0,02 0,00 0,00 0,02
Prehled vyplni stavajiciho stavu (SS) a navrhovaného stavu (NS)
OK Popis Var zz u X Y iLv FF
W/(m?2-K) m m %
wo1 150/90 SS 0 2,800 1,50 0,90 0,000 0,75 30,0
wo1 150/90 NS 0 0,900 1,50 0,90 0,000 0,50 30,0
w02 250/90 SS 0 2,800 2,50 0,90 0,000 0,75 30,0
w02 250/90 NS 0 0,900 2,50 0,90 0,000 0,50 30,0
W03 50/60 SS 0 2,800 0,50 0,60 0,000 0,75 30,0
w03 50/60 NS 0 1,200 0,50 0,60 0,000 0,67 30,0
wo4 60/60 SS 0 2,800 0,60 0,60 0,000 0,75 30,0
Wo4 60/60 NS 0 1,200 0,60 0,60 0,000 0,67 30,0
W05 100/165 SS 0 2,800 1,00 1,65 0,000 0,75 30,0
W05 100/165 NS 0 0,900 1,00 1,65 0,000 0,50 30,0
W06 150/180 SS 0 2,800 1,50 1,80 0,000 0,75 30,0
W06 150/180 NS 0 0,900 1,50 1,80 0,000 0,50 30,0
wo7 kolem dveri SS 0 1,500 4,72 1,00 0,000 0,67 40,0
w08 190/180 SS 0 2,800 1,90 1,80 0,000 0,75 30,0
w08 190/180 NS 0 0,900 1,90 1,80 0,000 0,50 30,0
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OK Popis Var zZ U X Y iLy g FF
W/(m?2-K) m m %
W09 480/180 SS 0 2,800 4,80 1,80 0,000 0,75 30,0
W09 480/180 NS 0 0,900 4,80 1,80 0,000 0,50 30,0
W10 180/180 SS 0 2,800 1,80 1,80 0,000 0,75 30,0
W10 180/180 NS 0 0,900 1,80 1,80 0,000 0,50 30,0
W11 na balkon SS 0 2,800 3,34 1,00 0,000 0,75 30,0
W11 na balkon NS 0 0,900 3,34 1,00 0,000 0,50 30,0
W13 120/180 SS 0 2,800 1,20 1,80 0,000 0,75 30,0
W13 150/180 NS 0 0,900 1,20 1,80 0,000 0,50 30,0
w14 100/280 balkon. dvefe SS 0 2,800 1,00 2,80 0,000 0,75 30,0
w14 100/280 balkon. dvefe NS 0 0,900 1,00 2,80 0,000 0,50 30,0
W15 90/60 vytah. Sachta SS 0 3,500 0,90 0,60 0,000 0,85 10,0
W15 90/60 vytah. Sachta NS 0 1,200 0,90 0,60 0,000 0,67 30,0
CSN 73 0540-2:2011: Sikma vypl i otvoru se sklonem do 45°, z vytdp &ného prostoru do venkovniho prost  Fedi
UN,20 = 1,40 Urec,20= 1,10 Upas,20,h=0,90 Upas,20,d = 0,00 W/(m?-K)
6,= 20 °C UN = 1,40 Urec = 1,10 Upas,h = 0,90 Upas,d = 0,00 W/(m?-K)
OK Popis Var zz U X Y iLv g FF
W/(m?2-K) m m %
W12 90/120 vylez na stfechu SS 0 2,800 0,90 1,20 0,000 0,02 100,0
W12 90/120 vylez na stfechu NS 0 1,100 0,90 1,20 0,000 0,02 100,0
CSN 73 0540-2:2011: Dve#ni vypl i otvoru z vytap éného prostoru do venkovniho prost  Fedi (véetné ramu)
UN,20 = 1,70 Urec,20= 1,20 Upas,20,h=0,90 Upas,20,d = 0,00 W/(m?-K)
6,=20 °C UN = 1,70 Urec = 1,20 Upas,h = 0,90 Upas,d = 0,00 W/(m?-K)
OK Popis Var zz U X Y iLy g FF
W/(m2-K) m m %
D01 180/200 vstup SS 0 1,500 1,80 2,00 0,000 0,67 40,0
D02 80/180 vytah. Sachta NS 0 3,500 0,80 1,80 0,000 0,02 100,0
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