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Poznamka:

Projektova dokumentace byla vypracovana podle CSN, vyhlasek a zakon @ platnych v dob & jejiho
predani objednateli. Konkrétni specifikace vyrobk G a materidl @ obsazené v projektové

dokumentaci udavaji technicky standard stavby, p  Fi€éemz je mozné tyto po dohod & s investorem a
projektantem zam énit stejnym nebo vysSim standardem.
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A.1 Identifika éni Gdaje

A.1.1 Udaje o stavb &

a) Nazev stavby
Oblastni nemocnice Pfibram, a.s.
Uprava zpevnénych ploch mezi budovami C a F

b) Misto stavby

Adresa: aredl ., Gen. R. Tesafika 80, 261 01 Pribram I.
Katastralni Gzemi: Pribram 735426
Parcelni ¢islo: 763/14

c) Predmét projektové dokumentace

Predkladana dokumentace feSi Upravy komunikaci a chodnikd v nastupnim prostoru arealu Oblastni

nemocnice Pfibram, a.s. Zdmérem investora je rozSifeni odstavnych ploch pro vozidla imobilnich
pacientd a pro sanitni vozy.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Nazev: Oblastni nemocnice Pribram, a.s.
Sidlo: Gen. R. Tesarika 80, 261 01 Pribram I.
IC: 270 85031

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Nazev: LT PROJEKT a.s.
Sidlo: Kroftova 45, 616 00 Brno
IC: 292 20 785

Zpracovatel je pravnicka osoba zapsana v obchodnim rejstfiku, vedeném u Krajského soudu v Brné
v oddile B, vlozka 6112. Je certifikovan pro systém Fizeni kvality CSN EN ISO 9001 pro projektovou a
inZzenyrskou ¢innost ve vystavbe.

Na zpracovani projektové dokumentace se podileli

Jméno a pfijmeni Cislo AO Obor
Hlavni inzenyr projektu Ing. Petr Tomicky 1004721 IPOO
Rozpocet Ing. Vladimir Soukal

A.2 Seznam vstupnich podklad

a) Zakladni informace o rozhodnutich nebo opat __ Fenich, na jejichZ zaklad é bude stavba povolena

Predkladana dokumentace pro provadéni stavby bude vyuzita soucasné také pro ziskani pfipadnych
potfebnych povoleni v rdmci stavebniho fizeni.
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b) Zakladni informace o projektové dokumentaci, nha jejimz zéklad & byla dokumentace pro
provedeni stavby zpracovana

Jedné se o prvni stupen projektové dokumentace daného zaméru. Podkladem pro zpracovani byl ideovy
zameér formulovany investorem.

c) DalSi podklady

Dokumentace stavajiciho stavu, mapové podklady

Pro zpracovani projektové dokumentace byly pouzity archivni podklady skuteéného provedeni stavby
,Oblastni nemocnice Pfibram, a.s. — Modernizace a dostavba — 1.etapa“ z roku 2010.

Stavebn é-technické pr tGzkumy

Vzhledem k charakteru navrhovanych Uprav nebylo nutno stavebné-technické prazkumy provadét.
Dotéené Uzemi bylo podrobeno pouze zakladnimu vizualnimu ohledani za Gcelem ovéfeni platnosti
archivni dokumentace.

Prazkumy stavajicich energetickych zdroj G a siti

Vzhledem k charakteru navrhovanych Uprav nebylo nutno prdzkumy inZenyrskych siti provadét. Pred
zahéjenim stavebnich praci provede zhotovitel vytyéeni dot¢enych kabelovych tras venkovniho osvétleni.

InZenyrsko-geologicky a hydrogeologicky pr tUzkum

Charakter a povaha stavebnich Uprav nezakladaji potfebu inzenyrsko-geologického prazkumu.

Radonovy pr tzkum

Charakter a povaha stavebnich Uprav nezakladaji potfebu radonového prazkumu.

Dendrologicky pr _tizkum

Stavebnimi Gpravami budou dotéeny tfi vzrostlé stromy s obvodem do 80 cm ve vyc¢etni vySce, pficemz je
navrzeno pouze jejich pfesazeni, nikoli kaceni. Dendrologicky prazkum tak nebylo nutno provadét.

Stavebn é historicky pr_tzkum

Stavebné historicky pridzkum nebyl s ohledem na charakter lokality provadén.

A.3 Udaje o tzemi

a) Rozsah feSeného Uzemi

Navrhované Upravy se tykaji ¢asti nastupniho prostoru arealu I. Oblastni nemocnice Pfibram, a.s.
Lokalita se nachazi severné od hlavniho namésti T. G. Masaryka v centralnim zastavéném Uzemi mésta
(Cast Pribram 1.) a je vymezena ulicemi Hradebni, U Nemocnice a Gen. R. Tesafika.

b) Udaje o ochran & Gzemi podle jinych pravnich p _Fedpis i

Na dotéeny pozemek arealu nemocnice nezasahuji Zadna chranéna tzemi. Uzemi je misty poddolované,
avSak s nulovym pasmem poklesu. Lokalita neni svazna a lezi mimo zaplavova tGzemi.
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c) Udaje o odtokovych pom _érech

Stavebnimi Gpravami zpevnénych ploch vznikne pouze drobné navySeni odtoku deStovych vod, které
vSak pokryje dostate¢na kapacitni rezerva stavajici podzemni retenéni nadrze.

d) Udaje o souladu s Gzemn & planovaci dokumentaci

Pro vyuZiti Gzemi je vychozim dokumentem Uzemni plan mésta Pfibram vydany v zafi roku 2002
Odborem koncepce a rozvoje pfi Méstském 0fadu Prfibram (aktualizace zménou ¢€.1 z listopadu 2003,
zménou ¢.2 z kvétna 2005, zménou ¢€.3 z prosince 2006, zménou €.5 ze zafi 2009, zménou ¢.6 z ¢ervna
2010, zménou €. 7 ze srpna 2011, zménou €. 8, zménou €. 9 z bfezna 2014). Lokalita zajmového aredlu
nalezi do stavajiciho Gzemi vefejného vybaveni Z - zdravotnictvi a socialni péce a SS - samosprava a
statni sprava.

Predlozené feSeni je plné v souladu se vSemi zavazné stanovenymi podminkami a kritérii platného
Uzemniho planu.

e) Udaje o souladu s izemnim rozhodnutim nebo stave __bnim povolenim

Predklddana dokumentace pro provedeni stavby bude vyuZita soucasné také pro ziskani pfipadnych
povoleni v ramci stavebniho Fizeni. Potfeba tzemniho rozhodnuti se nepfedpoklada.

f) Udaje o dodrzeni obecnych pozadavk i na vyuziti Gzemi

Plocha areadlu nemocnice je dlouhodobé stabilizovana ve schvaleném, av soucasné dobé platném,
Gzemnim planu mésta Pfibram, pfiéemz se zadné podstatné zmeény ve vymezeni funkénich ploch a jejich
Gcelu v dot€eném Gzemi nepfedpokladaji. Urbanismus dané lokality nebude nikterak ovlivnén.

Navrh respektuje veSkeré obecné poZzadavky na vyuziti Gzemi.

g) Udaije o spln éni pozadavk & dot&enych organ G

Pfipadné pozadavky dotéenych organt budou respektovany a stavbou dodrzeny.

h) Seznam vyjimek a Ulevovych ¥eSeni

Navrzeny investi€ni zamér nevyzaduje zadnou vyjimku ani Ulevové feSeni souvisejici s Gzemnim.

i) Seznam souvisejicich a podmi__Rujicich investic

Navrhovand investice nezaklada potfebu souvisejicich staveb ani neni jinou stavbou podminéna.

Provoz v dotéené Casti arealu bude Caste¢né omezen dusledky vlastni stavebni &innosti, dopravou
stavebniho materialu, odvozem suti, atd. K Zadnému podstatnému omezeni provozu vSak nedojde.

Cely zameér je mozné realizovat v jednom ¢asovém Useku, bez nutnosti ¢lenéni na etapy.

i) Seznam pozemk U a staveb dot éenych provad énim stavby (podle katastru nemovitosti)

Navrzeny zamér je feSen na pozemku v katastralnim Gzemi Pfibram (735426). Dle aktudlnich vypis( z
pFislusného katastru nemovitosti je plocha s parcelnim ¢islem 763/1 v majetku investora.

Parcelni €islo 763/14

VYIMBIA oottt et e e et e e et e et e e et et e e e et et et e et ettt e ettt n et en e 13.486 m”
DIURN POZEMKU ...ttt e e ettt e e e e e s s abb b e e et e e e e e e e e nnbbeeeaaeeesannnne ostatni plocha
ZPUSOD VYUZILT oottt sttt ettt et e et e e e bt e e sabe e e sbbe e sabeeenneas manipulaéni plocha
Vlastnické pravo ..........cccccccvveeeeeennn. Oblastni nemocnice Pfibram, a.s., Gen. R. Tesafika, 261 01 Pfibram
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A.4 Udaje o stavb &

a) Nova stavba nebo zm éna dokon €ené stavby

Dokumentace FeSi stavebni Upravy stavajicich zpevnénych ploch situovanych v arealu Oblastni
nemocnice Pfibram I. Jedna se tedy o zménu dokoncené stavby.

b) Ug&el uzivani stavby

Zamérem investora je rozSifeni odstavnych ploch pro vozidla pacientd a pro sanitni vozy. U komunikace
vedouci podél budovy F vzniknou c¢tyfi nova Sikmé parkovaci mista pro imobilni pacienty. Budou
navazovat na jiz provozovand tfi stavajici mista. Na rohu budovy F pak vzniknou dvé nova podélna
parkovaci mista pro sanitni vozy.

Pro zajiSténi optimalniho pfijezdu k nové vzniklym stanim pro sanitni vozy bude posunuta puvodni
odbocka z pfimého pfijezdového sméru od ulice Gen. R. Tesafika. Obdobné bude optimalizovan i odjezd,
a to ubouranim &asti stavajici Zelezobetonové opérné stény tak, aby bylo mozné vytvofit pfimy vyjezd bez
nutnosti zajizdéni pod pfistfeSek jihozdpadniho vstupu budovy C.

Podél stavajiciho pfijezdu od ulice Gen. R. Tesafika bude realizovan novy chodnik, ktery doplni stavajici
systém pésich tras a vytvofi logickou spojnici s nové vzniklymi parkovacimi misty.

S vySe popsanymi Upravami budou souviset nezbytné zmény dopravniho znaceni a pfesuny stoZaru
venkovniho osvétleni.

Technické feSeni

Odstavné parkovaci plochy budou provedeny s krytem z betonové zamkové dlazby tl. 80 mm ve spadu
tak, aby bylo zajiSténo jejich odvodnéni do stavajicich uli€nich vpusti resp. liniovych Zlab(l. Budou po
obvodu vymezeny silniénimi obrubami ABO 100/15/25 pfevySenymi +100 mm stim, Ze rozhrani s
vozovkou bude tvofeno silniénimi obrubami zapusténymi.

Pojizdéné vozovky budou provedeny s zivicnym krytem tl. 40 mm. Budou rovnéz lemovany silni€nimi
obrubami ABO 100/15/25 pfevySenymi +100 mm resp. budou navazovat na vozovky stavajici.

Chodniky budou s krytem z betonové zamkové dlazby tl. 60 mm ve spadu tak, aby bylo zajiSténo jejich
odvodnéni do pfilehlych zatravnénych ploch. Budou tedy lemovany zapusténymi chodnikovymi obrubami.

VSechny obruby budou osazovany do betonového loZze C 16/20 XF1 mocnosti minimalné 100 mm s boéni

opérou. Nova desStova vpust bude typova z betonovych prefabrikatd, opatfend litinovou mfizi pro zatizeni
D 400 kN.

Parkovaci stani budou vymezena nastfikem vodorovné znacky V10b. Stani pro imobilni osoby budou
navic zvyraznéna vodorovnym nastfikem prislusného symbolu V10f a svislou dopravni zna¢kou IP12+01.

Svislé dopravni znaceni bude stavajici stim, Zze bude pouze pfemisténo (pfipadné upraveno resp.
doplInéno) tak, aby odpovidalo navrhovanému feSeni.

Konstrukce vozovek

Asfaltovy beton AB 40 mm
Obalované kamenivo OK 80 mm
Spojovaci postfik asfaltovy 0,7kg/m2

Kamenivo zpevnéné cementem KSC 200 mm
Stérkodrt SD 150 mm
Celkem 470 mm

01 — Prévodni a souhrnna technicka zprava 5



I Oblastni ice P Fibram, a.s.
L P ROJ E KT Uprava zpevnéna;’/sckr:Iprllggor%rg(z:iebudgva:?nTCaasF

PROJEKTOVANI ZDRAVOTNICKE VYSTAVBY Dokumentace pro provadéni stavby

Konstrukce pojizdénych odstavnych ploch

Betonova zamkova dlazba BD 80 mm
Drobné drt frakce 4 az 8 mm D 40 mm
Kamenivo zpevnéné cementem KSC 200 mm
Stérkodrt SD 150 mm
Celkem 470 mm

Konstrukce chodnikt

Betonova zamkova dlazba BD 60 mm
Drobné drt frakce 4 az 8 mm D 40 mm
Stérkodrt SD 150 mm
Celkem 250 mm

¢) Trvald nebo do €asna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

d) Udaje o ochran & stavby podle jinych pravnich p _Fedpis G

Nejsou znamy.

e) Udaje o dodrzeni_ technickych poZadavk G na stavby a obecnych technickych pozadavk
zabezpe €ujicich bezbariérové uzivani staveb

Projektova dokumentace byla vyhotovena podle CSN, vyhlaSek a zakont platnych v dobé jejiho predani
objednateli. Pfi realizaci bude postupovano podle vyhlaSky o technickych poZadavcich na stavby -
vyhlaSka €. 268/2009 Sb (OTP), vyhlaSky o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb - vyhlaska 398/2009 a dalSich zavaznych vyhlaSek, norem a predpist
(pfedevsSim pak hygienickych a pozarnich). Stavebni konstrukce nebo Casti stavby spliuji normové

hodnoty dle OTP.

f) Udaje o spin éni pozadavk G doté&enych organ G a pozadavk G vyplyvajicich z jinych pravnich
predpis U

Pozadavky dotéenych organt a pozadavky vyplyvajici z jinych pravnich pfedpisti obsazené v pfisluSnych

vyjadfenich dokladové ¢asti dokumentace (oddil E) budou respektovany a stavbou dodrzeny.

g) Seznam vyjimek a Ulevovych FeSeni

Navrzené Upravy stavajicich zpevnénych ploch aredlu nemocnice nevyzaduji Zzadnou vyjimku ani Ulevové
feSeni souvisejici se stavbou.

h) Navrhované kapacity stavby

Komunikace s ZiviEnym Krytem th. 470 MM ..ot e s sene e nane e 85 m?
Parkovaci plochy s krytem ze zamkové dlazby tl. 470 MM ........cooiviiiiiiee e 150 m?
Chodniky s krytem ze zamkoveé dlazby tl. 250 MM ... 85 m?
Sadové Upravy (ochumusovani vrstvou ornice tl. 200 mm a zatravn@ni) ........ccccoceeeeieeiniee e 140 m?
Pocet NOVYCh parkOvacCiCh MIST ... e e e e s e e e e e s e snnraaneeaees 6

- Z tOh0 Pro iMODIINT OSODY .....viiiiiiiii e e e e e st e e e st e e e e tbe e e e atbeeeesbaeeeeanraeaeeans 4
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i) Zakladni bilance stavby

Potieby a spot feby médii a hmot

Navrhovanymi Upravami nedojde k zadnym zménam potfeb médii a hmot.

Hospoda feni s des t'ovou vodou

ZUstava beze zmén.

Nakladani s odpady vzniklymi p _ ¥i provozu za Fizeni

Hospodareni s odpadnimi latkami zUstava beze zmén.

Energetickd naro _€nost stavby

Jedné se o Upravy venkovnich zpevnénych ploch. Energeticka naro¢nost stavby tedy neni posuzovana.

i) Zékladni p fedpoklady vystavby

Realizace stavby a jeji postup bude ovlivnén pridélem finan¢nich prostfedk(i z rozpoctu zfizovatele a
kapacitou dalSich zdroji samotné nemocnice. Nésledujici odhad je vztazen k optimélnimu prabé&hu
vystavby:

ZANAJENT STAVDY ... bbbt b e snbe e nee s duben 2016
(o {01240 o= T 0 T18=] ¥= 1Y/ o)V USSR ¢erven 2016
o] g=Te ] ool qE=To I= U F= W | a1V ¢= W o] - Vo [PPSR 1 mésic

Na realizaci bude dodavatelem stavby vyhotoven pfesny harmonogram praci, podle kterého bude uréen
pfipadny rozsah provizornich opatfeni k zajiSténi stavajiciho provozu.

JelikoZ budou stavebni prace provadény za piného provozu nemocnice, neméla by byt hlu¢nost stavby
vySSi, nez dovoluji hygienické normy. Noéni klid by mél byt dodrzovan a hluéné prace by mély byt
pfedem konzultovany s investorem a zejména dotéenymi zdravotnickymi pracovisti v okolnich budovach.
Zasady organizace vystavby a plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti bude zpracovan
vybranym dodavatelem stavby.

k) Orienta €ni naklady stavby

Predpokladané naklady stavebnich Gprav €ini cca 840 tis K¢ bez DPH.

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka za

VySe popsané uUpravy zpevnénych ploch jsou de facto jednim inzenyrskym objektem. Technologicka
zafizeni nejsou navrhovana.
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