
STÁVAJÍCÍ BUDOVY AREÁLU

STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ KORIDORY A KOLEKTORY

STÁVAJÍCÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY

STÁVAJÍCÍ ZELEŇ (STROMY)

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ, DEMONTÁŽ STOŽÁRŮ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ

BOURÁNÍ KOMUNIKACE S ŽIVIČNÝM KRYTEM V TL. 470 mm - CELKOVÁ PLOCHA 50 m²

SEJMUTÍ ORNICE V TL. 200 mm - CELKOVÁ PLOCHA 350 m²

BOURÁNÍ BETONOVÉHO OBRUBNÍKU - CELKOVÁ DÉLKA 150 m

ŘEZÁNÍ ŽIVIČNÉHO KRYTU TL. 40 mm - CELKOVÁ DÉLKA 50 m

BOURÁNÍ CHODNÍKU S KRYTEM ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY V TL. 250 mm - CELKOVÁ PLOCHA 60 m²

VYKOPÁNÍ STÁVAJÍCÍCH STROMŮ VČETNĚ KOŘENOVÉHO VALU PRO MOŽNOST NÁSLEDNÉHO PŘESAZENÍ


