
STÁVAJÍCÍ BUDOVY AREÁLU

STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ KORIDORY A KOLEKTORY

NOVĚ ŘEŠENÉ PARKOVACÍ PLOCHY S KRYTEM ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY - CELKOVÁ PLOCHA 150 m²

NOVĚ ŘEŠENÉ CHODNÍKY S KRYTEM ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY - CELKOVÁ PLOCHA 85 m²

STÁVAJÍCÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY

NOVĚ ŘEŠENÉ KOMUNIKACE S ŽIVIČNÝM KRYTEM - CELKOVÁ PLOCHA 85 m²

STÁVAJÍCÍ ZELEŇ (STROMY)

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ, DEMONTÁŽ STOŽÁRŮ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ A ODSTRANĚNÍ ZELENĚ (PŘESAZENÍ)

NOVĚ ŘEŠENÉ OBRUBNÍKY SILNIČNÍ PŘEVÝŠENÉ 100 mm

NOVĚ ŘEŠENÉ OBRUBNÍKY SILNIČNÍ  ZAPUŠTĚNÉ

NOVĚ ŘEŠENÉ OBRUBNÍKY SILNIČNÍ NÁJEZDOVÉ S PŘEVÝŠENÍM 20 mm

NOVĚ ŘEŠENÉ OBRUBNÍKY SILNIČNÍ  PŘECHODOVÉ (20 AŽ 100 mm)

NOVĚ ŘEŠENÉ OBRUBNÍKY CHODNÍKOVÉ PŘEVÝŠENÉ 100 mm

NOVĚ ŘEŠENÉ OBRUBNÍKY CHODNÍKOVÉ  ZAPUŠTĚNÉ

NOVĚ ŘEŠENÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ (NÁTĚR)

NOVĚ ŘEŠENÉ SADOVÉ ÚPRAVY (ZATRAVNĚNÍ A VÝSADBA STÁVAJÍCÍCH STROMŮ) - PLOCHA CELKEM 140 m²


