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Předmět průkazu energetické náro čnosti objektu  

- Situace p ředmětu PENB (čerpáno z www.mapy.cz) 

 

POPIS STAVBY 

- Obecný popis p ředmětu 
Předmětem zpracování průkazu energetické náročnosti budovy je budova s označením „H“ - 

poliklinika. Objekt byl uveden do provozu v roce 1982. Budova je v majetku Oblastní nemocnice 
Příbram, a.s., nachází se v Areálu II. – Zdaboř. Objekt polikliniky je samostatně stojící. Budova má 
téměř pravidelný obdélníkový půdorys s přistavěnou vrátnicí a schodištěm. Budova má jedno 
podzemní a čtyři nadzemní podlaží, prostor schodiště vystupuje nad úroveň střechy. Nachází se zde 
ambulance oční, kožní, ordinace praktických lékařů, soukromé zubní ordinace a laboratoře, dispečink 
DZS, centrální sklad, čekárny a komunikační prostory. V suterénu se nachází strojovna VZT, 
rozvodny a další technické místnosti. Strojovna výtahu vystupuje nad úroveň střechy. Objekt je 
vybaven dvěma osobními a jedním nákladním výtahem. Objekt se celoročně vytápí. Hlavní vstup do 
budovy je bezbariérový ze západní strany přes zádveří do vstupní haly.  

Nosná konstrukce objektu je zděná. Obvodové stěny v 1. podzemním podlaží jsou vyzděny z cihel 
CDM tloušťky 500 mm, štítové stěny jsou tloušťky 375 mm z cihel CDM. Obvodové stěny v 
nadzemních podlažích jsou vyzděny z cihel CDM tloušťky 375 mm. Příčky jsou zděné z cihel tloušťky 
125 mm. Zádveří je řešeno jako přístavba k budově, kde čelní stěna je vyzděna a zbývající dvě jsou 
prosklené ze severní a jižní strany. Podobně je řešen prostor schodiště, je vytápěn a je prosklen ze 
severu a z jihu ocelovou stěnou s jednoduchým zasklením z profilovaného skla (copilit). 

Stropní konstrukce je provedena ze železobetonových stropních panelů Spirol tloušťky 150 mm 
uložených na nosných a obvodových zdech. Střecha je řešena jako dvouplášťová plochá střecha se 
vzduchovou mezerou. Tepelná izolace střechy je tvořena skelnou rohoží 2 x 40 mm. Sklon střechy je 
tvořen vrchním pláštěm ze železobetonového panelu. Střešní krytina je živičná. Střecha nad zádveřím 
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a strojovnou výtahů na střeše je řešena jako jednoplášťová plochá střecha s živičnou krytinou. Jako 
tepelná izolace střechy je použit polystyren tloušťky 30 mm.  

Povrchy podlah jsou v souladu s funkcí místností. PVC je položeno v ordinacích, čekárnách a 
chodbách. Keramická dlažba je na sociálních zařízeních. Mramorová dlažba je v prostoru zádveří a 
vstupní haly a na schodišti. 

Okna v nadzemních podlažích i v suterénu jsou dřevěná zdvojená. Prosklené stěny zádveří i 
vstupní dveře ze zádveří do haly jsou ocelové s jednoduchým zasklením do hliníkových lišt. Vstup do 
suterénu - do prostoru schodiště je osazen ocelovými dveřmi s jednoduchým zasklením do 
hliníkových lišt. Vnitřní dveře z prostoru schodiště do budovy jsou ocelové s jednoduchým zasklením.  

- Základní popis vlastních zdroj ů  
Do budovy je přiveden čtyřtrubní izolovaný rozvod – topná voda pro vytápění a teplá voda 

s cirkulací ze sousední budovy areálové výměníkové stanice, do které je dvoutrubním rozvodem 
přivedena topná voda o parametrech 90°/70°C (CZT). 

Otopná voda pro budovu polikliniky i další budovy v areálu je centrálně řízena dle ekvitermu. 
Řízení teploty otopné vody pro jednotlivé budovy či zóny není možné. Do budovy ubytovny je 
přivedena pouze jedna otopná větev, která je opatřena oběhovým čerpadlem umístěným v areálové 
výměníkové stanici. V budově jsou osazeny litinové článkové radiátory bez termoregulačních 
radiátorových ventilů a termostatické hlavice. Objekt nemá regulaci. 

Příprava teplé vody je centrální průtoková pro celý areál nemocnice. Ve výměníkové stanici jsou 
osazeny dva deskové výměníky typu voda - voda. Výměníky jsou zapojeny do série. Teplá voda je 
ohřívána na 60° C. Rozvody TV jsou provedeny částečně z plastových trub a částečně z ocelových 
pozinkovaných trub. Uzavírací kohouty na trase potrubí jsou převážně nefunkční.  

Větrání objektu je v současnosti převážně přirozené, jelikož původní vzduchotechnická jednotka 
pro větrání čekárny v 1. NP, parapetní jednotky a odtahy z původních laboratoří nejsou v provozu. 
Pro nucené větrání čekárny ve 4. NP je používána doposud funkční a provozovaná vzduchotechnická 
jednotka KOVONA Karviná KDD-L-0400-5 20 kW, která zajišťuje přívod a odvod vzduchu.  

Osvětlení v budově polikliniky je kombinované - zářivkové a žárovkové s ručním ovládáním 
spínačů světel. 
 
PODKLADY:  

- Původní jednostupňová projektová dokumentace „Poliklinický pavilon ZÚNZ UP Příbram“ – 
stavebně architektonická část z 9/1978. 

- Osobní návštěva objektu. 
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PROTOKOL PRŮKAZU 
 
Účel zpracování pr ůkazu 
 
� Nová budova � Budova užívaná orgánem veřejné moci 

� Prodej budovy nebo její části � Pronájem budovy nebo její části 

� Větší změna dokončené budovy � Jiná než větší změna dokončené budovy 

� Jiný účel zpracování:  

 
 
Základní informace o hodnocené budov ě 
 

Identifika ční údaje budovy  

Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Žežická č. p. 263 

 261 01 Příbram - Zdaboř 

Katastrální území: Březové Hory (735515) 

Parcelní číslo: st. 1 861 

Datum uvedení do provozu 1982 

(nebo předpokládané uvedení do provozu):  

Vlastník nebo stavebník: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. 

Adresa: Gen. R. Tesaříka 80,  

 26101 Příbram - Příbram I 

IČ: 27085031 

Telefon: +420 318 641 102 

email: jaroslav.schovanec@onp.cz 
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Typ budovy  

� Rodinný dům � Bytový dům � Budova pro ubytování 
     a stravování 

� Administrativní budova � Budova pro zdravotnictví � Budova pro vzdělávání 

� Budova pro sport � Budova pro obchodní účely � Budova pro kulturu 

� Jiné druhy budovy:  

 
 

Geometrické charakteristiky budovy  

Parametr  jednotky  hodnota  

Objem budovy V   
(objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím 
vymezený [m

3
] 15 190,9 

vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy)   

Celková plocha obálky A 
(součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem 
budovy V) 

[m
2
] 4 477,2 

Objemový faktor tvaru budovy A/V [m
2
/m

3
] 0,295 

Celková energeticky vztažná plocha Ac [m
2
] 4 377,9 

 
 

Druhy energie (energonositelé) užívané v budov ě 

� Hnědé uhlí � Černé uhlí 

� Topný olej � Propan - butan 

� Kusové dřevo, dřevní štěpka � Dřevěné peletky 

� Zemní plyn � Elektřina 

� Jiná paliva nebo jiný typ zásobování:  
� Soustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo): 

 

 podíl OZE: � do 50% včetně, � nad 50% do 80%, � nad 80%  
� Energie okolního prostředí: 

 

 účel: � na vytápění, � pro přípravu teplé vody, � na výrobu elektrické 
energie  

Druhy energie dodávané mimo budovu  

� Elektřina � Teplo � Žádné 
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Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a tec hnických systémech  
 
A) stavební prvky a konstrukce  
 
a.1) požadavky na sou činitel prostupu tepla  

Součinitel prostupu tepla  

Plocha 
 

Aj 

Vypočtená 
hodnota 

 
Uj 
 

Referenční 
hodnota 

- 
Požadovaná 

hodnota 
 

UN,rq,j  
 

Splněno  

Činitel 
teplotní 
redukce  

 
bj 

Měrná 
ztráta 

prostupem  
tepla 

 
HT,j 

Konstrukce obálky 
budovy  

[m
2
] [W/(m

2
·K)] [W/(m

2
·K)] (ano/ne)  [-]  [W/K]  

S01 Stěna cihla 500 248,6 1,22 0,30 / 0,25 - 1,00 303,9 

D03 Dveře kov.145/197 
stroj.VZT 1.PP 2,9 5,60 1,70 / 1,20 - 1,00 16,0 

W01 Okno 240/180 216,0 2,40 1,50 / 1,20 - 1,00 518,4 

W01 Okno 240/180 246,2 2,40 1,50 / 1,20 - 1,00 591,0 

W07 Okno 240/90 25,9 2,40 1,50 / 1,20 - 1,00 62,2 

S02 Stěna cihla 500+cihla 
100 zemina 45,1 1,08 0,45 / 0,30 - 0,57 27,7 

S03 Stěna beton 
500+cihla 100 zemina 53,2 2,02 0,45 / 0,30 - 0,36 39,1 

S04 Stěna cihla 375 1 526,9 1,49 0,30 / 0,25 - 1,00 2 275,2 

S05 Stěna 15° cihla 250 
strojovna střecha 117,4 2,03 0,30 / 0,25 - 1,00 238,6 

W09 Okno stroj. střecha 
60/60 0,4 5,60 1,50 / 1,20 - 1,00 2,0 

W09 Okno stroj. střecha 
60/60 0,4 5,60 1,50 / 1,20 - 1,00 2,0 

D05 Dveře kov. střecha 
80/180 1,4 5,60 1,70 / 1,20 - 1,00 8,1 

S06 Stěna cihla 375+cihla 
100 zemina 7,3 1,34 0,45 / 0,30 - 0,56 5,5 

R03 Střecha strojovna 151,7 0,73 0,24 / 0,16 - 1,00 110,2 

F1 Podlaha na Z 870,9 3,35 0,24 / 0,16 - 0,10 285,6 

W06 Okno 240/120 2,9 2,40 1,50 / 1,20 - 1,00 6,9 

W02 Okno schodiště 
70/300 10,5 3,30 1,50 / 1,20 - 1,00 34,6 

W02 Okno schodiště 
70/300 10,5 3,30 1,50 / 1,20 - 1,00 34,6 
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a.1) požadavky na sou činitel prostupu tepla  

Součinitel prostupu tepla  

Plocha 
 

Aj 

Vypočtená 
hodnota 

 
Uj 
 

Referenční 
hodnota 

- 
Požadovaná 

hodnota 
 

UN,rq,j  
 

Splněno  

Činitel 
teplotní 
redukce  

 
bj 

Měrná 
ztráta 

prostupem  
tepla 

 
HT,j 

Konstrukce obálky 
budovy  

[m
2
] [W/(m

2
·K)] [W/(m

2
·K)] (ano/ne)  [-]  [W/K]  

LOP Copilit profil. sklo 
440/330 72,6 3,50 

1,50 / 1,20 
- 

1,30 / 1,20 
- 1,00 254,1 

LOP Copilit profil. sklo 
440/330 58,1 3,50 

1,50 / 1,20 
- 

1,30 / 1,20 
- 1,00 203,3 

D02 Dveře hliník 240/280 6,7 5,60 1,70 / 1,20 - 1,00 37,6 

LOP Copilit profil. sklo 
170/80 1,4 3,50 

1,50 / 1,20 
- 

1,30 / 1,20 
- 1,00 4,8 

LOP Copilit profil. sklo 
270/330 8,9 3,50 

1,50 / 1,20 
- 

1,30 / 1,20 
- 1,00 31,2 

D01 Dveře hliník 170/250 4,3 5,60 1,70 / 1,20 - 1,00 23,8 

W08 Okno 240/210 20,2 2,40 1,50 / 1,20 - 1,00 48,4 

W08 Okno 240/210 20,2 2,40 1,50 / 1,20 - 1,00 48,4 

D04 Dveře hliník 
453,5/305 27,7 5,60 1,70 / 1,20 - 1,00 155,1 

R01 Střecha plochá 676,6 0,38 0,24 / 0,16 - 1,00 255,8 

R02 Střecha vstup 42,6 0,73 0,24 / 0,16 - 1,00 31,0 

Tepelné vazby mezi 
konstrukcemi 4 477,2 0,100 - - 1,00 447,7 

Celkem  4 477,2 - - - - 6 103,0 
Poznámka 
Hodnocení splnění požadavku ve sloupci Splněno je vyžadováno jen u větší změny dokončené  
budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou  
náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c). 
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a.2) požadavky na pr ůměrný sou činitel prostupu tepla  

Převažující 
návrhová 

vnit řní teplota 
 

ΘΘΘΘim,j 

Objem 
zóny 

 
Vj 

Referenční hodnota 
průměrného 
součinitele 

prostupu tepla zóny 
 

Uem,R,j  

Zóna  

[°C]  [m
3
] [W/(m

2
·K)] 

Technické prostory, sklady 15,0 1 376,6 0,48 

Kanceláře se zázemím 20,0 3 287,4 0,49 

Ordinace se zázemím 21,0 9 816,4 0,55 

Čekárna, chodby 4.NP 21,0 710,5 0,36 

 
 

Průměrný sou činitel prostupu tepla budovy  

Vypočtená hodnota  
Uem 

(Uem = HT/A) 

Referenční hodnota 
Uem,R 

(Uem,R = ΣΣΣΣ(Vi·Uem,R,j )/V) 
Splněno  Budova  

[W/(m
2
·K)] [W/(m

2
·K)] (ano/ne)  

Budova celkem 1,363 0,522 NE 
 
B) technické systémy  
 
b.1.a) vytáp ění 

T
yp

 z
dr

oj
e 

E
ne

rg
on

os
ite

l 

P
ok

ry
tí 

dí
l
č
í 

po
tř

eb
y 

en
er

gi
e 

na
 v

yt
áp
ě
ní

 

Jm
en

ov
itý

 te
pe

ln
ý 

vý
ko

n 

Ú
č
in

no
st

 v
ýr

ob
y 

en
er

gi
e 

zd
ro

je
m

 
te

pl
a 

ηη ηη H
,g

en
 n

eb
o 

C
O

P
H

,g
en

 

Ú
č
in

no
st

 
di

st
rib

uc
e 

en
er

gi
e 

na
 v

yt
áp
ě
ní

 
ηη ηη H

,d
is

 

Ú
č
in

no
st

 s
dí

le
ní

 
en

er
gi

e 
na

 
vy

tá
p
ě
ní

 ηη ηη
H

,e
m

 

Hodnocená 
budova / zóna  

[-]  [-]  [%]  [kW]  [%]/[-]  [%]  [%]  

Referenční budova x x x x 80,0 85,0 80,0 

Technické 
prostory, sklady CZT CZT do 

50% OZE 100,0 - - 85,0 88,0 

Kanceláře se 
zázemím CZT  CZT do 

50% OZE 100,0 - - 85,0 88,0 

Ordinace se 
zázemím CZT  CZT do 

50% OZE 100,0 - - 85,0 88,0 

Čekárna, chodby 
4.NP CZT  CZT do 

50% OZE 100,0 - - 86,2 86,2 

 
 



Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. Průkaz 2013 v.4.1.7 © PROTECH spol. s r.o. 
037470 - Energy Benefit Centre a.s. - Praha 6 Datum tisku: 30.6.2016 
Zakázka: ONP_areál II_H_poliklinika  
 

 
   8 / 26

b.1.b) požadavky na ú činnost technického systému k vytáp ění 

T
yp

 z
dr

oj
e

 

Ú
č
in

no
st

 v
ýr

ob
y 

en
er

gi
e 

zd
ro

je
m

 te
pl

a 
ηη ηη H

,g
en

 n
eb

o 
C

O
P

H
,g

en
 

Ú
č
in

no
st

 v
ýr

ob
y 

en
er

gi
e 

re
fe

re
n
č
ní

ho
 

zd
ro

je
 te

pl
a 

ηη ηη H
,g

en
,r

q
 

ne
bo

 C
O

P
H

,g
en

 

P
ož

ad
av

ek
 s

pl
n
ě
n

 

Hodnocená 
budova / zóna  

[-]  [%]/[-]  [%]/[-]  [ano/ne]  

Technické prostory, 
sklady CZT  - 80,0 Nehodnotí se 

Kanceláře se 
zázemím CZT  - 80,0 Nehodnotí se 

Ordinace se zázemím CZT  - 80,0 Nehodnotí se 

Čekárna, chodby 
4.NP CZT  - 80,0 Nehodnotí se 

 
 
b.2.a) chlazení  

T
yp

 s
ys

té
m

u 
ch

la
ze

ní
 

E
ne

rg
on

os
ite

l 

P
ok

ry
tí 

dí
l
č
í 

po
tř

eb
y 

en
er

gi
e 

na
 

ch
la

ze
ní

 

Jm
en

ov
itý

 c
hl

ad
íc

í 
vý

ko
n 

C
hl

ad
íc

í f
ak

to
r 

zd
ro

je
 c

hl
ad

u 
E

E
R

C
,g

en
 

Ú
č
in

no
st

 
di

st
rib

uc
e 

en
er

gi
e 

na
 c

hl
az

en
í 

ηη ηη C
,d

is
 

Ú
č
in

no
st

 s
dí

le
ní

 
en

er
gi

e 
na

 
ch

la
ze

ní
 ηη ηη

C
,e

m
 Hodnocená 

budova / zóna  

[-]  [-]  [%]  [kW]  [-]  [%]  [%]  

Referenční budova x x x x 2,7 85 85 

Ordinace se 
zázemím 

LG Inverter 
UU43W 

Elektřina ze 
sítě 

20 7,8 3,10 100,0 100,0 

Ordinace se 
zázemím 

Panasonic 
Inverter 

Elektřina ze 
sítě 

5 2,5 2,90 100,0 100,0 
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b.2.b) požadavky na ú činnost technického systému k chlazení  

Typ systému 
chlazení  

Chladící faktor  
zdroje chladu 

EERC,gen  

Chladící faktor  
referen čního 
zdroje chladu 

EERC,gen  

Požadavek 
spln ěn 

Hodnocená 
budova / zóna  

[-]  [-]  [-]  [ano/ne]  

Ordinace se zázemím LG Inverter UU43W 3,1 2,7 Nehodnotí se 

Ordinace se zázemím Panasonic Inverter 2,9 2,7 Nehodnotí se 

 
b.3) větrání  

T
yp

 v
ě
tr

ac
íh

o 
sy

st
ém

u 

E
ne

rg
on

os
ite

l 

T
ep

el
ný

 v
ýk

on
 

C
hl

ad
íc

í v
ýk

on
 

P
ok

ry
tí 

dí
l
č
í p

ot
ře
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F
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Hodnocená 
budova / zóna  

[-]  [-]  [kW]  [kW]  [%]  [W]  [m
3
/hod]  [W·s/m

3
] 

Referenční 
budova x x x x x x x 1750 

Technické 
prostory, sklady 

Přirozené 
větrání - - - - - - - 

Kanceláře se 
zázemím 

Přirozené 
větrání - - - - - - - 

Ordinace se 
zázemím 

Přirozené 
větrání - - - - - - - 

Čekárna, chodby 
4.NP 

Nucené 
větrání 

Elektrická 
energie 20,0 0,0 100,0 1 277,8 

(1 055,6) 
2 000 

(2 000) 
2 300 

(1 900) 

Budova celkem Smíšené 
větrání 

Elektrická 
energie 20,0 0,0 - 1 277,8 

(1 055,8) 
2 000 

(2 000) 
2 300 

(1 900) 
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b.5.a) příprava teplé vody (TV)  
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Hodnocená 
budova / zóna  

[-]  [-]  [%]  [kW]  [litry]  [%]/[-]  [Wh/ 
(l·den)]  

[Wh/ 
(m·den)]  

Referenční 
budova x x x x x 85 7 150 

Budova celkem Centrální CZT do 
50% OZE 100,0 - 0 99,0* 0,0 154,8 

* Pozn.: Účinnost předání tepla ve vlastním deskovém výměníku (topná voda - TV) instalovaném v sousední 
budově výměníkové stanice. 
b.5.b) požadavky na ú činnost technického systému k p řípravě teplé vody  

Typ systému  
k přípravě 
teplé vody  

Účinnost zdroje 
tepla pro p řípravu 
teplé vody ηηηηW,gen 
nebo COP W,gen  

Účinnost 
referen čního zdroje 
tepla pro p řípravu 

teplé vody ηηηηW,gen,rq  
nebo COP W,gen  

Požadavek 
spln ěn 

Hodnocená 
budova / zóna  

[-]  [%]/[-]  [%]/[-]  [ano/ne]  

Budova celkem Centrální 99,0* 85,0 Nehodnotí se. 
* Pozn.: Účinnost předání tepla ve vlastním deskovém výměníku (topná voda - TV) instalovaném v sousední 
budově výměníkové stanice. 
b.6) osv ětlení  

Typ 
osvětlovací 

soustavy  

Pokrytí díl čí 
pot řeby energie 

na osv ětlení  

Celkový 
elektrický 

příkon osv ětlení 
budovy  

Průměrný m ěrný 
příkon pro 

osvětlení vztažený 
k osv ětlenosti zóny  

pL,lx  

Hodnocená 
budova / zóna  

[-]  [%]  [kW]  [W/(m
2
·lx)]  

Referenční budova x x x 0,10 

Technické 
prostory, sklady Kombinovaná 100,0 0,245 0,08 

Kanceláře se 
zázemím Kombinovaná 100,0 6,167 0,10 

Ordinace se 
zázemím Kombinovaná 100,0 20,351 0,07 

Čekárna, chodby 
4.NP Kombinovaná 100,0 1,193 0,09 

Budova celkem Kombinovaná 100,0 27,956 - 
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Energetická náro čnost hodnocené budovy  
 
a) seznam uvažovaných zón a díl čí dodané energie v budov ě 
 

Nucené 
větrání 

EPF 

Výroba z OZE 
nebo 

kombinované 
výroby elekt řiny  

a tepla  

Hodnocená 
budova 

zóna  

Vytápění 
EPH 

Chlazení  
EPC 

NV1 NV2 

Příprava  
teplé 
vody 
EPW 

Osvětlení  
EPL 

OZE I OZE E 

Technické prostory, 
sklady 

� � �  
� � � � 

Kanceláře se zázemím � � �  � � � � 

Ordinace se zázemím � � �  � � � � 

Čekárna, chodby 4.NP � � �  � � � � 

 
 
b) díl čí dodané energie 

Potřeba 
energie  

Vypočtená 
spot řeba 
energie  

Pomocná 
energie  

Dílčí 
dodaná 
energie  

Měrná díl čí 
dodaná energie  

na celkovou 
energeticky 

vztažnou 
plochu AE  

 Budova  

[kWh/rok]  [kWh/rok]  [kWh/rok]  [kWh/rok]  [kWh/(m
2
·rok)]  

Hodnocená 346 809 463 957 947 464 904 106,2 
Vytápění 

Referenční 109 020 200 130 961 201 091 45,9 

Hodnocená 34 878 2 852 424 3 275 0,7 
Chlazení 

Referenční 27 485 3 522 545 4 067 0,9 

Hodnocená 0 0 5 049 5 049 1,2 
Větrání 

Referenční 0 0 5 069 5 069 1,2 

Hodnocená 0 0 0 0 0,0 Úprava 
vzduchu Referenční 0 0 0 0 0,0 

Hodnocená 33 570 58 021 344 58 365 13,3 
Příprava TV 

Referenční 33 570 66 706 415 67 121 15,3 

Hodnocená 102 719 102 719 0 102 719 23,5 
Osvětlení 

Referenční 80 764 80 764 0 80 764 18,4 
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c) výroba energie umíst ěná v budov ě, na budov ě nebo na pomocných objektech  
 

Typ výroby  
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jednotky   [kWh/rok]  [-]  [-]  [kWh/rok]  [kWh/rok]  

Budova - - - - - 
Kogenerační 
jednotka EPCHP - 
teplo 

Dodávka 
mimo 

budovu 

- - - - - 

Budova - - - - - 
Kogenerační 
jednotka EPCHP - 
elektřina 

Dodávka 
mimo 

budovu 

- - - - - 

Budova - - - - - 
Fotovoltaické 
panely EPPV - 
elektřina 

Dodávka 
mimo 

budovu 

- - - - - 

Budova - - - - - Solární termické 
systémy QH,sc,sys 
- 
teplo 

Dodávka 
mimo 

budovu 

- - - - - 

Budova - - - - - 

Jiné Dodávka 
mimo 

budovu 

- - - - - 

 
d) rozd ělení díl čích dodaných energií, celkové primární energie a ne obnovitelné primární  
energie podle energonositel ů 
 

Dílčí 
vypo čtená 
spot řeba 
energie/ 

Pomocná 
energie  

Faktor 
celkové 
primární 
energie  

Faktor 
neobnovitelné 

primární 
energie  

Celková 
primární 
energie  

Neobnovitelná  
primární 
energie  

Energonositel  

[kWh/rok]  [-]  [-]  [kWh/rok]  [kWh/rok]  

Elektřina ze sítě 112 335 3,2 3,0 359 472 337 005 

CZT do 50% OZE 521 977 1,1 1,0 574 175 521 977 

Energie okolí 0 1,0 0,0 0 0 
Celkem  634 312 x x 933 647 858 982 
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e) požadavek na celkovou dodanou energii 
 

(6) Referenční budova 394 231,3 

(7) Hodnocená budova 
[kWh/rok] 

634 312,3 

(8) Referenční budova 90,1 

(9) Hodnocená budova 
[kWh/(m

2
·rok)] 

144,9 

Splněno 
(ano/ne) NE 

 
 
 
f) požadavek na neobnovitelnou primární energii 
 
(10) Referenční budova 588 740,2 

(11) Hodnocená budova 
[kWh/rok] 

858 982,0 

(12) Referenční budova 134,5 

(13) Hodnocená budova 
[kWh/(m

2
·rok)] 

196,2 

Splněno 
(ano/ne) NE 

 
 
 
g) primární energie hodnocené budovy 
 
(14) Celková primární energie [kWh/rok] 933 646,8 

(15) Obnovitelná primární energie [kWh/rok] 74 664,7 

(16) Využití obnovitelných zdrojů energie 
z hlediska primární energie [%] 8,0 
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Analýza technické, ekonomické a ekologické provedit elnosti alternativních systém ů 
dodávek energie u nových budov a u v ětší změny dokon čených budov  
 

Posouzení proveditelnosti  

Alternativní systémy  

Místní systémy 
dodávky energie  

využívající 
energii 
z OZE 

Kombinovaná  
výroba 

elekt řiny 
a tepla  

Soustava 
zásobování 

tepelnou energií  

Tepelné 
čerpadlo  

Technická 
proveditelnost Ano Ne Již napojen. Ne 

Ekonomická 
proveditelnost Ne Ne Již napojen. Ne 

Ekologická 
proveditelnost Ano Ano Již napojen. Ne 

Doporu čení k 
realizaci 
a zdůvodn ění 

Místní systémy dodávky energie z OZE:  

Prostá doba návratnosti solární soustavy pro přípravu TV je delší než doba 
životního cyklu zařízení. Navíc, vzhledem k charakteru předpokládaného 
užívání budovy (o víkendech mimo provoz) není zajištěn trvalý odběr dodané 
tepelné energie. 

KVET:  

Vzhledem k charakteru spotřeby tepelné energie (odpadní teplo KVET) není 
instalace systému KVET vhodná. 

SZTE:  

Budova je již napojena na centrální zásobování teplem, které zde slouží pro 
vytápění a na centrální zásobování teplou vodou. 

Tepelné čerpadlo:  
Instalace TČ z hlediska přípojných, prostorových, výkonových a hlukových 
parametrů není doporučena. Dalším omezením je vysoký teplotní spád 
otopné soustavy. 

Datum vypracování 
analýzy  30.6.2016 

Zpracovatel analýzy  Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.  
povinnost vypracovat energetický posudek Ne 

energetický posudek je součástí analýzy Ne 

datum vypracování energetického posudku - 

Energetický 
posudek  

zpracovatel energetického posudku - 
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Stanovení doporu čených opat ření 
pro snížení energetické náro čnosti budovy  
 

Popis opat ření 

 
Předpokládaná 

dodaná 
energie  

Předpokládaná 
úspora celkové 

dodané 
energie  

Předpokládaná 
úspora celkové 
neobnovitelné 

primární 
energie  

 [MWh/rok]  [kWh/rok]  [kWh/rok]  

Stavební prvky a konstrukce budovy: 347,032 287 280 283 238 

Technické systémy budovy: 

Vytápění (rekuperace tepla z odp. 
vzduchu ve VZT jednotce) 603,669 30 643 30 686 

chlazení 0 0 0 

větrání 0 0 0 

úprava vlhkosti vzduchu 0 0 0 

příprava teplé vody (solární termická 
soustava) 0 0 0 

osvětlení 629,621 4 691 58 015 

Obsluha a provoz systémů budovy: 0 0 0 

Ostatní (fotovoltaické panely) 0 0 0 
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Posouzení vhodnosti doporu čených opat ření 

Opatření 
Stavební prvky 
a konstrukce 

budovy  

Technické 
systémy 
budovy  

Obsluha a provoz 
systém ů budovy  Ostatní  

Technická vhodnost Ano Ano Ano Ano 

Funkční vhodnost Ano Ano Ano Ano 

Ekonomická 
vhodnost Ano Ano Ano Ano 

Doporu čení k 
realizaci 
a zdůvodn ění 

Stavební prvky a konstrukce:  

Doporučuje se kompletní zateplení konstrukcí na obálce budovy tak, aby po 
zateplení splňovaly doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla dle ČSN 
730540-2, vč. výměny otvorových výplní.  

Technické systémy budov:  

Při obměně zastaralé vzduchotechnické jednotky pro větrání čekárny a 
chodeb ve 4. NP se doporučuje instalovat novou stejného vzduchového 
výkonu, ovšem rekuperačním výměníkem pro zpětné získávání tepla 
z odpadního vzduchu. Řízení vzduchového výkonu bude podle koncentrace 
CO2 pomocí změny otáček ventilátorů frekvenčními měniči. Průměrná roční 
účinnost zpětného získávání tepla je uvažována 75%. Teplotní účinnost 
výměny vzduchu dle ČSN EN 308 (suchá účinnost) je pak min. 75%. 

Obsluha a provoz systémů budovy:  

Doporučuje se zavést a uplatňovat energetický management hospodaření 
energií v objektu bytového domu.  

Ostatní:  
Doporučuje se provést výměnu stávajících žárovkových a zářivkových 
svítidel s ručním ovládáním za energeticky úsporná svítidla, jako jsou LED 
zdroje, příp. s ovládáním na fotobuňku.  

Datum vypracování 
doporu čených 
opat ření 

30.6.2016 

Zpracovatel 
navržených 
doporu čených 
opat ření 

Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. 

 
energetický posudek je součástí posouzení 
navržených doporučených opatření Ne 

datum vypracování energetického posudku - 

Energetický 
posudek  

zpracovatel energetického posudku - 
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Závěrečné hodnocení energetického specialisty  
 
Nová budova nebo budova s tém ěř nulovou spot řebou energie  

 Splňuje požadavek podle §6 odst.1 - 

 Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii - 

Větší zm ěna dokon čené budovy nebo jiná zm ěna dokon čené budovy  

 Splňuje požadavek podle §6 odst.2 písm. a) - 

 Splňuje požadavek podle §6 odst.2 písm. b) - 

 Splňuje požadavek podle §6 odst.2 písm. c) - 

 Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nevyžaduje - 

 Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii - 

Budova užívaná orgánem ve řejné moci  

 Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii E 

Prodej nebo pronájem budovy nebo její části  

 Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii - 

Jiný ú čel zpracování pr ůkazu  

 Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii - 

 
 
Identifika ční údaje energetického specialisty, který zpracoval  průkaz 
 
Jméno a příjmení Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. 

Číslo oprávnění MPO 0318 

Podpis energetického 
specialisty  

 
 
Datum vypracování pr ůkazu  
 

Datum vypracování průkazu 30.6.2016 

Zdroj informací http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/ 
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Přehled konstrukcí stávajícího stavu (SS) a navrhovan ého stavu (NS) 
 

S01 Stávající stav Stěna cihla 500 
 
ČSN 73 0540-2:2011: Stěna vn ější (t ěžká)  

   UN,20 = 0,30 Urec,20 = 0,25 Upas,20,h 
= 0,18 Upas,20,d 

= 0,12 W/(m2.K) 

θi = 20 °C UN = 0,30 Urec = 0,25 Upas,h = 0,18 Upas,d = 0,12 W/(m2.K) 

Korekční činitel ∆Utbk = 0,100 W/(m2.K),      Vypočítaná hodnota U = 1,223 W/(m2.K) 
 
Složení konstrukce 
č.v.    d λ ZTM λekv Rv U 

    mm W/(m.K)  W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K) 
Rsi  Odpor při přestupu      0,130  
1 105-02 Omítka vápenocement. Z vr. 15,00 0,990 0,00 0,990 0,015  
2 198-109 zdivo z CDm Z vr. 500,00 0,730 0,00 0,730 0,685  
3 104a-022 Unifas, Monofas Z vr. 15,00 0,730 0,00 0,730 0,021  

Rse  Odpor při přestupu      0,040 = (1/RT)+∆Utbk 

  Odpor celkem RT      0,891 1,223 
 

S01 Navrhovaný stav St ěna cihla 500 
 
Korekční činitel ∆Utbk = 0,020 W/(m2.K),      Vypočítaná hodnota U = 0,243 W/(m2.K) 
 
Složení konstrukce 
č.v.    d λ ZTM λekv Rv U 

    mm W/(m.K)  W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K) 
Rsi  Odpor při přestupu      0,130  
1 105-02 Omítka vápenocement. Z vr. 15,00 0,990 0,00 0,990 0,015  
2 198-109 zdivo z CDm Z vr. 500,00 0,730 0,00 0,730 0,685  
3 104a-022 Unifas, Monofas Z vr. 15,00 0,730 0,00 0,730 0,021  
4 104a-024 ETICS-lep. malta nanes. 40 P vr. 10,00 0,300 0,00 0,300 0,033  
5 632b-050 Isover TF PROFI P vr. 140,00 0,036 0,10 0,040 3,535  
6 104a-026 ETICS-výztužná vrstva P vr. 6,00 0,450 0,00 0,450 0,013  
7 104a-028 ETICS-omítka silikátová* P vr. 3,00 0,800 0,00 0,800 0,004  

Rse  Odpor při přestupu      0,040 = (1/RT)+∆Utbk 

  Odpor celkem RT      4,476 0,243 
 
Stanovení hodnoty ZTM 
č.v. Materiál λ Podíl ZTM Vlhkost ZTM Kotvení ZTM Nehomogenní ZTM Celkem 

  W/(m·K) %   vrstvy  
5 Isover TF PROFI 0,036  0,10 0,00 0,00 0,10 

 
S02 Stávající stav Stěna cihla 500+cihla 100 zemina 

 
ČSN 73 0540-2:2011: Stěna vytáp ěného prostoru p řilehlá k zemin ě 

   UN,20 = 0,45 Urec,20 = 0,30 Upas,20,h 
= 0,22 Upas,20,d 

= 0,15 W/(m2.K) 

θi = 20 °C UN = 0,45 Urec = 0,30 Upas,h = 0,22 Upas,d = 0,15 W/(m2.K) 

Korekční činitel ∆Utbk = 0,100 W/(m2.K),      Vypočítaná hodnota U = 1,076 W/(m2.K) 
 
Složení konstrukce 
č.v.    d λ ZTM λekv Rv U 

    mm W/(m.K)  W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K) 
Rsi  Odpor při přestupu      0,130  
1 105-02 Omítka vápenocement. Z vr. 15,00 0,880 0,00 0,880 0,017  
2 198-109 zdivo z CDm Z vr. 500,00 0,570 0,00 0,570 0,877  
3 116-01 Asfaltové pásy a lepenky Z vr. 2,00 0,210 0,00 0,210 0,010  
4 151-022 CDm 240/115/113 (1500) Z vr. 115,00 0,670 0,00 0,670 0,172  

Rse  Odpor při přestupu      0,000 = (1/RT)+∆Utbk 

  Odpor celkem RT      1,024 1,076 
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S03 Stávající stav Stěna beton 500+cihla 100 zemina 

 
ČSN 73 0540-2:2011: Stěna vytáp ěného prostoru p řilehlá k zemin ě 

   UN,20 = 0,45 Urec,20 = 0,30 Upas,20,h 
= 0,22 Upas,20,d 

= 0,15 W/(m2.K) 

θi = 20 °C UN = 0,45 Urec = 0,30 Upas,h = 0,22 Upas,d = 0,15 W/(m2.K) 

Korekční činitel ∆Utbk = 0,100 W/(m2.K),      Vypočítaná hodnota U = 2,022 W/(m2.K) 
 
Složení konstrukce 
č.v.    d λ ZTM λekv Rv U 

    mm W/(m.K)  W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K) 
Rsi  Odpor při přestupu      0,130  
1 105-02 Omítka vápenocement. Z vr. 15,00 0,880 0,00 0,880 0,017  
2 101-022 Železobeton (2400) Z vr. 500,00 1,340 0,00 1,340 0,373  
3 116-01 Asfaltové pásy a lepenky Z vr. 2,00 0,210 0,00 0,210 0,010  
4 151-022 CDm 240/115/113 (1500) Z vr. 115,00 0,670 0,00 0,670 0,172  

Rse  Odpor při přestupu      0,000 = (1/RT)+∆Utbk 

  Odpor celkem RT      0,520 2,022 
 

S04 Stávající stav Stěna cihla 375 
 
ČSN 73 0540-2:2011: Stěna vn ější (t ěžká)  

   UN,20 = 0,30 Urec,20 = 0,25 Upas,20,h 
= 0,18 Upas,20,d 

= 0,12 W/(m2.K) 

θi = 20 °C UN = 0,30 Urec = 0,25 Upas,h = 0,18 Upas,d = 0,12 W/(m2.K) 

Korekční činitel ∆Utbk = 0,100 W/(m2.K),      Vypočítaná hodnota U = 1,490 W/(m2.K) 
 
Složení konstrukce 
č.v.    d λ ZTM λekv Rv U 

    mm W/(m.K)  W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K) 
Rsi  Odpor při přestupu      0,130  
1 105-02 Omítka vápenocement. Z vr. 15,00 0,990 0,00 0,990 0,015  
2 151-027 CDm 240/375/113 (1550) Z vr. 375,00 0,730 0,00 0,730 0,514  
3 104a-022 Unifas, Monofas Z vr. 15,00 0,730 0,00 0,730 0,021  

Rse  Odpor při přestupu      0,040 = (1/RT)+∆Utbk 

  Odpor celkem RT      0,719 1,490 
 

S04 Navrhovaný stav St ěna cihla 375 
 
Korekční činitel ∆Utbk = 0,020 W/(m2.K),      Vypočítaná hodnota U = 0,252 W/(m2.K) 
 
Složení konstrukce 
č.v.    d λ ZTM λekv Rv U 

    mm W/(m.K)  W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K) 
Rsi  Odpor při přestupu      0,130  
1 105-02 Omítka vápenocement. Z vr. 15,00 0,990 0,00 0,990 0,015  
2 151-027 CDm 240/375/113 (1550) Z vr. 375,00 0,730 0,00 0,730 0,514  
3 104a-022 Unifas, Monofas Z vr. 15,00 0,730 0,00 0,730 0,021  
4 104a-024 ETICS-lep. malta nanes. 40 P vr. 10,00 0,300 0,00 0,300 0,033  
5 632b-050 Isover TF PROFI P vr. 140,00 0,036 0,10 0,040 3,535  
6 104a-026 ETICS-výztužná vrstva P vr. 6,00 0,450 0,00 0,450 0,013  
7 104a-028 ETICS-omítka silikátová* P vr. 3,00 0,800 0,00 0,800 0,004  

Rse  Odpor při přestupu      0,040 = (1/RT)+∆Utbk 

  Odpor celkem RT      4,305 0,252 
 
Stanovení hodnoty ZTM 
č.v. Materiál λ Podíl ZTM Vlhkost ZTM Kotvení ZTM Nehomogenní ZTM Celkem 

  W/(m·K) %   vrstvy  
5 Isover TF PROFI 0,036  0,10 0,00 0,00 0,10 
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S05 Stávající stav Stěna 15° cihla 250 strojovna st řecha 
 
ČSN 73 0540-2:2011: Stěna vn ější (t ěžká)  

   UN,20 = 0,30 Urec,20 = 0,25 Upas,20,h 
= 0,18 Upas,20,d 

= 0,12 W/(m2.K) 

θi = 20 °C UN = 0,30 Urec = 0,25 Upas,h = 0,18 Upas,d = 0,12 W/(m2.K) 

Korekční činitel ∆Utbk = 0,100 W/(m2.K),      Vypočítaná hodnota U = 2,033 W/(m2.K) 
 
Složení konstrukce 
č.v.    d λ ZTM λekv Rv U 

    mm W/(m.K)  W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K) 
Rsi  Odpor při přestupu      0,130  
1 105-02 Omítka vápenocement. Z vr. 15,00 0,990 0,00 0,990 0,015  
2 151-025 CDm 240/240/113 (1550) Z vr. 240,00 0,770 0,00 0,770 0,312  
3 104a-022 Unifas, Monofas Z vr. 15,00 0,730 0,00 0,730 0,021  

Rse  Odpor při přestupu      0,040 = (1/RT)+∆Utbk 

  Odpor celkem RT      0,517 2,033 
 

S05 Navrhovaný stav St ěna 15° cihla 250 strojovna st řecha 
 
Korekční činitel ∆Utbk = 0,020 W/(m2.K),      Vypočítaná hodnota U = 0,264 W/(m2.K) 
 
Složení konstrukce 
č.v.    d λ ZTM λekv Rv U 

    mm W/(m.K)  W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K) 
Rsi  Odpor při přestupu      0,130  
1 105-02 Omítka vápenocement. Z vr. 15,00 0,990 0,00 0,990 0,015  
2 151-025 CDm 240/240/113 (1550) Z vr. 240,00 0,770 0,00 0,770 0,312  
3 104a-022 Unifas, Monofas Z vr. 15,00 0,730 0,00 0,730 0,021  
4 104a-024 ETICS-lep. malta nanes. 40 P vr. 10,00 0,300 0,00 0,300 0,033  
5 632b-050 Isover TF PROFI P vr. 140,00 0,036 0,10 0,040 3,535  
6 104a-026 ETICS-výztužná vrstva P vr. 6,00 0,450 0,00 0,450 0,013  
7 104a-028 ETICS-omítka silikátová* P vr. 3,00 0,800 0,00 0,800 0,004  

Rse  Odpor při přestupu      0,040 = (1/RT)+∆Utbk 

  Odpor celkem RT      4,103 0,264 
 
Stanovení hodnoty ZTM 
č.v. Materiál λ Podíl ZTM Vlhkost ZTM Kotvení ZTM Nehomogenní ZTM Celkem 

  W/(m·K) %   vrstvy  
5 Isover TF PROFI 0,036  0,10 0,00 0,00 0,10 

 
S06 V1 Stěna cihla 375+cihla 100 zemina 

 
ČSN 73 0540-2:2011: Stěna vytáp ěného prostoru p řilehlá k zemin ě 

   UN,20 = 0,45 Urec,20 = 0,30 Upas,20,h 
= 0,22 Upas,20,d 

= 0,15 W/(m2.K) 

θi = 20 °C UN = 0,45 Urec = 0,30 Upas,h = 0,22 Upas,d = 0,15 W/(m2.K) 

Korekční činitel ∆Utbk = 0,100 W/(m2.K),      Vypočítaná hodnota U = 1,342 W/(m2.K) 
 
Složení konstrukce 
č.v.    d λ ZTM λekv Rv U 

    mm W/(m.K)  W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K) 
Rsi  Odpor při přestupu      0,130  
1 105-02 Omítka vápenocement. Z vr. 15,00 0,880 0,00 0,880 0,017  
2 151-027 CDm 240/375/113 (1550) Z vr. 375,00 0,570 0,00 0,570 0,658  
3 116-01 Asfaltové pásy a lepenky Z vr. 2,00 0,210 0,00 0,210 0,010  
4 151-022 CDm 240/115/113 (1500) Z vr. 115,00 0,670 0,00 0,670 0,172  

Rse  Odpor při přestupu      0,000 = (1/RT)+∆Utbk 

  Odpor celkem RT      0,805 1,342 
 

F1 Stávající stav Podlaha na Z 
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ČSN 73 0540-2:2011: Podlaha nad venkovním prostorem  

   UN,20 = 0,24 Urec,20 = 0,16 Upas,20,h 
= 0,15 Upas,20,d 

= 0,10 W/(m2.K) 

θi = 20 °C UN = 0,24 Urec = 0,16 Upas,h = 0,15 Upas,d = 0,10 W/(m2.K) 

Korekční činitel ∆Utbk = 0,100 W/(m2.K),      Vypočítaná hodnota U = 3,353 W/(m2.K) 
 
Složení konstrukce 
č.v.    d λ ZTM λekv Rv U 

    mm W/(m.K)  W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K) 
Rsi  Odpor při přestupu      0,170  
1 130-03 Keram. dlažba Z vr. 8,00 1,010 0,00 1,010 0,008  
2 104-031 Malta cementová Z vr. 22,00 1,160 0,00 1,160 0,019  
3 101-013 Beton hutný (2300) Z vr. 70,00 1,360 0,00 1,360 0,051  
4 116-01 Asfaltové pásy a lepenky Z vr. 4,00 0,210 0,00 0,210 0,019  

Rse  Odpor při přestupu      0,040 = (1/RT)+∆Utbk 

  Odpor celkem RT      0,307 3,353 
 

R01 Stávající stav Střecha plochá 
 
ČSN 73 0540-2:2011: Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° v četně 

   UN,20 = 0,24 Urec,20 = 0,16 Upas,20,h 
= 0,15 Upas,20,d 

= 0,10 W/(m2.K) 

θi = 20 °C UN = 0,24 Urec = 0,16 Upas,h = 0,15 Upas,d = 0,10 W/(m2.K) 

Korekční činitel ∆Utbk = 0,100 W/(m2.K),      Vypočítaná hodnota U = 0,378 W/(m2.K) 
 
Složení konstrukce 
č.v.    d λ ZTM λekv Rv U 

    mm W/(m.K)  W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K) 
Rsi  Odpor při přestupu      0,100  
1 154a-011 Dutin. železobet. str. panel* Z vr. 150,00 1,200 0,00 1,200 0,125  
2 108-031 Skelná vlna, nyní MVV (15) Z vr. 40,00 0,046 0,10 0,051 0,791  
3 108-031 Skelná vlna, nyní MVV (15) Z vr. 40,00 0,046 0,10 0,051 0,791  
4 164-22 Vzduch 30 cm Z vr. 300,00 2,100 0,00 2,100 0,143  
5 103-022 Pórobet. na bázi popílku (580) Z vr. 300,00 0,200 0,00 0,200 1,500  
6 141-28 Lepenka A 400H Z vr. 0,70 0,210 0,00 0,210 0,003  
7 104-031 Malta cementová Z vr. 30,00 1,160 0,00 1,160 0,026  
8 141-11 Bitagit Z vr. 3,50 0,210 0,00 0,210 0,017  
9 141-22 IPA Z vr. 5,10 0,210 0,00 0,210 0,024  

10 141-11 Bitagit Z vr. 3,50 0,210 0,00 0,210 0,017  
11 141-38 Ruberoid Z vr. 2,20 0,210 0,00 0,210 0,010  
12 141-38 Ruberoid Z vr. 2,20 0,210 0,00 0,210 0,010  

Rse  Odpor při přestupu      0,040 = (1/RT)+∆Utbk 

  Odpor celkem RT      3,597 0,378 
 
Stanovení hodnoty ZTM 
č.v. Materiál λ Podíl ZTM Vlhkost ZTM Kotvení ZTM Nehomogenní ZTM Celkem 

  W/(m·K) %   vrstvy  
2 Skelná vlna, nyní MVV (15) 0,046  0,10 0,00 0,00 0,10 
3 Skelná vlna, nyní MVV (15) 0,046  0,10 0,00 0,00 0,10 

 
R01 Navrhovaný stav St řecha plochá 

 
Korekční činitel ∆Utbk = 0,020 W/(m2.K),      Vypočítaná hodnota U = 0,157 W/(m2.K) 
 
Složení konstrukce 
č.v.    d λ ZTM λekv Rv U 

    mm W/(m.K)  W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K) 
Rsi  Odpor při přestupu      0,100  
1 154a-011 Dutin. železobet. str. panel* Z vr. 150,00 1,200 0,00 1,200 0,125  
2 108-031 Skelná vlna, nyní MVV (15) Z vr. 40,00 0,046 0,10 0,051 0,791  
3 108-031 Skelná vlna, nyní MVV (15) Z vr. 40,00 0,046 0,10 0,051 0,791  
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č.v.    d λ ZTM λekv Rv U 
    mm W/(m.K)  W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K) 
4 164-22 Vzduch 30 cm Z vr. 300,00 2,100 0,00 2,100 0,143  
5 103-022 Pórobet. na bázi popílku (580) Z vr. 300,00 0,200 0,00 0,200 1,500  
6 141-28 Lepenka A 400H Z vr. 0,70 0,210 0,00 0,210 0,003  
7 104-031 Malta cementová Z vr. 30,00 1,160 0,00 1,160 0,026  
8 141-11 Bitagit Z vr. 3,50 0,210 0,00 0,210 0,017  
9 141-22 IPA Z vr. 5,10 0,210 0,00 0,210 0,024  

10 632h-140 Isover EPS 100S P vr. 140,00 0,037 0,02 0,038 3,710  
11 141-11 Bitagit Z vr. 3,50 0,210 0,00 0,210 0,017  
12 141-38 Ruberoid Z vr. 2,20 0,210 0,00 0,210 0,010  
13 141-38 Ruberoid Z vr. 2,20 0,210 0,00 0,210 0,010  

Rse  Odpor při přestupu      0,040 = (1/RT)+∆Utbk 

  Odpor celkem RT      7,306 0,157 
 
Stanovení hodnoty ZTM 
č.v. Materiál λ Podíl ZTM Vlhkost ZTM Kotvení ZTM Nehomogenní ZTM Celkem 

  W/(m·K) %   vrstvy  
2 Skelná vlna, nyní MVV (15) 0,046  0,10 0,00 0,00 0,10 
3 Skelná vlna, nyní MVV (15) 0,046  0,10 0,00 0,00 0,10 

10 Isover EPS 100S 0,037  0,02 0,00 0,00 0,02 
 

R02 Stávající stav Střecha vstup 
 
ČSN 73 0540-2:2011: Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° v četně 

   UN,20 = 0,24 Urec,20 = 0,16 Upas,20,h 
= 0,15 Upas,20,d 

= 0,10 W/(m2.K) 

θi = 20 °C UN = 0,24 Urec = 0,16 Upas,h = 0,15 Upas,d = 0,10 W/(m2.K) 

Korekční činitel ∆Utbk = 0,100 W/(m2.K),      Vypočítaná hodnota U = 0,727 W/(m2.K) 
 
Složení konstrukce 
č.v.    d λ ZTM λekv Rv U 

    mm W/(m.K)  W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K) 
Rsi  Odpor při přestupu      0,100  
1 154a-011 Dutin. železobet. str. panel* Z vr. 150,00 1,200 0,00 1,200 0,125  
2 111-07 Škvára ulehlá Z vr. 223,00 0,270 0,00 0,270 0,826  
3 107-013 Polystyren pěnový EPS (20) Z vr. 20,00 0,044 0,02 0,045 0,446  
4 141-28 Lepenka A 400H Z vr. 0,70 0,210 0,00 0,210 0,003  
5 101-013 Beton hutný (2300) Z vr. 50,00 1,360 0,00 1,360 0,037  
6 116-01 Asfaltové pásy a lepenky Z vr. 4,00 0,210 0,00 0,210 0,019  

Rse  Odpor při přestupu      0,040 = (1/RT)+∆Utbk 

  Odpor celkem RT      1,596 0,727 
 
Stanovení hodnoty ZTM 
č.v. Materiál λ Podíl ZTM Vlhkost ZTM Kotvení ZTM Nehomogenní ZTM Celkem 

  W/(m·K) %   vrstvy  
3 Polystyren pěnový EPS (20) 0,044  0,02 0,00 0,00 0,02 

 
R02 Navrhovaný stav St řecha vstup 

 
Korekční činitel ∆Utbk = 0,020 W/(m2.K),      Vypočítaná hodnota U = 0,155 W/(m2.K) 
 
Složení konstrukce 
č.v.    d λ ZTM λekv Rv U 

    mm W/(m.K)  W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K) 
Rsi  Odpor při přestupu      0,100  
1 154a-011 Dutin. železobet. str. panel* Z vr. 150,00 1,200 0,00 1,200 0,125  
2 111-07 Škvára ulehlá Z vr. 223,00 0,270 0,00 0,270 0,826  
3 107-013 Polystyren pěnový EPS (20) Z vr. 20,00 0,044 0,02 0,045 0,446  
4 141-28 Lepenka A 400H Z vr. 0,70 0,210 0,00 0,210 0,003  
5 101-013 Beton hutný (2300) Z vr. 50,00 1,360 0,00 1,360 0,037  
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č.v.    d λ ZTM λekv Rv U 
    mm W/(m.K)  W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K) 

6 632h-140 Isover EPS 100S P vr. 220,00 0,037 0,02 0,038 5,829  
7 116-01 Asfaltové pásy a lepenky Z vr. 4,00 0,210 0,00 0,210 0,019  

Rse  Odpor při přestupu      0,040 = (1/RT)+∆Utbk 

  Odpor celkem RT      7,425 0,155 
 
Stanovení hodnoty ZTM 
č.v. Materiál λ Podíl ZTM Vlhkost ZTM Kotvení ZTM Nehomogenní ZTM Celkem 

  W/(m·K) %   vrstvy  
3 Polystyren pěnový EPS (20) 0,044  0,02 0,00 0,00 0,02 
6 Isover EPS 100S 0,037  0,02 0,00 0,00 0,02 

 
R03 Stávající stav Střecha strojovna 

 
ČSN 73 0540-2:2011: Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° v četně 

   UN,20 = 0,24 Urec,20 = 0,16 Upas,20,h 
= 0,15 Upas,20,d 

= 0,10 W/(m2.K) 

θi = 20 °C UN = 0,24 Urec = 0,16 Upas,h = 0,15 Upas,d = 0,10 W/(m2.K) 

Korekční činitel ∆Utbk = 0,100 W/(m2.K),      Vypočítaná hodnota U = 0,727 W/(m2.K) 
 
Složení konstrukce 
č.v.    d λ ZTM λekv Rv U 

    mm W/(m.K)  W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K) 
Rsi  Odpor při přestupu      0,100  
1 154a-011 Dutin. železobet. str. panel* Z vr. 150,00 1,200 0,00 1,200 0,125  
2 111-07 Škvára ulehlá Z vr. 223,00 0,270 0,00 0,270 0,826  
3 107-013 Polystyren pěnový EPS (20) Z vr. 20,00 0,044 0,02 0,045 0,446  
4 141-28 Lepenka A 400H Z vr. 0,70 0,210 0,00 0,210 0,003  
5 101-013 Beton hutný (2300) Z vr. 50,00 1,360 0,00 1,360 0,037  
6 116-01 Asfaltové pásy a lepenky Z vr. 4,00 0,210 0,00 0,210 0,019  

Rse  Odpor při přestupu      0,040 = (1/RT)+∆Utbk 

  Odpor celkem RT      1,596 0,727 
 
Stanovení hodnoty ZTM 
č.v. Materiál λ Podíl ZTM Vlhkost ZTM Kotvení ZTM Nehomogenní ZTM Celkem 

  W/(m·K) %   vrstvy  
3 Polystyren pěnový EPS (20) 0,044  0,02 0,00 0,00 0,02 

 
R03 Navrhovaný stav St řecha strojovna 

 
Korekční činitel ∆Utbk = 0,020 W/(m2.K),      Vypočítaná hodnota U = 0,155 W/(m2.K) 
 
Složení konstrukce 
č.v.    d λ ZTM λekv Rv U 

    mm W/(m.K)  W/(m.K) (m2.K)/W W/(m2.K) 
Rsi  Odpor při přestupu      0,100  
1 154a-011 Dutin. železobet. str. panel* Z vr. 150,00 1,200 0,00 1,200 0,125  
2 111-07 Škvára ulehlá Z vr. 223,00 0,270 0,00 0,270 0,826  
3 107-013 Polystyren pěnový EPS (20) Z vr. 20,00 0,044 0,02 0,045 0,446  
4 141-28 Lepenka A 400H Z vr. 0,70 0,210 0,00 0,210 0,003  
5 101-013 Beton hutný (2300) Z vr. 50,00 1,360 0,00 1,360 0,037  
6 116-01 Asfaltové pásy a lepenky Z vr. 4,00 0,210 0,00 0,210 0,019  
7 632h-140 Isover EPS 100S P vr. 220,00 0,037 0,02 0,038 5,829  

Rse  Odpor při přestupu      0,040 = (1/RT)+∆Utbk 

  Odpor celkem RT      7,425 0,155 
 
Stanovení hodnoty ZTM 
č.v. Materiál λ Podíl ZTM Vlhkost ZTM Kotvení ZTM Nehomogenní ZTM Celkem 

  W/(m·K) %   vrstvy  
3 Polystyren pěnový EPS (20) 0,044  0,02 0,00 0,00 0,02 
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č.v. Materiál λ Podíl ZTM Vlhkost ZTM Kotvení ZTM Nehomogenní ZTM Celkem 
  W/(m·K) %   vrstvy  

7 Isover EPS 100S 0,037  0,02 0,00 0,00 0,02 
 

Přehled výplní stávajícího stavu (SS) a navrhovaného stavu (NS)  

1.Výpln ě otvor ů z vytáp ěného prostoru do venkovního prost ředí 
 
ČSN 73 0540-2:2011: Výplň otvoru ve vn ější st ěně a strmé st řeše, z vytáp ěného prostoru do venkovního prost ředí, 
krom ě dveří 

   UN,20 = 1,50 Urec,20 = 1,20 Upas,20,h = 0,80 Upas,20,d = 0,60 W/(m2·K) 
θi = 20 °C UN = 1,50 Urec = 1,20 Upas,h = 0,80 Upas,d = 0,60 W/(m2·K)  

OK Popis Var ZZ U X Y iLV g FF 
    W/(m2·K) m m   % 

W01 Okno 240/180 SS 0 2,400 2,40 1,80 0,000 0,75 17,0 
W01 Okno plast 240/180 NS 0 0,900 2,40 1,80 0,000 0,50 17,0 
W02 Okno schodiště 70/300 SS 0 3,300 0,70 3,00 0,000 0,75 31,9 
W02 Okno schodiště plast 70/3 NS 0 1,200 0,70 3,00 0,000 0,67 31,9 
LOP LOP Copilit profil. sklo 1 SS 0 3,500 1,70 0,80 0,000 0,85 30,0 
LOP Nový LOP NS 0 1,200 1,70 0,80 0,000 0,67 30,0 
LOP LOP Copilit profil .sklo 2 SS 0 3,500 2,70 3,30 0,000 0,85 30,0 
LOP Nový LOP NS 0 1,200 2,70 3,30 0,000 0,67 30,0 
LOP LOP Copilit profil. sklo 4 SS 0 3,500 4,40 3,30 0,000 0,85 30,0 
LOP Nový LOP NS 0 1,200 4,40 3,30 0,000 0,67 30,0 
W06 Okno 240/120 SS 0 2,400 2,40 1,20 0,000 0,75 24,2 
W06 Okno plast 240/120 NS 0 0,900 2,40 1,20 0,000 0,50 24,2 
W07 Okno 240/90 SS 0 2,400 2,40 0,90 0,000 0,75 27,5 
W07 Okno plast 240/90 NS 0 0,900 2,40 0,90 0,000 0,50 27,5 
W08 Okno 240/210 SS 0 2,400 2,40 2,10 0,000 0,75 16,0 
W08 Okno plast 240/210 NS 0 0,900 2,40 2,10 0,000 0,50 16,0 
W09 Okno stroj. střecha 60/60 SS 0 5,600 0,60 0,60 0,000 0,85 41,2 
W09 Okno stroj. střecha plast  NS 0 1,200 0,60 0,60 0,000 0,67 41,2 

 
ČSN 73 0540-2:2011: Dveřní výpl ň otvoru z vytáp ěného prostoru do venkovního prost ředí (včetně rámu)  

   UN,20 = 1,70 Urec,20 = 1,20 Upas,20,h = 0,90 Upas,20,d = 0,00 W/(m2·K) 
θi = 20 °C UN = 1,70 Urec = 1,20 Upas,h = 0,90 Upas,d = 0,00 W/(m2·K)  
OK Popis Var ZZ U X Y iLV g FF 

    W/(m2·K) m m   % 
D01 Dveře hliník 170/250 SS 0 5,600 1,70 2,50 0,000 0,85 30,0 
D01 Dveře 170/250 NS 0 1,200 1,70 2,50 0,000 0,67 30,0 
D02 Dveře hliník 240/280 SS 0 5,600 2,40 2,80 0,000 0,85 30,0 
D02 Dveře 240/280 NS 0 1,200 2,40 2,80 0,000 0,67 30,0 

D03 Dveře kov.14 5/197 stroj. 
VZT1 

SS 0 5,600 1,45 1,97 0,000 0,02 100,0 

D03 Dveře 145/197 stroj. VZT 1 NS 0 1,200 1,45 1,97 0,000 0,02 100,0 
D04 Dveře hliník 453,5/305 SS 0 5,600 4,54 3,05 0,000 0,85 30,0 
D04 Dveře 453,5/305 NS 0 1,200 4,54 3,05 0,000 0,67 30,0 
D05 Dveře kov. střecha 80/180 SS 0 5,600 0,80 1,80 0,000 0,85 100,0 
D05 Dveře střecha 80/180 NS 0 1,200 0,80 1,80 0,000 0,67 100,0 

 


