Prohlaseni o zateplovanych plochach

Nazev projektu: SniZeni energetické néroénosti objektu budovy I a E nemocnice
Pi{bram
Vymeéra dle Vyméra dle
projektové energetického
dokumentace (m?) auditu (m?)
Plocha zateplované konstrukce - obvodové zdivo 7647,94 6406,2
Plocha zateplované konstrukce - vyplné 2319,4 2319,4
Plocha zateplované konstrukce - stfecha, strop & 2668,9 2545.7
podlaha
Celkem 12 636,24 11 271,3
Pozn.:

Vyméra dle projektové dokumentace = vyméra v souladu s poloZkovym rozpoctem projektu (véetné
zateplovanych ploch osténi; balkonovych stén a podhleds, sokld atd.)

V pipadé skupinového projekiu (viz zdloZka B Zidosti) vypinit tabulku (spolecnd s pripadnym komentdrem)
pro kaZdy projekt zvidst.

Vypliite v pfipadé znaénych rozdild mezi vystupy Protokolu k energetickému Stitku obéalky budovy a
projektové dokumentace (PD)

VyjédFeni zpracovatele PD (text):

Obvodoveé zdivo:

V plose zateplovanych obvodovych stén je zapoctena navic vzhledem k EA (11 271,3 n7’) i plocha parapetu,
zatepleni osténi’ a nadpraZi a zbyvajici plochu tvori plocha fasddy (zatepleni soklu a vystupujicich casti
fasady), kterou je nutno zateplit z diivodu omezeni tepelnych mosts,

Wpine otvort: )
Vymera vyménénych vypini otvord je shodnd,

Strecha, strop & podiaha: -
V projektové dokumentaci je plocha zateplované strechy (2668,9 m2 ) vetsi neZ v EA (2545,7 m2) z divodu
zatepleni horni a vnitrni strany atiky.

Timto prohlasujeme, Ze vyméry zateplovanych konstrukci budou shodné s projektovou dokumentacy,

V Pribrami dne 20-11-2013

---------------------

~ Brojektant




