POZNAMKA

- VYPISY VYROBKU NENAHRAZUJI VYROBNi DOKUMENTACI, JSOU SPECIFIKOVANY POUZE VYBRANE PARAMETRY V SOUVISLOSTI S

POZADOVANYM UCELEM POUZITi
- PRI VYROBE A MONTAZI JE NUTNO DODRZET PRISLUSNE TECHNICKE NORMY, RESP. TECHNOLOGICKE POSTUPY
- PRED VYROBOU NUTNO ROZMERY VSECH VYROBKU ZAMERIT NA STAVBE !
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VYPIS PLASTOVYCH VYROBKU e

POCET
OZN. SCHEMA POPIS
>
siéna Dveini zaraZzka na zed, plastova, samolepici, @ 40 mm.
b
pfesna vyska a pozice dle
kovani (kliky/koule) dveFi
v PODLAHA
KS 3
ﬂ Dverni zarazka z matného kovu s pryZovym lemem ve dvou fadach.
v Presné umisténi provést po dohodé s uzivatelem - umisténi
zarazky nesmi byt v prostoru chozeni a nesmi zmensovat uhel
otevreni dvefi pod 90°.
PODLAHA
KS 1
@ Uprava stavajiciho jednokFidlového plastového okna pro moznost
\_1/ pouziti v nové navrhovaném provozu (&isty prostor):
- demontaz kovani a jeho nahrada té&snicimi krytkami,
- utésnéni veSkerych spar na styku ramu a kfidla pomoci parotésné
lepici pasky.
Rozmér: 1200 x 900 mm KS 3

I PRED VYROBOU JE NUTNE ROZMERY VSECH VYROBKU ZAMERIT NA STAVBE !



