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1. ÚVOD 
1. 1 Výpo�tové parametry klimatických pom�r� 
Místo :      P�íbram 

Nadmo�ská výška :   525 m.n.m 

Výpo�tová teplota zima te min :      -15 °C 

                      léto te max :      +32 °C 

1. 2 Koncep�ní �ešení a ú�el za�ízení 
Zpracovaná dokumentace pro provedení stavby PS01 Vzduchotechnika �eší 
vzduchotechnická a klimatiza�ní za�ízení na akci: ON P�íbram a.s., Stavební úpravy �istých 
prostor p�ípravy RFA ONM. 

�ešené místnosti se strojovnou vzt. jsou situovány v 1.NP v 1. PP. V rámci stavebních úprav 
�istých prostor �eší projekt vzduchotechniky chlazení p�ívodního vzduchu a úpravu rozvod� a 
distribuce vzduchu v dot�ených místnostech. 

Návrh v�trání a klimatizace místností je proveden tak, aby byly zajišt�ny p�edepsané 
hodnoty  �istoty prost�edí a hygienických vým�n vzduchu v rekonstruovaných místnostech 
objektu. Rychlost vzduchu v zón� pobytu osob nep�esáhne 0,2 m/s. Hladina  hluku v 
jednotlivých místnostech a venkovním prostoru bude odpovídat Na�ízení vlády 272/2011 Sb. 
o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací. Minimální dávky vzduchu spl�ují 
ve všech p�ípadech hygienické požadavky nebo je p�ekra�ují. 

1. 3 Použité p�edpisy a technické normy 
Podkladem pro zpracování byly výkresy p�dorysy a �ezy stavební �ásti spolu s požadavky 
investora. Sou�ástí podklad� jsou p�íslušné zákony a provád�cí vyhlášky, �eské technické 
normy a podklady výrobc� vzduchotechnických za�ízení, zejména: 

�SN EN 12792 - V�trání budov - Zna�ky, terminologie a grafické zna�ky 

�SN 12 0017- Metody m��ení a hodnocení hluku vzduchotechnických za�ízení 

�SN EN 1505 - V�trání budov - Kovové plechové potrubí a armatury pravoúhlého pr��ezu 

�SN EN 1506 - V�trání budov - Kovové plechové potrubí a armatury kruhového pr��ezu 
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�SN EN 13180 - V�trání budov - Potrubí - Rozm�ry a požadavky na pružné potrubí 

�SN EN 12237 - V�trání budov - Potrubí - Pevnost a t�snost kovového plechového potrubí 
kruhového pr��ezu 

�SN EN 12237 - V�trání budov - Potrubí - Rozm�ry kruhových p�írub pro všeobecné v�trání 

�SN EN 12236 - V�trání budov - Záv�sy a uložení potrubí - Požadavky na pevnost 

�SN 12 2002 -Ventilátory. Všeobecné bezpe�nostní požadavky 

�SN 12 4000 - Vzduchotechnika. Odlu�ova�e a filtry. Spole�ná ustanovení 

�SN EN 12236 - V�trání budov - Záv�sy a uložení potrubí - Požadavky na pevnost 

�SN EN 779 - Filtry na odlu�ování �ástic pro všeobecné v�trání - Stanovení filtra�ních 
parametr� 

�SN EN ISO 14644-1 - �isté prostory a p�íslušné �ízené prost�edí - �ást 1: Klasifikace 
�istoty vzduchu 

�SN EN ISO 14698-1 - �isté prostory a p�íslušné �ízené prost�edí - Regulace biologického 
zne�ist�ní - �ást 1: Hlavní principy a metody 

�SN 12 7001 - Vzduchotechnická za�ízení. Klimatiza�ní jednotky. �ady základních 
parametr� 

�SN EN 1886 - V�trání budov - Potrubní prvky - Mechanické vlastnosti 

�SN EN 13053 - V�trání budov - Vzduchotechnické manipula�ní jednotky - Hodnocení a 
provedení jednotek a �ástí 

�SN 12 7010 - Navrhování v�tracích a klimatiza�ních za�ízení 

�SN EN 13465 - V�trání budov - Výpo�tové metody pro stanovení pr�toku vzduchu v 
obydlích 

�SN EN 12599 - V�trání budov - Zkušební postupy a m��ící metody pro p�ejímky 
instalovaných v�tracích a klimatiza�ních systém� 

�SN 73 0802 - Požární bezpe�nost staveb 

�SN 73 0872 - Ochrana staveb proti ší�ení požáru vzduchotechnickým za�ízením. 

�SN 73 0835 - Požární bezpe�nost staveb. Budovy zdravotnických za�ízení 

�SN 73 0548 - Výpo�et tepelné zát�že klimatizovaných prostor�  

Zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním �ádu 

Vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

Vyhláška Ministerstva vnitra 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpe�nosti a 
výkonu státního požárního dozoru 

Zákon 258/2001 Sb. o ochran� ve�ejného zdraví a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon�, 
v�. zm�n 254/2001 Sb. - 301/2009 Sb. 

Na�ízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zam�stnanc� p�i 
práci v�. zm�n 68/2010 Sb. 

Na�ízení vlády 272/2011 Sb. o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací  

Vyhláška 432/2003 Sb. Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví podmínky pro 
za�azování  prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatel� biolog. Expozi�ních test� a 
náležitostí hlášení prací s azbestem a biolog. �initeli.   

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity 
chemických, fyzikálních a biologických ukazatel� pro vnit�ní prost�edí pobytových místností 
n�kterých staveb  

Na�ízení vlády 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
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výrobky, ve zn�ní na�ízení vlády �. 312/2005 Sb 

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 
výstavbu 

SÚKL VYR-03  dopln�k 1 – výroba sterilních lé�ivých p�ípravk� 

SÚKL VYR-36 �isté prostory 

SÚKL VYR32 Pokyny pro správnou výrobní praxi, dopln�k 3 - výroba radiofarmak 

1. 4 D�lení vzduchotechniky na za�ízení 
Za�.�.  1. Chlazení a úprava rozvod� vzduchu 

   

2. CHARAKTERISTIKA ZA�ÍZENÍ 
2. 1 Chlazení a úprava rozvod� vzduchu  
Za�ízení �eší úpravu rozvod� a distribuci vzduchu v komplexu místností pro p�ípravu 
radiofarmak skládající se z p�ípravny radiofarmak, filtru personálu, výdeje a p�íjmu materiálu, 
kontrolní laborato�e a skladu odpadu radiofarmak. Místnosti jsou umístn�né v 1. PP a od 
ostatních prostor� stavebn� odd�leno místností výdeje a p�íjmu materiálu. Úprava vzt. 
za�ízení slouží k v�trání a zajišt�ní požadovaného mikroklimatu (�istota prost�edí a teplota,)  
v dot�ených místnostech. 

Rozd�lení prostor� dle �istoty prost�edí s požadovanými vým�nami vzduchu: 

E-0.01 P�íjem/ výdej materiálu - bez požadavku  - vým�na vzd. 8x  

E-0.02 Filtr personálu   - t�ída �istoty  „C“,D“  - vým�na vzd. 20x 

E-0.04 P�íprava radiofarmak  - t�ída �istoty  „C“   - vým�na vzd. 20x 

 Prokládací okna  - t�ída �istoty  „C“  - vým�na vzd. 30x 

 Prostor �istého boxu  - t�ída �istoty  „A“  - zdravotnická technologie 

E-0.05 Kontrolní laborato�  - t�ída �istoty  „D“   - vým�na vzd. 15x 

E-0.06 Sklad odpadu   - pouze odvod vzduchu  - vým�na vzd. 8x 

Místnost p�ípravny radiofarmak s �istými boxy je v�trán s  p�etlakem v��i filtru personálu 
(15Pa) a kontrolní laborato�i (25Pa). P�íprava radiofarmak je od místnosti p�íjmu a výdeje 
mat. odd�len prokládacími okny s filtrem p�ívodního vzduchu, odvod vzduchu je sou�ástí 
oken a je do mén� �isté místnosti. Personální filtr a kontrolní laborato� je v�trán s  p�etlakem 
v��i p�íjmu a výdeje mat. (15Pa). Za�ízení a tlaková kaskáda jednak zabra�uje p�ípadnému 
ší�ení �ástic mimo p�ípravnu, jednak zajiš	uje požadovanou �istotu prost�edí. 

Klimatiza�ní jednotka umístn�ná ve strojovn� vzt. je stávající. Úpravy se týkají pouze 
potrubních v�tví pro v�trání radiofarmak. Do p�ívodní v�tve bude, ve strojovn� vzt., vsazen 
p�ímý chladi� vzduchu Qch=12kW. Provedou se úpravy p�ívodní potrubní v�tve a osadí nová 
�isté nástavce s filtra H13. 

U odvodní potrubní v�teve se provedou úpravy až mimo strojovnu vzt. a osadí nové 
odsávací elementy. Za�ízení se zareguluje pomocí regula�ních klapek na požadované 
rozdíly tlak�. Také bude provedena celková regulace centrální jednotky a MaR pro dosažení 
požadovaných množství vduchu. 

Sou�ástí za�ízení je dodávka 2 mechanických tlakom�r� 0-60 Pa, pro monitoring tlakové 
kaskády místností nezávislý na �ídícím systému s vyzna�ením pásem zelená = provozní tlak, 
žlutá = varovný, �ervená = havarijní. Umíst�ní bude provedeno dle projektu technologie (z 
kterých se min 2x za sm�nu zapíší hodnoty do provozního sešitu). 
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2. 1a Zdroj chladu za�.1 
Jako zdroj chladu pro za�ízení �. 1 slouží kondenza�ní jednotka o chladícím výkonu 12kW. 
Jednotka je osazena na st�eše nad 2. NP. Jednotka je s výparníkem v jednotce propojena 
p�ívodním a odvodním m�d�ným potrubím opat�eným izolací.  

Regulaci chladícího výkonu v�etn� blokování s chodem jednotky zajiš	uje samostatná MaR 
s ovládáním p�ípravn� radiofarmak. Ovládání, v�etn� propojení kabely a uvedení do provozu 
je sou�ástí dodávky vzt.  
 

3. PODMÍNKY PRO MONTÁŽ 
- p�i montáži VZT za�ízení musí být dodržovány platné p�edpisy týkající se ochrany zdraví a 
bezpe�nosti p�i práci 

- použité �ty�hranné VZT potrubí sk I. bude vyrobeno s kvalitního pozink. plechu s t�ídou 
t�snosti „C“ dle �SN EN 1507 

- použité kruhové VZT potrubí bude typ SPIRO s p�íslušnými tvarovkami, spoje mezi potrubí 
budou opat�eny pryžovým t�sn�ním plechu s t�ídou t�snosti „C“ dle �SN EN 1507 

- potrubí bude uloženo na záv�sech se závitových ty�ích, podp�rách a táhlech s ocelových 
profil� s povrchovou úpravou proti korozi, záv�sy budou kotveny do stavebních konstrukcí 

- záv�sy potrubí budou provedeny v rozte�i 2 – 3 m dle hmotnosti potrubí 

- mezi záv�s a potrubí bude vložena v celé ploše mechová pryž tl. 5 mm 

- ohebné potrubí a  hadice budou montovány v souladu s montážními p�edpisy výrobce 

- bu�ky tlumi�� hluku musí být v potrubí správn� upevn�ny a zav�šeny 

- díly potrubí musí být p�ed montáží zbaveny všech ne�istot 

- vždy p�i p�erušení práce, skon�ení sm�ny, budou otev�ené volné konce potrubí zakryty folií 
a zajišt�ny proti vnikání ne�istot 

- ve strojovn� vzduchotechniky bude mezi nohy rámu chladi�e a podlahu vložena 
antivybra�ní pryž 

 
4. ZKOUŠKY VZT. ZA�ÍZENÍ 
Zkoušky VZT za�ízení se d�lí na:  

Základní zkoušky, které jsou sou�ástí dokon�ení díla  

 Komplexní zkoušky, které provádí odborná firma na základ� objednávky  

Základní zkoušky 
Základní zkoušky jsou sou�ástí dokon�ení a p�edání díla. Zkoušky se dokladují formou 
písemného zápisu obsahující veškeré projektované, zkoušené a nam��ené údaje. 

1. Montážní zkoušky 
Kontrola kompletnosti za�ízení podle PD v�etn� souvisejících profesí. 

Vizuální kontrola provedení spoj�, záv�s�, povrchových úprav, izolací, prostup� a prostor 
souvisejících s provozem vzt. za�ízení.   

Kontrola funk�nosti jednotlivých stroj� za�ízení a element� p�ed uvedení za�ízení do 
provozu. 

2. Zkoušky chodu 
Ov��ení schopnosti dlouhodobého provozu za�ízení.  

Zkouškám p�edchází uvedení za�ízení do provozu, nebo je jejich sou�ástí. 
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Zkouška se provádí dle dohodnutých kritérií – minimáln� 48 hodin nep�etržitého chodu. 

P�i zkouškách se provádí hrubá regulace za�ízení.  

3. Zaregulování 
Jedná se o doregulování vzduchových výkonových parametr� dle projektovaných hodnot jak 
ventilátor� a jednotek, tak i úsek� potrubních tras a distribu�ních element�. 

 
5. ENERGETICKÁ �ÁST 
Elektrická energie je uvažována pro výrobu chladu a pro napájení MaR. Pro chlazení 
vzduchu je navrženo p�ímé chlazení s chladivem R410A. 

P�íkon el. energie 4kW, 400V 

 

6. POŽADAVKY NA JINÉ PROFESE 
6. 1 Stavební práce a dodávky 
- provedení všech pr�raz� a otvor� pro pr�chod vzduchotechnických za�ízení zdmi a stropy 
a jejich za�ist�ní po montáži 

- ut�sn�ní a za�išt�ní pr�chod� VZT za�ízení zdmi a stropy  

- prostupy p�es požárn� d�lící st�ny musí být ut�sn�ny dle �SN 73 0802 �l. 8.6 hmotou se 
stupn�m ho�lavosti nejvýše C1. Požární odolnost ut�sn�ní musí vykazovat požární odolnost 
shodnou s požární odolností st�ny, nemusí být však vyšší než 60 min (jedná se jak o PPK 
tak o prostupy potrubí o ploše menší než 40000 mm2) 

- výpomocné práce p�i montáži vzduchotechniky 

6. 2 Elektrotechnické práce 
- zapojení a jišt�ní venkovní kondenza�ní jednotky dle p�edaných podklad� 

- napájení MaR dle p�edaných podklad� 

6. 3 Práce z oboru ZTI 
- odvod kondenzátu od chladi�e 

 
7. PROTIHLUKOVÁ OPAT�ENÍ 
Pro zvýšení útlumu hluku do prostor� radiofarmak jsou do p�ívodní, upravované v�tve 
navrženy 2m bu�kových tlumi�� hluku.  

 

8. PROTIPOŽÁRNÍ OPAT�ENÍ 
Upravovaná VZT za�ízení z požárního hlediska jsou �ešena ve smyslu �SN 73 0872 
Ochrana staveb proti ší�ení požáru vzduchotechnickým za�ízením a dále pak ve smyslu �SN 
73 0802 Požární bezpe�nost staveb a �SN 73 0835 Požární bezpe�nost staveb. Budovy 
zdravotnických za�ízení. 

Na p�echod p�ívodní v�tve p�es požárn� d�lící konstrukci je navržena protipožární klapka ( 
vým�na za stávající). U p�echodu odvodní v�tve z�stává protipožární klapka stávající.  

 

9. ZAJIŠT�NÍ BEZPE�NOSTI PRÁCE 
Všechna navržená za�ízení mají rota�ní �ásti zakryty, ústí ventilátor� jsou chrán�na. 
Všechny prostory jsou dostate�n� osv�tleny. Použitá za�ízení jsou typového provedení - 
b�žn� používaná. 
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P�i provozu a opravách VZT za�ízení je nutné dodržovat platné p�edpisy týkající se ochrany 
zdraví a bezpe�nosti p�i práci a veškerá bezpe�nostní opat�ení vyplývající ze souvisejících 
norem, p�edpis� a technických podmínek jednotlivých element�. 

 

 

V Brn�, prosinec 2017 

        

 

 



 


