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VYUSTKY VZT

X SVITIDLA ZAPUSTENA V PODHLEDU

SPECIFIKACE TYPU PODHLEDU

- KAZETOVE PODHLEDY S VIDITELNYM RASTREM 600/600

POVRCH V BARVE BILE, KAZETY S BARVENOU ZATRENOU HRANOU ZE CTVERCU Z KAMENNE VLNY FORMATU 600 x 600 mm

NA KOVOVEM VIDITELNEM ZAVESENEM RASTRU, MATERIAL TRIDY REAKCE NA POZAR A2-s1,d0 DLE CSN EN 13501-1,

KOEFICIENT PRAKTICKE ZVUKOVE POHLTIVOSTI ap=0,6, DOBA DOZVUKU 0,6+0,2 s V OKTAVOVYCH PASMECH 125 - 4000 Hz,
SVETELNA ODRAZIVOST>85%, ODOLNOST PROTI VLHKOSTI >95% PRI 30°C (HODNOTY MOHOU BYT DOCASNE PREKROCENY,

ANIZ BY DOSLO K DEFORMACI KAZET), V PROSTORACH S MOKRYM PROVOZEM ODOLNOST PROTI VLHKOSTI AZ 100%

AROSTOVY SYSTEM S ANTIKOROZNi UPRAVOU, VLHKU VZDORNY POVRCH KAZET ODOLNY PROTI DESINFEKCNIM PROSTREDKUM
POUZIVANYM VE ZDRAVOTNICTVI, VE VYBRANYCH POZICICH SE VYZADUJE PRAVIDELNY PRISTUP K INSTALACIM

- SADROKARTONOVE PODHLEDY

V PROVEDENI Z PROTIPOZARNICH DESEK TL. 15 mm
V M.C. E-0.02, E-0.03 A E-0.04 REALIZOVAT KOUTOVE FABIONY A KOMPLETNi PLOCHU OPATRIT OMYVATELNYM NATEREM

C.M. | NAZEV MISTNOSTI m2 | TYP PODHLEDU m? SPODNIi HRANA
E-0.01 | PRIJEM A VYDEJ MATERIALU 7.4 | KAZETOVY 7.1 2750
E-0.02 | FILTR ZAMESTNANCU 6,7 | SADROKARTONOVY 15 mm S OMYV. NATEREM A FABIONY 6,5 2600
E-0.03 | SPRCHA 1,2 | SADROKARTONOVY 15 mm S OMYV. NATEREM A FABIONY 11 2400
5 SADROKARTONOVY 15 mm S OMYV. NATEREM A FABIONY 14,5 2750
E-004 | PRIPRAVNA RADIOFARMAK 17.8 | SADROKARTONOVY 15 mm S OMYV. NATEREM A FABIONY 3.3 2900
; = KAZETOVY 13,1 2750
E-0.05 | KONTROLNi LABORATOR 15,7 SADROKARTONOVY 15 mm 22 2000
E-0.06 | SKLAD ODPADU 2,0 | SADROKARTONOVY 15 mm 1,9 2600
E-0.T1 | STROJOVNA VZT 474
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