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Poznamka:

Projektova dokumentace byla vypracovana podle CSN, vyhlasek a zakonu platnych v dobé jejiho
predani objednateli. Konkrétni specifikace vyrobki a materiali obsazené v projektové
dokumentaci udavaji technicky standard stavby, pficemz je mozné tyto po dohodé s investorem a
projektantem zaménit stejnym nebo vyssSim standardem.

Veskera zarizeni a dodavky budou dokompletovany, nainstalovany ¢i ukotveny a propojeny tak,
aby byly pfi predani dila plné funkéni. Soucasti kazdé dodavky bude funkéni odzkouseni
jednotlivych casti zarizeni i zarizeni jako celku, priprava na komplexni zkousky a provedeni
komplexnich zkousek. V pripadé zarizeni ¢i systému, které to vyzaduji, bude provedeno zaskoleni
obsluhy a udrzby. Soucasti dodavky stavby bude také zpracovani vyrobni dokumentace.
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B.1 Popis uzemi stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Budova E je situovana v severozapadni ¢asti arealu Il. (Zdabof) Oblastni nemocnice Pfibram, a.s.
Lokalita se nachazi na jihozapadnim okraji mésta (¢ast Pfibram V. — Zdabor) a je vymezena ulicemi
Podbrdska a Zezicka, pficemz nalezi do stavajiciho izemi vefejného vybaveni SS — samosprava a statni
sprava. Dot¢ena budova i pfilehlé zpevnéné plochy jsou vyuzivany provozem nemocnice. Ostatni plocha
je zatravnénd. Pozemek je mirné svazity smérem k vychodu. Prace budou probihat vyhradné uvnitf
budovy, konkrétné v ¢asti oddéleni nuklearni mediciny v 1.PP.

b) Vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbort

Stavebné-technické prazkumy

Charakter stavby nezaklada potfebu realizace stavebné-technickych prizkumi. Konstrukce byly
podrobeny zakladnimu vizualnimu ohledani se zaméfenim na fyzicky stav, pficemz nebyly zjiStény zadné
zavazné makroskopické poruchy.

Prazkumy stavajicich energetickych zdroji a siti

Vzhledem k nutnosti Uprav vybranych inZzenyrskych siti a energetickych zdrojl, byly v ramci zpracovani
projektové dokumentace zjiStovany jejich aktualni stavy. Tyto byly konzultovany s kompetentnimi
zastupci nemocnice a zavéry zapracovany do prfislusnych oddild PD.

InZenyrsko-geologicky a hydrogeologicky prizkum

Charakter a povaha stavebnich Uprav nemaji vliv na stavajici zalozeni budovy. InZenyrsko-geologicky
prazkum tak nebylo nutno provadét.

Radonovy prazkum

Pfedpoklada se stavajici protiradonova ochrana objektu. Radonovy prizkum tak nebylo nutno provadét.

Dendrologicky priizkum

Stavebnimi Upravami nebude dotéena Zadna hodnotnd vzrostla zeler. Dendrologicky pridzkum tak nebylo
nutno provadét.

Stavebné historicky prizkum

Stavebné historicky prizkum nebyl s ohledem na charakter lokality provadén.

c) Stavajici ochranna a bezpecénosti pasma
Dotéena budova a pozemek se nenachazi v zadném stavajicim ochranném ¢&i bezpecnostnim pasmu.

d) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.

Lokalita neni svazna a lezi mimo zéplavova Gzemi. Uzemi je misty poddolované, avéak s nulovym
pasmem poklesu.
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e) Vliv_stavby na okolni _stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv_stavby na odtokové poméry v
uzemi

Negativni vlivy béhem realizace stavby

Prace budou probihat v areélu nemocnice, pficemz jedinym dotéenym objektem je jedna z jeho budov,
konkrétné budova E. Odpojeni dotené ¢asti pracovisté od vSech siti musi byt potvrzeno odpovédnymi
pracovniky nemocnice (technického oddéleni). Zadné dalsi okolni objekty ani izemi nebudou stavbou
ovlivnény.

Béhem realizace dojde ¢astecné ke zhorseni prostiedi vlivem hluku a prasnosti v misté stavby a hlavné
vlivem zvy8eni intenzity dopravy v jejim okoli. Negativni vlivy stavby budou eliminovany pouzitim
mechanismi s malou hlu¢nosti, dodrzovanim noéniho klidu, kropenim pfi bouracich pracich apod.
Vybrany dodavatel stavby zpracuje, doloZi a s investorem, uzivatelem a pfipadné hygienikem odsouhlasi
uvazovany zpusob vystavby tak, aby byly negativni vlivy stavby maximalné eliminovany.

Stavenidté bude zabezpeleno pred vstupem nepovolanych osob. ZvySend intenzita dopravy bude
koordinovana tak, aby byl negativni dopad na okoli co nejvice redukovan. Komunikace budou prabézné
¢istény a udrzovany.

Vlivy zptisobené uzivanim a provozem zafrizeni

Negativni vlivy na Zivotni prostfedi budou minimdlni. Jsou navrzeny pouze materidly s atesty pro pouziti
ve zdravotnictvi bez Skodlivych vlivi na okolni prostfedi, splfiiujici poZzadavky hygienickych norem. V
pFipadé technickych a technologickych zafizeni bude zabezpeéena ochrana proti hluku a vibracim.

Kvalita prostfedi a ochrana pracovnik(i proti negativnim vlivim zlstava beze zmén. | nadéle budou
dodrzovany standardni hygienické rezimy. PFi dodrzeni podminek pracovniho prostfedi a technologické
kazné nevznikne pro zaméstnance ani navstévniky objektu zdravotni riziko.

Znecisténi ovzdusi vyvolané provozem stavby bude minimalni. S ohledem na rozsah stavby a konfiguraci
Uzemi jako celku nedojde k ovlivnéni klimatickych charakteristik.
Reseni ochrany okoli

Realizace stavby nebude mit negativni vliv na faunu, fléru resp. ekosystémy. V arealu nemocnice ani v
jeho blizkém okoli nebyly zjistény zadné chranéné druhy rostlin &i Zivo€ichl. Nebudou dotéena zadna
chranéna Uzemi podle zakona €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni.

Podzemni voda ani jiné vodni zdroje nebudou ohrozeny.

Vliv stavby na odtokové poméry v okoli

Podstatou navrhovanych stavebnich Gprav je drobna zména vnitini dispozice v 1.PP stavajici budovy,
pficemz nevznikaji zadné naroky na zvyseni potfeby pitné vody a tudiz ani na odtok splaskovych vod.

Nejsou navrhovany zadné venkovni Upravy, a tudiz nebudou zménény ani odtokové poméry vod
destovych.

f) Pozadavky na asanace, demolice, kdceni drevin

Pozadavky na asanace

V souvislosti s realizaci stavby nevznikaji zadné pozadavky na asanace.
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Pozadavky na demolice
Demolice resp. bouraci prace budou provadény vyhradné uvnitf stavajici budovy.
Pozadavky na kaceni drevin

V souvislosti s realizaci stavby nevznikaji zadné pozadavky na kaceni vzrostlych dfevin.

g) Pozadavky na maximalni_zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemki uréenych k
plnéni funkce lesa

V souvislosti s realizaci stavby nedochazi k zdboru zemédeélského pidniho fondu ve smyslu zdkona ¢.
334/1992 Sb. o ochrané zemédélského padniho fondu ani k zdboru pozemku uréenych k plnéni funkce
lesa.

h) Uzemné technické podminky

Napojeni na dopravni infrastrukturu

Vzhledem k charakteru a povaze stavebnich Uprav zdstdva napojeni objektu na dopravni infrastrukturu
zachovano beze zmén.

Napojeni na technickou infrastrukturu

Objekt bude vyuzivat stavajici technickou infrastrukturu aredlu nemocnice. Zadné nové pfipojky na
vefejné inzenyrské sité nebudou zfizovany.

i) Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Navrhovana investice nezaklada potfebu souvisejicich staveb ani neni jinou stavbou podminéna.

Provoz v dotéené casti arealu bude castecné omezen disledky vlastni stavebni ¢€innosti (doprava
stavebnich materiald, odvoz suti, atd.). K zadnému podstatnému omezeni provozu v arealu nemocnice
vS8ak nedojde. Samotné pracovisté pripravy radiofarmak bude po dobu rekonstrukce zcela vylouceno
Z provozu.

Cely zamér je mozné realizovat v jednom ¢asovém Useku, bez nutnosti ¢lenéni na etapy.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Predkladana projektova dokumentace feSi stavebni Gpravy ¢asti 1.PP budovy E arealu Il (Zdabor), kde je
provozovano oddéleni nuklearni mediciny. Zamérem investora je dispozi¢ni Uprava pracovisté pripravy
radiofarmak tak, aby pIné vyhovovalo aktudlnim pozadavkam Statniho Ustavu pro kontrolu IéCiv.

Ugel uzivani se tak vy$e zmin&nymi Gpravami neméni.
Provoz bude =zaji§tén stavajicimi pracovnimi silami nemocnice. NavySeni poc¢tu pracovnik( se
nepredpoklada.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické resSeni

a) Urbanistické reSeni

S ohledem na skute¢nost, Zze se jednd o stavebni Upravy vnitinich prostor existujici budovy aredlu
nemocnice, nebude urbanismus dané lokality nikterak ovlivnén.
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b) Architektonické reSeni

S vyjimkou demontéaze puvodniho a instalace nového zdroje chladu na fasadé budovy nebude vzhled
objektu stavebnimi Upravami dotéen. Architektonicky vyraz exteriéru tak zGistane zachovan.

Pro navrh interiéru dotéeného pracovisté jsou rozhodujici pfedevsSim provozni a hygienické pozadavky.
Musi vychazet z kvalitativnich a utilitarnich pozadavkd stanovenych v zavislosti na funkénosti danych
prostor, pozadované zivotnosti a narocich na udrzbu povrchi. Kvalita a barevnost materiald podlahovych
krytin, obkladl, natérd a maleb bude volena s ohledem na vytvoFeni optimalniho pracovniho prostfedi pro
personal. Re$eni bude odpovidat soudasnym standardiim staveb podobného charakteru.

B.2.3 Celkové provozni reSeni, technologie vyroby

Navrh je koncipovan tak, aby co nejvice zachovaval stavajici dispozi¢ni usporédani, souCasné ale
v budoucnu umoznoval vznik jednoho celistvého prostoru s pfimou vazbou na aplikacni mistnost.
Dochazi ke zvétSeni kontrolni laboratofe tak, aby zde bylo mozné provadét veSkerou administrativni
agendu pracovisté, a to na Ukor samotné pfipravny radiofarmak.

Pro transport materidlu mezi mistnosti pfijmu a vydeje radiofarmak a pfipravnou budou na rozhrani
instalovana dvé prokladaci okna v souladu s pozadavky na spravnou vyrobni praxi SUKL. Jedno okno
bude slouzit pro pfichozi material, druhé pro odchozi.

Ve filtru personalu pak dojde ke zruSeni pavodniho WC s tim, ze nové usporadani pohotovostni sprchy a
umyvadla umozni pomysiné oddéleni Cisté casti filtru pfilehlé ke dvefim smérem do pfipravny.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Jednd se o obcanskou vystavbu se zaméfenim pro zdravotnictvi. VeSkeré Upravy tedy musi splhovat
podminky dané vyhlaskou ¢&. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb. Vyjimkou jsou prostory vyhradné technicko-provozniho charakteru, které

budou trvale zabezpec€eny proti vstupu nepovolanych osob.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

PFi vS8ech Ukonech, které souviseji s bezpe€nosti a ochranou zdravi pfi praci je nutné postupovat v
souladu se zékonem ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi daldich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
a s nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich (dale pouze zakon 309/2006 Sb., a jeho provadéci predpisy). Princip spociva
predevS§im ve vytvoreni spravnych podminek pro dodrzeni prisluSnych pfedpisd, tj. proskoleni
zaméstnancl, dohledu nad pouzivanim bezpecénostnich predpist, skuteénosti, aby pFislusné prace
vykonavaly osoby s kvalifikaci, dodrzeni platnych postupd, jiSténi, zabezpeceni, apod.

Budou pouzivana a zabudovana pouze ta zafizeni, kterda jsou ve vyhovujicim technickém stavu, s
odpovidajici dokumentaci, technickymi prohlidkami, ovéfeni zda jsou podrobena potfebnym revizim a
obsluhuji je kvalifikovani pracovnici. Vybrani dodavatelé dil¢ich technickych celkGi provedou fFadné
zaSkoleni uzivatele tak, aby bylo ovladani, manipulace a pfipadna udrzba v souladu s bezpecnostnimi
podminkami pFisluSnych zafizeni. Obsluhu budou vykonavat kompetentni osoby s kvalifikaci, pfi dodrzeni
platnych postupd, jisténi, zabezpeceni, apod.

Je nezbytné dodrzovat Ukony pozarni ochrany v souladu se zakonem o pozarni ochrané.

Provozovatel musi mit pfed opétovnym zahajenim provozu pracovisté aktualizovany vnitfni smérnice pro
dodrzovani bezpecnosti na pracovisti.
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B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

a) Stavebni reseni

Zemni prace, vykopy

Vzhledem k faktu, ze se jedna o stavebni Upravy stavajiciho objektu, budou zemni prace spojeny pouze
s drobnymi lokélnimi vykopy uvnitf dispozice za uc€elem napojeni lezaté kanalizace resp. Ustfedniho
vytapéni. VytéZzeny materidl bude uloZen vedle vykopku a nésledné pouzit pro zpétny zasyp.

Zaklady

Stavajici zakladové konstrukce nebudou stavebnimi Gpravami nikterak dotdeny. Zadné nové zaklady
nejsou navrhovany.

Svislé konstrukce

Do stavajicich svislych nosnych konstrukci objektu nebude zasahovano. Budou feSeny jen drobné
prostupy pro rozvody technickych instalaci (pfedevS§im VZT resp. trubni ¢i kabelova vedeni od venkovni
kondenzacni jednotky).

Vodorovné konstrukce, schodisté, stfrecha

Do stavajicich vodorovnych nosnych konstrukci objektu nebude zasahovano.

Pricky

Nové pricky resp. dozdivky pFicek stavajicich budou feSeny systémem keramickych bloki s perem a
drazkou ve skladebné tloustce 100 resp. 150 mm. Pfeklady nad otvory budou systémové. Vyjimkou je

preklad osazovany do stavajici pficky nad dvojici novych prokladacich oken, ktery bude tvofen dvéma
ocelovymi profily U100.

Keramickymi bloky s perem a drazkou (ve skladebné tloustce 100 mm) budou feSena také doplnéni
parapetl pod okny obvodového plaste.

Nové pricky budou zalozené pfimo na hydroizolaéni vrstvé nad podkladnim betonem a dilatacné
oddélené od konstrukce podlahy.

Podkladni a pomocné betonové konstrukce, nasypy

V mistech lokalniho bourani podlah a podkladnich betont pro vedeni novych potrubnich tras lezaté
kanalizace a topeni budou po uloZeni rozvodu a zpétném dosypani vykopu (vytéZenou zeminou
hutnénou po vrstvach) provedeny nové podkladni betony tf. C20/25 X0 tl. 120 mm vyztuzené ocelovymi
svafovanymi sitémi Bst 500KR.

b) Konstrukéni a materialové reSeni

Na penetrovany povrch nového podkladniho betonu bude aplikovana vrstva hydroizolace proti zemni
vlhkosti. Je uvazovano nataveni jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pasu s parametry pro stfedni
stupen radonového rizika (napf. Glastek 40 Special Mineral) a jeho napojeni na stavajici hydroizolaci.

Tepelné, akustické a protipozarni izolace

Tepelné a akustické izolace

Funkci tepelné resp. kroCejové izolace nové doplfiovanych casti podlah bude pinit vrstva pénového
polystyrenu EPS s pevnosti v tlaku 150 kPa.
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Protipozarni izolace

Protipozarni izolace budou feSeny na rozhrani pozarnich Usek(. VeSkeré nové prostupy pozarné délicimi
konstrukcemi budou kolem potrubi resp. kabeld protipozarné utésnény.

Podlahové krytiny
Pro vybér hlavnich povrchd podlah jsou rozhodujici provozni a hygienické pozadavky. Je zvoleno PVC s

nejvysSimi naroky na kvalitu ndSlapné vrstvy z hlediska mechanického zatiZzeni, dostate€né chemické
odolnosti a ve vybranych pfipadech i s odpovidajici hodnotou elektrostatické vodivosti.

Podhledy

Vzhledem k nutnosti provedeni novych technickych instalaci resp. Uprav instalaci stavajicich budou ve
vSech dotéenych mistnostech demontovany podhledy (bud sédrokartonové desky anebo kazety). Ve
stavajici chodbé pak budou docasné rozebrany podhledové kazety a po instalaci novych kabelovych
rozvodu zpétné osazeny.

Vyrobky PSV

Ve stavbé bude mnozstvi vyrobkl, a to zejména zamecnickych a truhlafskych. Budou pouzity typové i
atypické konstrukce jako okna, dvefe, zarubné, madla a dalSi pomocné a ochranné prvky.

Upravy povrch, fasada objektu

Vnitfni omitky

Vnitfni omitky na zdénych konstrukcich budou klasické vicevrstvé vapenné s jemnozrnnym Stukem.
Omitky stén budou provedeny i nad podhledy. Jadrovd omitka pFekryvajici rozhrani dvou stavebnich
material(i resp. pfi napojovani na stavajici plochy bude vzdy vyztuzena mfizkou ze skelné tkaniny, stejné
tak po provedeni drazek instalaci apod. V rozich budou osazeny rohovniky.

Malby a natéry

Malby

V zakladnim provedeni jsou na omitnutych sténach resp. sadrokartonovych podhledech feSeny malby.
Jednd se o prostory s vySSimi naroky na kvalitu a omyvatelnost povrchu, takze jsou navrzeny plné
omyvatelné natéry nebo nastfiky s odolnosti proti desinfekénim prostfedkim ve zdravotnictvi.

V pfipadé pozadavku barevného feSeni interiéru budou vybrané stény provedeny v pfisluSném matném
pastelovém odstinu s pfedchazejici impregnaci.

Natéry

Pro finalni natéry veskerych novych konstrukci doporu¢ujeme pouzit natérovy systém jednoho vyrobce z
ddvodu jednotné palety barev v pastelovych odstinech.

Pouziti natérovych systému a kvalita natfenych a lakovanych ploch bude pfed pouzitim konzultovano a
odsouhlaseno projektantem.

Obklady

V mistnostech Cistych prostor, tj. pfipravné radiofarmak a vstupnim filtru, jsou navrzeny velkoplodné
sténové PVC obklady. Budou feSeny jednotnym ucelenym systémem past v piimé navaznosti na
podlahové krytiny. Svislé kouty budou provedeny s fabionem tak, aby byla zajisténa bezproblémova
udrzba. PVC obklad bude proveden také za pracovni linkou kontrolni laboratore.
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Fasada objektu
Kromé nutnych prostupl technickych instalaci za G€elem doplnéni chladici jednotky pro stavajici
vzduchotechnické zafizeni nebude do fasady objektu zasahovano.

Zasklivani

Nové vnitfni okno bude zaskleno jednoduchou tabuli ¢irého bezpe&nostniho tvrzeného skla.

Bouraci prace

Pfed zapocetim bouracich praci budou na rozhrani stavby a ostatnich nefeSenych vnitfnich prostor
zfizena opatfeni na ochranu proti Sifeni hluku a prachu. Jedna se o utésnéni stavajicich dvefi a vyustek
VZT. Stavajici podlahy, okna a dalSi ohrozené konstrukce budou vhodnym zpusobem chranény proti
poskozeni.

Budou demontovany dotéené zafizovaci pfedméty, topna télesa a koncové elementy silnoproudu a
slaboproudu v€etné plvodnich povrchovych instalaci, s jejichz vyuzitim se déle nepocitd. Rozvody siti,
které budou v pribéhu rekonstrukce funkéni, budou chranény vhodnym zpusobem tak, aby nedo$lo
k poskozeni a nasledné havarii.

V daném prostoru budou bourany vybrané pficky resp. upravovany otvory v nich, odstranény pavodni
povrchy podlah (lokalné pak kompletni skladby, nékde i v€etné podkladnich betond) a demontovany
podhledy. V potfebném rozsahu budou pro vedeni novych kabelovych rozvodd demontovény i kazety
stavajiciho podhledu chodby. Dale budou lokalné odstranény keramické obklady a zbrouSeny olejové
natéry. Omitky budou otlu¢eny jen lokalné, v mistech budoucich drdzek pro nové technické instalace.
Mimo jiné budou provedeny také drobné prUrazy (jadrové vyvrty) a otvory ve svislych sténach pro
prostupy technickych instalaci.

Ostatni bouraci prace ¢i demontaze byly popsany jiz v pfedchozich kapitolach.
Bouraci prace je nutné provadét za dodrzeni bezpecnostnich predpisli a s ohledem na nosny systém (ve

spornych ¢&i nejasnych pfipadech nutno konzultovat se statikem). Pfesun hmot bude realizovan pfimo do
venkovniho prostoru.

c) Mechanicka odolnost a stabilita

Do nosnych konstrukci budovy nebude zasahovano. Mechanickd odolnost ani stabilita objektu nebude
nikterak ovlivnéna.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) Technickeé reseni

Zdravotné technickeé instalace

Kanalizace

Jednd se o drobné Upravy napojeni umyvadel a dfezu na stavajici pfipojovaci potrubi kanalizace. V
prostoru nové sprchy bude instalovan podlahovy vtok napojeny do stavajici kanalizace v misté ruSeného
WC. Soucasti instalaci je i odvod kondenzatu od zafizeni VZT. Odvody kondenzat budou provedeny dle
pokynu dodavatele zafizeni. S odvodem horkého kondenzatu se neuvazuje.

Potrubi vnitini kanalizace v objektu bude z materidld vyhovujicich platnym normam. Pfipojovaci potrubi
od zafizovacich pfedmétud je navrzeno z trub PP-HT kanaliza¢nich hrdlovanych s teplotni odolnosti 100°C
trvale. Montaz kanalizace bude provedena v souladu s predpisy vyrobce potrubi a podle platnych
predpist a norem. Zafizovaci pfedméty se odvodni pfes zapachové uzaveérky.
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Vodovod

Jedna se o drobné uUpravy napojeni umyvadel, sprchy a dfezu na stavajici vodovodni potrubi a na
stavajici vyvody vody. RuSené potrubi bude odpojeno u pratocného potrubi. Tak, aby nevnikala slepa
neprato€na ramena.

Potrubi pitné vody (studend i tepld voda) — potrubi PPR PN20 spojované svafovanim. Potrubi vodovodu
bude ve v8ech svych Castech izolovano izolaci dle platné vyhldSky €. 193/2007 Sb. s pfihlédnutim k
optimaliza¢nimu vypo¢tu. Vodovodni potrubi vedené v pfickach bude opatfeno PE navlekovou izolaci v tl.
10 mm pro studenou i teplou vodu.

Rozvod vody bude navrzen tak, aby odpovidal potiebam dispozice a ptislusnym normam EN CSN a CSN
platnym v dobé& zpracovani navrhu. Tlakové zkousky budou provedeny podle CSN 755409.

Pouzité potrubi a armatury musi mit atest pro pitnou vodu. Montaz, tlakové zkousky, proplach potrubi a
dezinfekci potrubi v€etné nalezicich protokoll, je tfeba provést podle pokynl vyrobce potrubi a podle
platnych norem.

Zarizovaci predméty

Jsou navrzeny z béZnych katalogovych typu dostupnych na domacim trhu. Musi plné vyhovovat
standardum pro provoz nemocnice. Konkrétni typy je nutno pfed zakoupenim odsouhlasit s investorem a
projektantem. Je uvazovano s instalaci pakovych smésovacich vodovodnich baterii (u umyvadel bude
instalovana lékafska ovladaci paka). Nové navrzena sprcha bude mit podlahovy vtok pro PVC krytiny s
nerezovou mrizkou, sprchové posuvné dvere pro instalaci do vyklenku a nasténnou smeésovaci pakovou
sprchovou baterii s pFisluSenstvim. Puvodni zafizovaci pfedméty budou demontovany a ekologicky
zlikvidovany (resp. vyuzity jinak dle pozadavku investora).

Vytapéni
V ramci vytvoreni Cistych prostor pro vyrobu |éCiv se z daného prostoru odstrani stavajici litinova otopnéa

télesa. Prostor bude vytapén pomoci VZT zafizeni. V Cistych prostorech se pfelozi stavajici stoupaci
potrubi otopného systému do pFicky a v podhledu napoji na potrubi ve stavajici poloze.

V zazemi zaméstnanct se provede nové vytapéci zafizeni pomoci otopnych téles ocelovych deskovych v
hygienickém provedeni s integrovanou ventilovou vliozkou, na kterou se osadi termostaticka hlavice pro
druhotnou regulaci teploty prostoru. Télesa budou pfipojena pomoci pfipojovaciho Sroubeni s uzaviranim
a vypousténim. Na v8ech télesech bude osazeno odvzdusnéni.

Otopna télesa budou napojena na prekladané stoupaci potrubi stavajiciho otopného systému.

Potrubi pro rozvod otopné vody pro prelozku stoupaciho potrubi bude ocelové zavitové a bezesSvé Eerné
mat. tf. 11. Potrubi pro rozvod otopné vody vedené v podlaze bude médéné péjené na tvrdo. Doplikové
konstrukce potrubi budou z pozinkovanych prvka.

Potrubi topné vody vedené ve sténé a podlaze bude izolovano navleky v tl. 25 mm. Pro moznost dilatace
potrubi bude v misté napojeni nového potrubi na stavajici stoupaci potrubi izolace zesilena na tl. 40 mm.
V odbockach je potfeba dbat na celkové a peclivé provedeni izolaci umozniujici potfebnou dilataci
potrubi.

Puvodni nevyuzité potrubi a otopna télesa se demontuji a ekologicky zlikviduji.
Silnoproudé elektroinstalace

Hlavni technické standardy

rozvodnd soustava
vnitfni rozvody 3 NPE AC 400 V/TN-S, 1 NPE AC 230 V/TN-S
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Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

dle CSN EN 61140 ed. 3 zakladni ochrana, ochrana pfi poruse
Ochranné opatreni dle CSN 332000-4-41 ed.2

automatické odpojeni od zdroje
dvojita nebo zesilend izolace

Druhy obvodu
DO - veSkeré instalace jsou zalohovany dieselagregatem

Technické feSeni

Stévajici elektroinstalace budou v rekonstruovanych mistnostech demontovany a nahrazeny novymi. Pro
jejich napojeni budou vyuzity uvolnéné obvody a rezervy stavajiciho rozvadécée RO2. Zfizeni dopInéna v
sousedni strojovné vzduchotechniky budou napojena na rezervni vyvody stavajiciho rozvadéce RVZT.

Umélé osvétleni

Svételné technicky navrh je zpracovan dle aktualni technické normy, poZzadavky na jednotlivé mistnosti
jsou uvedeny v legendé mistnosti. Navrzena svitidla jsou v legendé svitidel, pro celkové osvétleni jsou
navrzena svitidla zafivkova. Ovladani osvétleni je mistni spinaci od vstupl do mistnosti. Svételné
technicky navrh je k dispozici u projektanta (poskytuje se na vyzadani), uvazovany jsou odraznosti
0,7/0,5/0,2 (strop/stény/podlaha), ¢initel udrzby 0,7.

Silnoproudé rozvody, pospojovani, ochrana proti prepéti

Instalace jsou navrzeny dle podkladl predanych pfi zpracovani projektu. Zdravotnicka technologie a
interiér nebyly finalné dopracovany a predpoklada se pozdéjSi dopracovani, zde je tfeba vzit v potaz
navaznost na silnoproud a pfi realizaci postupovat prednostné podle aktualizovanych podkladd. Dopad se
predpoklada pouze v umisténi zasuvek a vyvodu, které bude technologii a interiérem upfesnéno.
Realizaci je tfeba provadét dle béznych profesnich zasad, pfedevSim je nutné béhem montaze provadét
fadné oznacovéani rozvodu v souladu s projektem. Kabelové &titky jsou detailné popsany na vykresech
rozvadécll. Zasuvky jsou navrzeny v provedeni pod omitku, kabely ulozeny pod omitku, nad podhledem
na pfichytkach. Instalace v technickych prostorach budou provedeny na povrchu. Pro kabelové trasy se
pouziji pFichytky. Prostupy pozarné délicimi konstrukcemi nutno utésnit.

Soucasti silnoproudu bude také provedeni pfivodu pro kondenzacni jednotku a zafizeni MaR.

Doplfiujici pospojovani v silnoproudu bude provedeno v mistnostech typu sprcha/umyvarna (ozn.
»sprcha“) a v mistnostech se zdravotnickymi prostory (ozn. ,med®). Ochrana proti prepéti je stavajici ve
stavajicich rozvadédich.

Silnoproudé rozvody jsou navrzeny tak, aby nenavySovaly pozarni zatizeni v podlazich se zdravotnickymi
prostory a s prostory pro nemocni¢ni administrativu. Koncové obvody jsou navrzeny kabely CYKY, jelikoz
tyto kabely jsou vedeny skryté v instala¢ni dutiné.

Slaboproudé elektroinstalace

V aredlu nemocnice je pouzivan kabeldzni systém firmy Reichle&De-Massari. Aby byla zachovéna
nastavena koncepce rozsifovani komunikacni sité v nemocnici, jednotnost servisu, jednotnost nahradnich
dilt, univerzalnost obsluhy zafizeni, apod., bude v objektu E pouzit tento kabelazni systém.

Pro rozvody strukturované kabeldze bude pouzit uceleny systém od jednoho renomovaného vyrobce a to
jak pro metalickou €ast, tak i optickou ¢ast kabelaze, ktery svymi pfenosovymi parametry pro metalickou
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¢ast odpovida pozadavkim na permanentni linku Class EA a to ve stinéném provedeni. Opticka ¢ast
kabelaZze musi byt pfipravena na pfenos 10 Gbit Ethernetu na vzdalenosti vétsi nez 500m.

Strukturovany kabeldzni systém R&M freenet v kategorii 6A obsahuje modularni propojovaci panely,
konektory RJ45, modularni zasuvky, instalacni kabel stinény po jednotlivych péarech i jako celek a
propojovaci kabely rliznych délek vSe ve stinéném provedeni. Bude pouzit instala¢ni kabel s plastém v
bezhalogenovém provedeni s nizkou koufivosti (LSZH).

Cela strukturovana kabelaz je rozmisténa v jednom podlazi pfi pouziti rozvadéce (DR_RF), ktery bude
instalovan v m.¢. E-0.01. Horizontalni rozvody budou provedeny kabely U/FTP cat 6A ukoncenymi v RJ
konektorech patch panelll v datovém rozvadéci na jedné strané a v zafezovych svorkovnicich zdsuvek na
strané druhé.

Patefni rozvod
Kabelové rozvody budou ukladany v kabelovych kovovych pinych zlabech a v plastovych listach.
Telefon — metalické kabely

Ze stavajici rozvodnice telefonu RSB3 instalované na chodbé 1.PP bude veden 5-ti parovy sdélovaci
kabel SYKFY 5x2x0,5. Kabel bude ukonéen v rozvodnici DR_RF.

Pocitacova sit - LAN
Rozvody patefni PC sité — LAN - tvofi propojeni rozvadéée DR_RF se stavajicim rozvadéce SK, ktery je
instalovan v 1.NP nad mistnosti ovladovny .

Vzhledem ke vzdalenosti mezi rozvadéci (< 90m) bude pouzito metalickych kabeld U/FTP cat 6A.

Aktivni prvky
V datovém rozvadéci bude instalovan aktivni prvek Cisco. Zafizeni fy Cisco jsou pouzivany v nemocnici
jako standard a jednotny systém aktivnich prvka sité LAN.

Vzduchotechnika

Resené mistnosti se strojovnou VZT jsou situovany v 1. PP. V rdmci stavebnich Gprav &istych prostor fesi
projekt vzduchotechniky chlazeni pfivodniho vzduchu a Upravu rozvodu a distribuce vzduchu v dotéenych
mistnostech.

Navrh vétrani a klimatizace mistnosti je proveden tak, aby byly zajiStény pfedepsané hodnoty Cistoty
prostfedi a hygienickych vymén vzduchu v rekonstruovanych mistnostech objektu. Rychlost vzduchu v
zoné pobytu osob nepresahne 0,2 m/s. Hladina hluku v jednotlivych mistnostech a venkovnim prostoru
bude odpovidat Nafizeni vliady 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci.
Minimalni davky vzduchu splfiuji ve v§ech pfipadech hygienické pozadavky nebo je prekracuiji.

Zafizeni FeSi Upravu rozvodl a distribuci vzduchu v komplexu mistnosti pro pfipravu radiofarmak
skladajici se z pfipravny radiofarmak, filtru personalu, vydeje a pfijmu materialu, kontrolni laboratofe a
skladu odpadu radiofarmak. Mistnosti jsou umistnéné v 1. PP a od ostatnich prostori stavebné oddéleno
mistnosti vydeje a piijmu materialu. Uprava VZT zafizeni slouzi k vétrani a zaji$téni pozadovaného
mikroklimatu (Cistota prostfedi a teplota,) v dotéenych mistnostech.

Rozdéleni prostort dle Cistoty prostredi s pozadovanymi vyménami vzduchu:

E-0.01 Pfijem/ vydej materiélu - bez pozadavku - vymeéna vzd. 8x

E-0.02 Filtr personalu - tfida cistoty ,C“,D" - vyména vzd. 20x

E-0.04 Priprava radiofarmak - tfida cistoty ,C” - vyména vzd. 20x
Prokladaci okna - tfida cistoty ,C* - vymeéna vzd. 30x
Prostor Cistého boxu - tfida Cistoty A" - zdravotnicka technologie
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E-0.05 Kontrolni laboratof - tfida cistoty D" - vyména vzd. 15x
E-0.06 Sklad odpadu - pouze odvod vzduchu - vymeéna vzd. 8x

Mistnost pfipravny radiofarmak s Gistymi boxy je vétran s pretlakem vudi filtru personalu (15Pa) a
kontrolni laboratofi (25Pa). Priprava radiofarmak je od mistnosti pfijmu a vydeje mat. oddélen
prokladacimi okny s filtrem pfivodniho vzduchu, odvod vzduchu je soucasti oken a je do méné cisté
mistnosti. Personalni filtr a kontrolni laboratorf je vétran s pretlakem vaéi pfijmu a vydeje mat. (15Pa).
Zafizeni a tlakova kaskada jednak zabranuje pripadnému Sifeni ¢astic mimo pfipravnu, jednak zajistuje
pozadovanou Cistotu prostredi.

Klimatizaéni jednotka umistnéna ve strojovné VZT je stavajici. Upravy se tykaji pouze potrubnich vétvi
pro vétrani radiofarmak. Do pfivodni vétve bude, ve strojovné VZT, vsazen pfimy chladi¢ vzduchu
Qch=12kW. Provedou se Upravy pfivodni potrubni vétve a osadi nové €isté nastavce s filtry H13.

U odvodni potrubni vétve se provedou Upravy az mimo strojovnu VZT a osadi nové odsavaci elementy.

Zafizeni se zareguluje pomoci regulacnich klapek na pozadované rozdily tlakd. Také bude provedena
celkové regulace centralni jednotky a MaR pro dosazeni pozadovanych mnozstvi vzduchu.

Soucasti zafizeni je dodavka 2 mechanickych tlakomérd 0-60 Pa, pro monitoring tlakové kaskady
mistnosti nezavisly na fidicim systému s vyznafenim pasem zelena = provozni tlak, zlutd = varovny,
¢ervena = havarijni. Umisténi bude provedeno dle projektu technologie (z kterych se min 2x za sménu
zapisi hodnoty do provozniho seSitu).

Jako zdroj chladu pro zafizeni €. 1 slouzi kondenzaéni jednotka o chladicim vykonu 12kW. Jednotka je
osazena na stfeSe nad 2. NP. Jednotka je s vyparnikem v jednotce propojena pfivodnim a odvodnim
médénym potrubim opatfenym izolaci.

Regulaci chladiciho vykonu véetné blokovani s chodem jednotky zajiStuje samostatna MaR s ovladanim
v pfipravné radiofarmak (komplet dodavka VZT).

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reseni

Objekt je fesen dle CSN 73 0802, CSN 73 0810, CSN 73 0834 a CSN 73 0835 platnych v dobé predani
objednateli.

a) Zachovani nosnosti a stability konstrukce po uréitou dobu:
Nedochazi k vyméné ani k zasahu do nosnych konstrukci zajistujici stabilitu objektu. Pozarni odolnost
stavebnich konstrukci a prvkd, oddélujicich pozarni Useky, neni stavebnimi Upravami zhorSena.

b) Omezeni rozvoje a Sireni ohné a koure ve stavbé:

Pro zamezeni Sifeni ohné a koure ve stavbé je objekt délen do pozarnich Useku alespon po jednotlivych
podlazich. Déleni stavby do poZzarnich Usek( a vybaveni stavby pozarné bezpecnostnim zafizenim je
stavajici a neni stavebnimi Upravami zhorSeno.

c¢) Omezeni Sifeni pozaru na sousedni stavbu:

Stavajici pozarné oteviené plochy nejsou zvétSovany, odstupové vzdalenosti se neméni.

d) Umoznéni evakuace osob a zvirat:

Unikové cesty z objektu jsou stavajici. Pavodni tnikové cesty nejsou stavebnimi Gpravami zizeny,
prodlouzeny, ani jinym zpusobem neni zhor§ena oproti plivodnimu stavu jejich kvalita.
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e) Umoznéni bezpeéného zasahu jednotek pozarni ochrany:

Zafizeni umoznujici protipozarni zdsah je stavajici. Zménou stavby nedojde ke zhorSeni plvodnich
parametrd zafizeni umoznujici protipozarni zasah.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

a) Kritéria tepelné technického hodnoceni

Stavebnimi Upravami nedochazi ke zménam obalky budovy ani zddnym zasadnim navySenim potfeb
energii. Energeticka naro¢nost budovy jako celku tak zlstava beze zmén.

b) Posouzeni vyuziti alternativnich zdrojt

Vyuziti alternativnich zdroju se neuvazuije.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

a) Zasady reSeni parametru stavby

Kvalita prostfedi a ochrana pracovnikd proti negativnim vlivam bude v rekonstruovanych prostorech vyssi
nez v pulvodnich. Budou zde dodrzovany standardni hygienické rezimy. Pfi dodrzeni podminek
pracovniho prostfedi a technologické k&zné nevznikne pro zameéstnance ani navstévniky objektu
zdravotni riziko.

b) Zasady feSeni vlivu stavby na okoli

Negativni vlivy na zivotni prostfedi budou minimalni. Jsou navrzeny pouze materidly s atesty pro pouziti
ve zdravotnictvi bez Skodlivych vlivi na okolni prostfedi, splfiujici pozadavky hygienickych norem. V
pFipadé technickych a technologickych zafizeni bude zabezpeéena ochrana proti hluku a vibracim.
Znecisténi ovzdusi vyvolané provozem stavby bude minimdlni. S ohledem na rozsah a charakter
navrhované stavby a konfiguraci Gzemi jako celku nedojde k ovlivnéni klimatickych charakteristik.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi Gi¢inky vnéjSiho prostiedi

Vzhledem k charakteru lokality a daldim zjisténim neni nutné provadét zadna specialni opatfeni na
ochranu objektu pred vn&jsimi vlivy. Zadné gkodlivé vlivy vnéjsiho prostfedi, ochranna ani bezpe&nostni
pasma nebyly zjiStény.

Spodni voda nebyla hydrogeologickymi sondami realizovanymi v ramci pfedchozi vystavby v arealu
nemocnice zjisténa.

a) Ochrana pied pronikanim radonu s podlozi
Predpokladaji se stavajici funkeni protiradonova opatieni.

b) Ochrana pred bludnymi proud

S ohledem na skute¢nosti znamé z dfive realizovanych staveb nejsou na zvlastni ¢i mimofadné opatfeni
ve véci protikorozni ochrany konstrukci a kabelovych vedeni kladeny zadné pozadavky. VSe bude feSeno
standardnimi metodami (ocelové konstrukce po provedeni montaznich svarl budou dukladné oSetfeny
antikoroznim natérem, na kabelové trasy budou pouzity rozvody s ochrannym PVC obalem, atd.).
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c¢) Ochrana pred technickou seizmicitou

Vzhledem k charakteru lokality neni nutno ochranu pred technickou seizmicitou posuzovat ani feSit.

d) Ochrana pred hlukem

Regené prostorové celky, provozni vazby a technologicka zafizeni jsou navrzeny véetné& prislusnych
konstruk&nich opatfeni tak, aby byly splnény hygienické limity pro chranény venkovni prostor a chranény
vnitfni prostor stavby dle nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi podminkami
hluku a vibraci.

Hluk vznikajici pfi samotné vystavbé neni posuzovan. Vybrany dodavatel stavby bude maximalnim
moznym zplsobem minimalizovat hluk na stavenisti uzitim vhodnych technologii a respektovat
pozadavky uzivatell okolnich objektu.

e) Protipovodriova opatieni

Vzhledem k faktu, ze se dana lokalita nachazi mimo zaplavova Uzemi, neni nutné protipovodniovéa
opatfeni navrhovat.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Rekonstruovany objekt bude vyuzivat stavajici technickou infrastrukturu arealu nemocnice. Zadné nové
pFipojky na vefejné inZenyrské sité nebudou zfizovany.

B.4 Dopravni reseni

Zustava beze zmén.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Vzhledem k charakteru a povaze stavebnich Uprav (uvnitf stavajiciho objektu) nejsou Zzadné terénni
modelace ani vegetacni prvky navrhovany.

V pfipadé, ze dojde k naruSeni nezpevnénych ploch v okoli budovy vlivem transportu materiélu ¢i jinym
provozem stavenisté, budou tyto po dokonceni uvedeny do pavodniho stavu.Biotechnickd opatfeni

B.6 Popis vlivli stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

a) Vliv na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda

Negativni vlivy na Zivotni prostfedi budou minimalni. Projektem jsou navrzeny pouze materialy s atesty
pro pouziti ve zdravotnictvi, bez 8kodlivych vlivi na prostfedi. U technickych zafizeni je zabezpecena
ochrana proti hluku a vibracim. Nejsou navrzena média, kterd poskozuji ozonovou vrstvu Zemé.

Kvalita prostfedi a ochrana pracovnikd proti negativnim vlivim bude v souladu s platnymi pravnimi
predpisy a CSN. Budou dodrZovany standardni hygienické rezimy.

b) Vliv na pfirodu a krajinu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Stavba nebude mit vliv na pfirodu a krajinu. Ekologické funkce a vazby v krajiné nebudou dotéeny.
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c) Vliv na soustavu chranénych Uzemi Natura 2000

Stavba se nenachazi v blizkosti chranénych Gzemi Natura 2000 a tudiz nebude mit na soustavu
chranénych uzemi Natura 2000 zadny vliv.

d) Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiSt'ovacich Fizeni nebo stanoviska EIA

Vzhledem k charakteru a povaze stavby neni zjiStovaci fizeni Ci stanovisko EIA vyZadovéno.

e) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma. rozsah omezeni_a podminky ochrany podle
jinych predpist

V ramci navrhované stavby nevznikaji zadna nova ochrannd ani bezpecnostni pdsma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Projekt byl posouzen ve smyslu vyhlaSky MV €. 380/2002 Sb. k pfipravé a provadéni Ukold ochrany
obyvatelstva. Vzhledem k charakteru stavby (rekonstrukce c&asti stavajiciho objektu) a s ohledem na
koncepci Uzemi jako celku, neni jeji vyuZziti k ochrané obyvatelstva navrhovano. Neni uvazovano ani
s zadnymi lokalnimi Gpravami pro pfipadné improvizované ukryti ve smyslu § 22 vyhlasky ¢. 380/2002
Sb. tak, aby prostory odpovidaly metodické pomdcce pro organy statni spravy, Uzemni samospravy,
pravnické osoby a podnikajici fyzické osoby v souladu se zakonem ¢&. 239/2000 Sb. o integrovaném
zachranném systému.

S ohledem na fakt, Zze se jednd o zdravotnicky provoz, nevznika riziko zavaznych havarii a tim ani
potfeba feSeni prevence téchto havarii.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Elektricka energie a voda pro stavbu bude zajiSténa ze stavajicich rozvodd budovy. Odbéry budou
méreny a fakturovany. Potfebny elektricky pfikon je odhadovan na 30 az 50 kW.

Zhotovitel stavby navrhne a po dohodé s investorem zajisti odvoz stavebni suti a dalSich materiald ze
stavebni ¢innosti na pfisludné skladky resp. do recyklacnich stfedisek.

b) Odvodnéni stavenisté

Vzhledem k charakteru a povaze stavby neni nutné odvodnéni stavenisté resit.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni infrastrukturu

Venkovni ¢asti staveni§té bude zpevnéna plocha u severovychodniho rohu budovy E. Tato je pfistupna
prostfednictvim stavajicich vnitroarealovych obsluznych komunikaci smérem od hlavniho vjezdu.
Napojeni stavenisté na stavaijici technickou infrastrukturu

Elektricka energie a voda pro stavbu bude zajisténa ze stavajicich rozvodl budovy. Napojeni pfipadnych
docasnych objektl zafizeni stavenidté na kanalizaci se nepfedpoklada.
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d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Prace budou probihat v arealu nemocnice, pficemz jedinym dotéenym objektem je jedna z jeho budov,
konkrétné budova E. Odpojeni dotéené Casti pracovidté od vdech siti musi byt potvrzeno odpovédnymi
pracovniky nemocnice (technického oddéleni). Zadné dalsi okolni objekty ani Gizemi nebudou stavbou
ovlivnény.

Béhem realizace dojde Castecné ke zhorSeni prostfedi vlivem hluku a prasnosti v misté stavby a hlavné
vlivem zvySeni intenzity dopravy v jejim okoli. Negativni vlivy stavby budou eliminovany pouzitim
mechanismi s malou hlu¢nosti, dodrzovanim noc¢niho klidu, kropenim pfi bouracich pracich apod.
Vybrany dodavatel stavby zpracuje, dolozi a s investorem, uzivatelem a pfipadné hygienikem odsouhlasi
uvazovany zpusob vystavby tak, aby byly negativni vlivy stavby maximalné eliminovany.

Stavenis§té bude zabezpefeno pfed vstupem nepovolanych osob. ZvySena intenzita dopravy bude
koordinovana tak, aby byl negativni dopad na okoli co nejvice redukovan. Komunikace budou prabézné
Cistény a udrzovany.

e) Ochrana okoli stavenisSté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin

Verejny zéjem je definovan v § 132 odst. 3 stavebniho zakona. Rozumi se jim pozadavek, aby stavba
nechrozovala zivot a zdravi osob nebo zvifat, bezpecnost, Zivotni prostfedi, zajmy statni pamatkové
péce, archeologické nalezy a sousedni stavby, popf. nezplsobovala jiné Skody Ci ztraty. Pfi vystavbé a
uzivani stavby a stavebniho pozemku je nutno predchazet dusledkim Zivelnych pohrom nebo nahlym
havariim a €elit jejich U€inkm, resp. snizit nebezpedci takovych Gcink{.

Je nutné dbéat na to, aby byly odstranény stavebné bezpecnostni, pozarni, hygienické, zdravotni nebo
provozni zavady na stavbé nebo stavebnim pozemku, véetné prekazek bezbariérového uzivani stavby.

P¥i vlastni realizaci stavby uvnitf aredlu nemocnice, nebude naruden verejny zajem.

Ochranna pasma s hlediska ochrany pfirody

Do vlastniho feSeného Uzemi nezasahuje zadny prvek vyzadujici zvlastni ochranu pfirody dle zakona, ani
zadny vyznamny krajinny prvek. Taktéz FeSenym Uzemim neprochazi ani do ného nezasahuje zadny
prvek USES (Gzemni systém ekologické stability).

V Uzemi dotCeném stavbou ani v jeho blizkém okoli se nevyskytuji zadna zvlasté chranéna Uzemi
(chrénéné oblasti, pfirodni rezervace, narodni parky) ve smyslu z&k. €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny, nebo jina chranéna Gzemi & fenomény (napf. chranéna nalezi$té nebo pamatné stromy). Re$ené
Uzemi nezasahuje do zadného zvlasté chranéného Uzemi ve smyslu § 12, 13, 14 zadkona ¢. 114/1992 Sb.
To znamend, ze se nenachazi na uzemi narodniho parku, chranéné krajinné oblasti, pfirodniho parku,
néarodni pfirodni rezervace, pfirodni rezervace, narodni pfirodni pamatky, pfirodni pamatky ani
prechodné chranéné plochy.

V prostoru lokality stavby nebyl zjistén vyskyt zvlasté chranénych druht rostlin a zivocichu (dle pfilohy €.
Il. alll. zak. €. 114/1992 Sb.).

Ochrana kulturnich pamatek

Dotéena stavajici budova neni kulturni pamatkou, nelezi v pamatkové rezervaci ¢i pamatkoveé zéné.

Oploceni stavenisté

Vzhledem k faktu, Ze se jedna o stavebni Upravy vnitfnich prostor budovy, neni vymezeni stavenisté
oplocenim uvazovano.
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Hospodareni s vybouranymi materialy

V ramci stavby budou realizovany potfebné bouraci prace. Zplsob nakladani s odpady a likvidace
vybouranych materialt viz kapitola B.8.g.

Na stavenisti nesmi byt palen hoflavy odpadni material (dfevo, asfaltova lepenka, igelit apod.).

f) Maximalni zabory pro stavenisté
Prostor staveni$té je uvazovan v minimalnim rozsahu umoznujicim realizaci stavby. Stavenisté bude
docasné a po ukon&eni stavby budou zabrané prostory uvedeny do pivodniho stavu.

Pro administrativni a hygienické zdzemi staveni$té je uvazovana zpevnéna plocha u severovychodniho
rohu budovy E. Pfipadné provizorni skladky materialu budou pfedem dohodnuty s investorem.

g) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadil a emisi pri vystavbé, jejich likvidace

Negativni vlivy béhem realizace stavby

Béhem realizace dojde ¢astecné ke zhorseni prostfedi vlivem hluku a prasnosti v misté stavby a hlavné
vlivem zvySeni intenzity dopravy v jejim okoli. Negativni vlivy stavby budou eliminovany pouzitim
mechanismi s malou hlu€nosti, dodrzovanim noéniho klidu, kropenim pfi bouracich pracich, apod.
Vybrany dodavatel stavby zpracuje, dolozi a s investorem, uzivatelem a pfipadné hygienikem odsouhlasi
uvazovany zpusob vystavby tak, aby byly negativni vlivy stavby maximalné eliminovany.

Stavenidté bude zabezpeleno pred vstupem nepovolanych osob. ZvySend intenzita dopravy bude
koordinovana tak, aby byl negativni dopad na okoli co nejvice redukovan. Komunikace budou prabézné
¢istény a udrzovany.

Nakladani s odpady vzniklymi pfi realizaci stavby

PFi stavebni ¢innosti vzniknou odpady kategorie ,O“ — ostatni, které budou ¢astec¢né vyuzity pfi
stavebnich Upravach resp. ¢aste¢né recyklovany, a odpady kategorie ,N“ — nebezpecné, které budou
likvidovany v pfislusném zafizeni k tomu ureném (skladky odpadl). Vyskyt materiald s obsahem
asbestu se nepredpoklada.

Odpad kategorie "O" ostatni

- beton, keramika, sadra - budou likvidovany resp. recyklovany v zafizenich tomuto Ucelu uréenych,

- kovy, slitiny kovt, dfevo, sklo, plasty - budou nabidnuty k dal§imu vyuziti.

Odpad kategorie "N" nebezpecny

- asfalt, dehet, izolaéni materialy a smésny stavebni demoli¢ni odpad

Za odstrafiovani odpadu pfi vystavbé je zodpovédny jejich pavodce, tedy dodavatel stavby, ktery zajisti
jejich roztfidéni a likvidaci. Podrobnosti bude obsahovat ZOV vybraného dodavatele. Ten predlozi

doklady o zpusobu nakladani s odpady v souladu se zakonem €.185/2001 Sb. a navaznymi pfedpisy s
nim souvisejicimi.

Mnozstvi odpadnich latek nelze jednoznacné ur€it. Rozhodujicim dokladem pro uréeni skuteéného
mnozstvi budou Udaje ziskané ze z&dkonné evidence a vaznich dokladu ze zafizeni pro vyuzivani resp.
odstrariovani odpadu, které budou pfi kolaudaénim Fizeni pfedlozeny mistné pfisluSnému organu statni
spravy v oblasti odpadového hospodarstvi.

h) Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin
VytéZzend zemina bude uloZzena vedle vykopu pfimo uvnitf budovy a nasledné pouzita pro zpétny zasyp.
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i) Ochrana zivotniho prostiedi pii vystavbé

V oblasti ochrany zivotniho prostfedi bude pfi realizaci vSech &innosti na stavenisti postupovano s
maximalni Setrnosti k zivotnimu prostfedi a budou dodrzeny pfislusné zdkonné predpisy:
- z&kon €. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi (obecné)

- zakon ¢&. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi, zejména z hlediska § 31 Oznacovani obali a vyrobku s
regulovanymi latkami a dalS§i povinnosti

- z&kon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, zejména § 7 a § 8 o ochrané a kaceni dfevin

- nafizeni vlady €. 9/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vyrobky z hlediska emise
hluku, (napf. u stavebnich stroji)

Je tfeba provést opatfeni, kterymi se minimalizuji dopady vyplyvajici z provadéni praci na stavenisti z

hlediska hluku, vibraci, prasSnosti (akustické pfepazky, prachotésné prepazky, atd.).

PFi likvidaci odpadu bude postupovano v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech, a bude

vedena evidence o nakladani s odpady podle § 39. Tato evidence bude soucasti dokumentace

predkladané ke kolauda¢nimu Fizeni. Specialni pozornost bude vénovana vzniku nebezpecného odpadu

(v8echny materialy, které obsahuji slozky uvedené v pfiloze 5 zdkona) a dalSim jmenovitym typum

odpadu jako jsou oleje, maziva, baterie, azbest, apod.

j) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti, posouzeni potieby koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci podle jinych pravnich predpist

U vstupu na stavenidté bude umisténa informacni tabule se z&kladnimi Gdaji stavby a s uvedenim

zodpovédnych pracovnikd investora a zhotovitele véetné kontaktu.

Na viditelném misté u vstupu na stavenisté musi byt vyvéSeno oznameni o zahjeni praci, toto musi byt
vyvéseno po celou dobu provadéni stavby az do ukon&eni praci a predani stavby stavebnikovi k uzivani.

Zpusob oznaceni a zabezpecleni stavby a rezim vstupu pracovnikGl na stavenis$té bude stanoven ve
smluvnim vztahu mezi investorem a zhotovitelem, nejpozdéji pfi pfedani stavenisté. Na stavenisti musi
byt vyvéskou oznamena telefonni ¢isla nejblizsSi pozarni stanice, prvni pomoci a policie.

Pripravné prace

Pfed zahajenim stavebnich praci budou veskeré dotéené mistnosti vyklizeny.

Hluénost provozu stavby

Ponévadz stavebni prace budou provadény za provozu nemocnice, neméla by hluénost stavby prekrogit
hygienické normy. No¢ni klid bude dodrzovan. Hluéné prace budou pfedem konzultovany s investorem a
uzivatelem.

Charakter a umisténi stavby umoznuje realizaci bez vyznamnych omezeni stavajicich provozu.

Provoz investora

Ve v8ech prostorach sousedicich se stavbou probihd nepfetrzity provoz nemocnice, ktery nesmi byt
omezovan. Vyklizeni objektu a jina opatfeni potfebna pro plynulé zajisténi chodu oddéleni fesi uzivatel.
PFi provadéni bouracich praci je tfeba postupovat s ohledem na stav nosnych konstrukci a v pfipadé
nutnosti tyto pfed bouranim provizorné podchytit. Dodavatel bude v co nejvétsi mife dbat na snizovani
hluénosti a zejména prasnosti pfi stavebnich pracich (pfedevSim pfi demolicich).

Soubéh vice dodavateld na stavbé bude koordinovat generalni dodavatel stavby.
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Likvidace zafizeni stavenisté

Po dokonceni a pfedani stavby budou v§echny pozemky, které byly vyuzivany pro stavenisté uvedeny do
puvodniho stavu, nebo po dohodé s vlastnikem jinak vhodné upraveny.

Pfed uvedenim do provozu bude mezi dodavatelem stavby a uZivatelem uzaviena dohoda, kde bude
stanoven postup a predavani dokladd jednotlivych dodavek, zvlds$té dodavek se zaruéni Ihitou
(pfedavani dokladl o zarukach).

Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ve smyslu §15 zakona €. 309/2006 Sb. (dale jen
Plan BOZP) bude zpracovan v soucinnosti s vybranym dodavatelem stavby. Zasadnim Gcelem Planu
BOZP je potfeba zajisténi bezpeéné a zdravi neohrozujici prace na stavenisti, a to z hlediska koordinace
v Casové potfebé i zpusobech provedeni. Plan BOZP je dokumentem zpracovdvanym diferencované
podle druhu a velikosti stavby a musi byt pfizpGsoben skute¢nému stavu a podstatnym zménam bé&hem
provadéni stavby. Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. v §7 pism. c) stanovuje, Ze koordinator bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen koordinator) béhem pfipravy stavby zabezpecuje, aby Plan
BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby a mistnim a provoznim podminkam staveniste,
udaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné prace a aby
byl odsouhlasen v§emi zhotoviteli, pokud jsou v dobé zpracovani Planu BOZP znami.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Jednd o obcéanskou stavbu se zaméfenim pro zdravotnictvi. VeSkeré Upravy tedy musi splhovat
podminky dané vyhlaskou ¢&. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb. Vyjimkou jsou prostory vyhradné technicko-provozniho charakteru, které
budou trvale zabezpecéeny proti vstupu nepovolanych osob.

Realizace navrzené rekonstrukce neomezi zadné stavajici pfistupy do budovy a nijak neovlivni ani
komunikaéni €i transportni trasy uvnitf objektu.

Na stavbé samotné se nepfedpoklada cinnost pracovnikli s omezenou schopnosti pohybu a orientace, z
tohoto dlvodu nebudou provadény zadné specialni Upravy vnitrostavenistnich komunikaci a do¢asnych
objektl zafizeni staveniste.

) Zasady pro dopravni inzenyrska opatreni
K omezeni provozu na vefejnych komunikacich nedojde a neni tedy nutné feSit zadna dopravni

inZzenyrska opatfeni.

m) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby
Vzhledem k charakteru a povaze stavby nejsou stanoveny zadné specialni podminky pro jeji provadéni.

n) Postup vystavby, rozhoduijici diléi terminy

Realizace stavby a jeji postup bude ovlivnén aktuélnimi finanénimi moznostmi investora. Nasledujici
odhad je vztazen k optimalnimu prabéhu vystavby:
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Na realizaci bude dodavatelem stavby vyhotoven pfesny harmonogram praci, podle kterého bude uréen
pripadny rozsah provizornich opatfeni k zajisténi stavajiciho provozu.
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