POZNAMKA

- VYPISY VYROBKU NENAHRAZUJI VYROBNi DOKUMENTACI, JSOU SPECIFIKOVANY POUZE VYBRANE PARAMETRY V SOUVISLOSTI S

POZADOVANYM UCELEM POUZITi
- PRI VYROBE A MONTAZI JE NUTNO DODRZET PRISLUSNE TECHNICKE NORMY, RESP. TECHNOLOGICKE POSTUPY
- PRED VYROBOU NUTNO ROZMERY VSECH VYROBKU ZAMERIT NA STAVBE !

ING. PETR TOMICKY

ING. PETR TOMICKY

ING. PETR TOMICKY

I

I

e

Revize | Vypracoval Popis obsahu revize Datum
Hlavni inzenyr projektu: Investor:
L'I_ ING. PETR TOMICKY Ho:lusml NEMOCNICE
PROJ E KT Vedouci projektant zakazky: PRIBRAM, a. s.
PROJEKTOVANI ZDRAVOTNICKE VYSTAVBY ING. PETR TOMICKY U Nemocnice 84, Pfibram 261 26, tel. 318 641 111
Profese: Zpracovatel dilu: Autorizace:
LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno
ARCH-STAV
Tel: +420 732 264 881
E-mail: petr.tomicky@ltprojekt.cz
Odpovédny projektant: Vypracoval: Kontroloval:

Akce: &, ‘ [ v O Zakazkové &islo: DPS 54-2017 | Paré:
* OBLASTNi NEMOCNICE PRIBRAM, a.s. [ arrvey R
STAVEBNi UPRAVY CISTYCH PROSTOR PRIPRAVY RFAONM [~ v
Objekt: BUDOVAE SO 01 | Stupeii: PROVADECI DOKUMENTACE
Obsah: MéfFitko: Cislo vykresu:
VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU 1:50 D1.01-401




VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU B o

POCET

OZN. SCHEMA POPIS
X

PaN Celonerezové prokladaci okno pro superaseptické prostfedi s
00 prosklenymi jednokfidlovymi dvifky se zvySenou tésnosti
(hermetické provedeni) a vzajemnou blokaci proti sou¢asnému
oboustrannému otevieni (napajeni viz projekt silnoproudych
elektroinstalci).

600

Rozmeér: 620 x 600 x 720 mm KS 2

bezpecnostnim tvrzenym &irym.

@ Okno vnitini pevné z hlinikovych profilt. Zaskleni sklem

Povrchova Uprava vypalovanym lakem v barvé dle barevného
feSeni.

1000

600

Rozmér: 600 x 1000 mm KS 1

Dvere do sprchové kabiny, trojdilné, zasouvaci. Ram z hlinikovych

— —X slitin, ve spodni €asti vySka osazovaciho ramu max. 25 mm. Vypli
sklem bezpecnostnim tvrzenym tl. 6 mm, neprihlednym.
Minimalni svétla Sitka otvoru pfi zasunuti kfidel 550 mm.

Povrchova uprava vypalovanym lakem v barvé bilé.

|
|
1900

1000
Rozmér: 1000 x 1900 mm KS 1

Madlo opérné trubkové z nerezové oceli, pevné, vodorovne, do

STENA sprchy. Umisténi 800 mm nad podlahou (viz vyhlaska 398/2009).
/_ Pramér trubky 28 mm. Dodavka v€. kotviciho materialu a rozet.

Povrchova uprava:
- matny nerez

300

Délka: 300 mm KS 1

I PRED VYROBOU JE NUTNE ROZMERY VSECH VYROBKU ZAMERIT NA STAVBE !



VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU

z.C.: DPS54-2017

DETAIL

max. 15 mm

ZASKLIVACI LISTA
TRASPARETNI SILIKON
ZRCADLO
MECHANICKE KOTVENi
OSAZOVACI RAM

OBKLAD STENY

Rozmeér: 500 x 700 mm

KS

STR. C.: 2
POCET
OZN. SCHEMA POPIS
>
Zrcadlo v hlinikovém ramu se zasklivaci litou. Osazovaci ram

ZRC se skrytym kotvenim do stény, v ose umyvadla, spodni hrana

= 1200 mm od ¢isté podlahy.

~

500

I PRED VYROBOU JE NUTNE ROZMERY VSECH VYROBKU ZAMERIT NA STAVBE !



VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU - ZARUBNE e

POCET
OZN. SCHEMA POPIS
>
N Zarubeni z zarové pozinkovaného plechu, pro dvere jednokfidlove
) oteviravé s polodrazkou, v€etné tésnéni do drazky a natéru
reaktivni zakladovou barvou.
Povrchova uprava:
- 2 x synteticky natér v odstinu dle barevného feseni
2
=2
Pro pficku zdénou tl. 100 mm P
4< -
2

800
Rozmeér: 800 x 1970 mm

I PRED VYROBOU JE NUTNE ROZMERY VSECH VYROBKU ZAMERIT NA STAVBE !



