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Legenda místností

typ výška [m] kategorie Epk [lx] Ra

01.pp

E-0.01 příjem a výdej materiálu M600 2750 5.38.1 500 80 UP

E-0.02 filtr zaměstanců SDK 2800 5.39.6 200 80 UP

E-0.03 sprcha SDK 2400 5.39.6 200 80 UM

E-0.04 přpravna radiofarmak SDK 2750      

2900 

5.49.1 500 80

E-0.05 kontrolní laboratoř M600        

SDK

2750      

2900 

5.49.1 500 80 UP

E-0.06 sklad odpadu SDK 2600 5.4.1 100 60

E-0.T1 strojovna vzt osvětlení stávající

Poznámky:

číslo a název místnosti - dle legendy na stavebních půdorysech

typ místnosti - uvedeny jsou údaje dle ČSN ČSN 332000-7-710 tabulka B.1

umělé osvětlení - uvedeny jsou kategorie, osvětlenost (celkové osvětlení), barevné podání (ČSN EN 12461-1, 2012)

nouzové osvětlení - NU nouzové osvětlení únikových cest, NP protipanické osvětlení (ČSN EN 1838)

vnější vlivy - uvedeny jsou pouze vlivy jiné než normální (ČSN 332000-5-51 ed.3)

zvýrazněny jsou vlivy, zařazující dané prostory jinak než prostory normální (ČSN 332000-4-41 ed.2+z1)

současně jsou zde uvedeny prostory řešené zvláštní předpisovou normou (zdravotnické prostory - viz typ místnosti)

UP umývací prostor (ČSN 332130 ed. 3), UM umývárna, sprcha (ČSN 332000-7-701 ed.2)

podhled - typ podhledu, výška nad podlahou

číslo název ostatnívnější vlivy
podhled umělé osvětlení nouzové 

osvětlení

zdravot. 

prostor
skupina

1


