DO PRIZDIVKY OSADIT DVIRKA
PRO PRISTUP KE STAVAJICIMU
CISTICIMU KUSU KANALIZACE
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C.M. | NAZEV MISTNOSTI m? | POVRCH PODLAHY |[OZ.| POVRCH STEN | POVRCH STROPU
E-0.01 | PRIJEM A VYDEJ MATERIALU 74 | PVC A1 | OMYV.NATERV =2750 | PODHL. KAZETOVY S.H. = 2750
= o 53 A1 _ PODHL. SDK S.H. = 2600
E-0.02 | FILTR ZAMESTNANCU 1.4 PVC A2 PVC V = 2600 + OMYVATELNY NATER
_ PODHL. SDK S.H. = 2400
E-0.03 | SPRCHA 1,2 | PVC A3 | PVCV =2400 + OMYVATELNY NATER
. 16,8 < B1 _ PODHL. SDK S.H. = 2750 A 2900,
E-0.04 | PRIPRAVNA RADIOFARMAK 10 ELEKTROSTATICKY VODIVA B2 PVCV =2750 + OMYVATELNY NATER
‘ = 14,5 A1 PVC ZA LINKOU V =600,| PODHL. KAZETOVY S.H. = 2750,
E-0.05 | KONTROLNILABORATOR 1,2 PVC A2 | OMYV.NATERV =2750 | CASTECNE SDK S.H. = 2900
E-0.06 | SKLAD ODPADU 20 | PVC A1 OMYV. NATER V = 2600 | PODHL. SDK S.H. = 2600
E-0.T1 | STROJOVNA VZT 47 4 STAVAJICi NATER BETONU - | MALBA PO PODHLED MALBA
GENDA MATERIALU
STAVAJICi KONSTRUKCE
ZDENA PRICKA SKLADEBNE TLOUSTKY 150 mm Z PALENYCH CIHELNYCH BLOKU S PEREM A DRAZKOU
v/ /s

+0,000

= PODLAHA 1.NP

(NAPR. POROTHERM 14 P+D 372/140/238 mm) VCETNE SYSTEMOVYCH PREKLADU

ZDENA PRICKA SKLADEBNE TLOUSTKY 100 mm Z PALENYCH CIHELNYCH BLOKU S PEREM A DRAZKOU
(NAPR. POROTHERM 8 P+D 497/80/238 mm) VCETNE SYSTEMOVYCH PREKLADU
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POZNAMKA

- PODROBNOSTI KONSTRUKCI VIZ TECHNICKA ZPRAVA D1.01-001

- VZHLEDEM K FAKTU, ZE SE JEDNA O REKONSTRUKCI, MOHOU BYT POZICNi KOTY NOVYCH KONSTRUKCI PO DOHODE S GENERALNIM
PROJEKTANTEM PRIZPUSOBENY SKUTECNYM ROZMERUM

- INSTALACNI JADRA PROVEST AZ KE STROPNi KONSTRUKCI A UZAVRIT Cl ZAKRYT AZ PO MONTAZ| INSTALACI

- OMITKU ZDENYCH PRICEK A STEN PROVEST | NAD PODHLEDY

- VNITRNi POVRCHY NIK OPATRIT OMITKOU A OMYVATELNYM NATEREM

- ZELEZOBETONOVE STROPNi KONSTRUKCE NAD PODHLEDY OPATRIT BEZPRASNYM NATEREM (NASTRIKEM)

- PROVEDENi PODLAH, OBKLADU A NATERU BUDE PRIZPUSOBENO BAREVNEMU RESENI

- VSECHNY NOVE STENY RESP. PRICKY BUDOU ZALOZENE PRIMO NA HYDROIZOLACNIM SOUVRSTVI PODKLADNIHO BETONU A BUDOU
ODDELENE OD KONSTRUKCE PODLAHY DILATACNIM PASKEM

- VESKERE PRICKY A NENOSNE KONSTRUKCE BUDOU OD STROPNi KONSTRUKCE DILATOVANY, PRICEMZ NUTNO ZAJISTIT JEJICH STABILITU

- PRO ZAVESENi WC A UMYVADEL POUZIT SYSTEMOVE NOSICE A UCHYTY

- PROJEKTOVA DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVANA PODLE CSN, VYHLASEK A ZAKONU PLATNYCH V DOBE PREDANI OBJEDNATELI

- KONKRETNI SPECIFIKACE VYROBKU A MATERIALU OBSAZENE V PROJEKTOVE DOKUMENTACI UDAVAJI TECHNICKY STANDARD STAVBY,
PRICEMZ JE MOZNE TYTO PO DOHODE S INVESTOREM A PROJEKTANTEM ZAMENIT STEJNYM NEBO VYSSiM STANDARDEM
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Eﬁ OBLASTNI NEMOCNICE

PRI

BRAM, a. s.

U Nemocnice 84, Pfibram 261 26, tel. 318 641 111
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Autorizace:

Akce: 1 M r Zakazkové Cislo: DPS 54 - 2017 | Paré:
** OBLASTNi NEMOCNICE PRIBRAM, a.s. Daatj;wec'“ 12017 "
STAVEBNi UPRAVY CISTYCH PROSTOR PRIPRAVY RFAONM [~ 3 A

Objekt: BUDOVAE SO 01 | Stupen: PROVADECI DOKUMENTACE
Obsah: Mé&Fitko: Cislo vykresu:
PUDORYS 1.PP 1:50 D1.01-101




	Listy a pohledy
	Stavebni 50


