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Č.M. NÁZEV MÍSTNOSTI TYP PODHLEDU

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

m²

SPRCHA

SKLAD ODPADU

PŘÍJEM A VÝDEJ MATERIÁLU 7,4

FILTR ZAMĚSTNANCŮ

E-0.06

6,7

1,2

KONTROLNÍ LABORATOŘ

PŘÍPRAVNA RADIOFARMAK 17,8

15,7

2,0

STROJOVNA VZTE-0.T1 47,4

E-0.04

E-0.05

E-0.02

E-0.03

E-0.01

SÁDROKARTONOVÝ 15 mm S OMÝV. NÁTĚREM A FABIONY

KAZETOVÝ

SÁDROKARTONOVÝ 15 mm S OMÝV. NÁTĚREM A FABIONY

SÁDROKARTONOVÝ 15 mm

SÁDROKARTONOVÝ 15 mm S OMÝV. NÁTĚREM A FABIONY

SÁDROKARTONOVÝ 15 mm S OMÝV. NÁTĚREM A FABIONY

KAZETOVÝ

SÁDROKARTONOVÝ 15 mm

m² SPODNÍ HRANA

2750
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2900

2600

7,1

6,5

14,5

1,9

2750

3,3

2400
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13,1
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2,2

1,1
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SVÍTIDLA ZAPUŠTĚNÁ V PODHLEDU

VYÚSTKY VZT

SPECIFIKACE TYPŮ PODHLEDŮ

-  KAZETOVÉ PODHLEDY S VIDITELNÝM RASTREM 600/600

POVRCH V BARVĚ BÍLÉ, KAZETY S BARVENOU ZATŘENOU HRANOU ZE ČTVERCŮ Z KAMENNÉ VLNY FORMÁTU 600 x 600 mm

NA KOVOVÉM VIDITELNÉM ZAVĚŠENÉM RASTRU, MATERIÁL TŘÍDY REAKCE NA POŽÁR A2-s1,d0 DLE ČSN EN 13501-1,

KOEFICIENT PRAKTICKÉ ZVUKOVÉ POHLTIVOSTI αp≥0,6, DOBA DOZVUKU 0,6±0,2 s V OKTÁVOVÝCH PÁSMECH 125 - 4000 Hz,

SVĚTELNÁ ODRAZIVOST>85%, ODOLNOST PROTI VLHKOSTI >95% PŘI 30°C (HODNOTY MOHOU BÝT DOČASNĚ PŘEKROČENY,

ANIŽ BY DOŠLO K DEFORMACI KAZET), V PROSTORÁCH S MOKRÝM PROVOZEM ODOLNOST PROTI VLHKOSTI AŽ 100%

A ROŠTOVÝ SYSTÉM S ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU, VLHKU VZDORNÝ POVRCH KAZET ODOLNÝ PROTI DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM

POUŽÍVANÝM VE ZDRAVOTNICTVÍ, VE VYBRANÝCH POZICÍCH SE VYŽADUJE PRAVIDELNÝ PŘÍSTUP K INSTALACÍM

-  SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY

 V PROVEDENÍ Z PROTIPOŽÁRNÍCH DESEK TL. 15 mm

V M.Č. E-0.02, E-0.03 A E-0.04 REALIZOVAT KOUTOVÉ FABIONY A KOMPLETNÍ PLOCHU OPATŘIT OMÝVATELNÝM NÁTĚREM
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