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Oblastni nemocnice Pfibram, a.s. — Stavebni Upravy Cistych prostor pfipravy RFA ONM
D1.04 Zdravotné technické instalace
Provadéci dokumentace

1. Vychozi Gdaje

Predlozend ¢ast projektové dokumentace feSi navrh instalaci kanalizace a vodovodu pro stavebni Upravy
Cistych prostor pripravy RFA.

Napojeni na kanalizaci a vodovod bude provedeno na stavajici instalace.

Jedna se vzhledem k ¢asti ZTI o drobné Upravy. Nedochazi ke zméné potfeby vody ani ke zméné
odtokovych pomér.

Jako podkladl bylo vyuZzito:
- pozadavky investora
- stavebni FeSeni akce
- zavéry z mistniho Setfeni

Vnit Fni kanalizace

Jedné se o drobné Upravy napojeni umyvadel a dfezu na stavajici pfipojovaci potrubi kanalizace.

V prostoru nové sprchy bude instalovan podlahovy vtok napojeny do stavajici kanalizace v misté
ruSeného WC. Soucasti instalaci je i odvod kondenzatu od zafizeni VZT. Odvody kondenzatt budou
provedeny dle pokynl dodavatele zafizeni. S odvodem horkého kondenzatu se neuvaZzuje.

Materidl potrubi, instalace, izolace

Potrubi vnitini kanalizace v objektu bude z materialt vyhovujicich platnym normam.

Pfipojovaci potrubi od zafizovacich predméti je navrzeno ztrub PP-HT kanaliza¢nich hrdlovanych
s teplotni odolnosti 100°C trvale.

Montaz kanalizace bude provedena v souladu s predpisy vyrobce potrubi a podle platnych predpist a
norem.

Zafizovaci pfedméty se odvodni pres zapachové uzavérky.

NavrZené kanalizace bude odpovidat potfebam dispozice a pfislusnym normam EN CSN a CSN platnym
v dobé zpracovani navrhu. Kanalizace musi plnit fadné svoji funkci, musi byt dale vodotésna, plynotésna
a vétrana. Pred uvedenim kanalizace do provozu se provede fadna technicka prohlidka. Pfed zaklopem
nebo zaomitanim potrubi je nutné za pfitomnosti zastupce investora provést zkousku tésnosti a
plynotésnosti kanalizace dle CSN 75 6760 "Vnitfni kanalizace".

Vnit fni vodovod

Vnit/i vodovod - technické rfeSeni
Jedné se o drobné Upravy napojeni umyvadel, sprchy a dfezu na stavajici vodovodni potrubi a na

stavajici vyvody vody. Rusené potrubi bude odpojeno u pratocného potrubi. Tak, aby nevnikala slepa
nepritocna ramena.

Material, instalace, izolace, zkousky
Potrubi pitné vody (studena i tepla voda) — potrubi PPR PN20 spojované svarfovanim.

Potrubi vodovodu bude ve vSech svych ¢astech izolovano izolaci dle platné vyhlasky €. 193/2007 Sb.
s pfihlédnutim k optimaliza¢nimu vypoctu.

Vodovodni potrubi vedené v pfickach bude opatfeno PE navlekovou izolaci v tl. 10mm pro studenou
i teplou vodu.
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Rozvod vody bude navrZen tak, aby odpovidal potfebam dispozice a pfislusnym normam EN CSN a CSN
plathnym v dobé& zpracovani navrhu. Tlakové zkousky budou provedeny podle CSN 755409.

Pouzité potrubi a armatury musi mit atest pro pitnou vodu. Montaz, tlakové zkousky, proplach potrubi a
dezinfekci potrubi v€etné nalezicich protokolu, je tfeba provést podle pokynd vyrobce potrubi a podle
platnych norem.

ZkousSeni vnitfniho vodovodu

ZkousSeni vnitiniho vodovodu provadi kvalifikovana osoba, jejiz kvalifikaci mohou ovéfovat napr.
Zivnostenska spole¢enstva. ZkouSeni vnitfniho vodovodu se provadi ve tfech krocich:

prohlidka potrubi;
tlakova zkouSka potrubi;
konec¢né tlakova zkouska.

Vzhledem k malému rozsahu instalaci ( do 35 vyvodu), Ize pro zkouSky pouzit vodu z vodovodniho fadu.

U oddilnych vnitfnich vodovod(i se zkousi kazdy vodovod (pitné vody, provozni vody apod.) zvlast. Pfi
zkouseni jednoho vodovodu musi byt vSechny vyvody nebo vytokové armatury u druhého vodovodu
otevieny, aby se poklesem pretlaku prokazalo pfipadné zakazané propojeni obou vodovod(. Pfivod vody
do vodovodu s otevienymi vyvody musi byt uzavien nebo odpojen. O provéreni zakdzaného propojeni se
provede zapis.

Tlakova zkouska potrubi vodou se provadi podle CSN EN 806-4. Tlakova zkouska potrubi vzduchem
nebo inertnim plynem se provadi zkuSebnim pretlakem 250 kPa (v oduvodnénych pfipadech nejvice 300
kPa). ZkuSebni pretlak nesmi po dobu jedné hodiny (doba trvani zkousky) poklesnout o vice nez 20 kPa.
PFi vétSim poklesu je tlakova zkouSka nevyhovuijici.

Konec¢na tlakova zkouska se provadi vodou, kterou je vnitfni vodovod zasobovan. Pfed zahajenim
zkousky musi byt potrubi Fadné proplachnuto vodou. ZkouSka se provadi po montazi vSech zafizovacich
predmétd, vytokovych a pojistnych armatur a prisluSenstvi vnitfniho vodovodu. Vodovod se ponecha pod
provoznim pretlakem vody nejméné 24 hodin (nejvice 7 dnl). Koneéna tlakova zkousSka se provadi
provoznim pretlakem dosazenym v okamziku zahajeni zkousky. Pfi zahajeni zkouSky se uzavie uzaveér
na zacatku zkouSeného vodovodu (napf. hlavni uzavér objektu) a odecte se hodnota zkuSebniho
pretlaku. ZkuSebni pretlak nesmi po dobu jedné hodiny od zahajeni zkouSky klesnout o vice nez 20 kPa.
PFi vétSim poklesu je tlakova zkouSka nevyhovuijici.

Proplachovani vnitiniho vodovodu

Proplachovani potrubi se provadi podle CSN EN 806-4. Objem vody spotfebované pfi proplachu se

odkalit a na nejvyssich mistech odvzdusnit.
Nadrze a ohfivace vody se musi proplachnout nejméné dvojnasobnym objemem vody (pfi proplachovani

se v nich voda musi nejméné 2 krat vyménit).

Dezinfekce vnitfniho vodovodu pitné vody pred uvedenim do provozu

Dezinfekce pred uvedenim vnitfniho vodovodu do provozu (zahajenim odbéru vody) podle CSN EN 806-
4 se provadi po uspésném provedeni tlakovych zkousek a proplachovani. U vnitfnich vodovodu pitné
vody s poc¢tem odbérnych mist menSim nez 35 se dezinfekce provadét nemusi.
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Zafizovaci p fedm éty

Stavajici zafizovaci pfedméty budou demontovany a nahrazeny novymi. V objektu jsou navrzeny
zafizovaci pfedmeéty vyhovujici danému ucelu budovy. Zafizovaci pfedméty jsou navrzeny s usporadanim
a dle pozadavku investora a zpracovatele ¢asti interiér.

Je uvaZovano s instalaci pakovych smésSovacich vodovodnich baterii — u umyvadel bude instalovana
IékaFfska ovladaci paka. Nové navrzena sprcha bude mit podlahovy vtok pro PVC krytiny s nerezovou
mrizkou, sprchové posuvné dvefe pro instalaci do vyklenku a nasténnou smeésSovaci pakovou sprchovou
baterii s pfisluSenstvim.

Stavajici WC bude bez nahrady zruseno.

VeSkeré pohledové prvky budou prfed zakoupenim odsouhlaseny s investorem a zpracovatelem c¢asti
interiér.

Pozadavky na ostatni profese:

Stavebni ¢ast:
—, revizni dvifka do Gistych prostor



