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A PVC
A1 PVC
PVC 1 (viz poznamka) + lepidlo 4 mm
Samonivelaéni stérka, véetné penetrace podkladu 3 mm
7 mm

Stavajici betonovy podklad

A2  PVC
PVC 1 (viz poznamka) + lepidlo 4 mm
Samonivelacni stérka, v€etné penetrace podkladu 3 mm
Betonova mazanina C20/25 X0 vyztuzena ocelovou svar. siti 5/150x5/150 (Bst 500KR) 68 mm
Separacni vrstva — félie PE s prelepenymi spoji -
KrocCejova izolace — desky EPS, A max. 0,04 W/m.K, napéti v tlaku CS(10) min 150 kPa 20 mm
Hydroizolace — modifikovany asfaltovy pas s vlozkou ze skelné tkaniny, natavit 5 mm
Penetrace podkladu -
100 mm
Podkladni beton C20/25 X0 tl. 120 mm vyztuzeny ocelovou svafovanou siti 5/150x5/150
(Bst 500KR) pFi hornim povrchu (kryti min 50 mm, pfesah min 3 oka)
A3 PVC
PVC 2 (viz poznamka) + lepidlo 4 mm
Samonivelaéni stérka, v€etné penetrace podkladu 3 mm
Betonova mazanina C20/25 X0 vyztuzena ocelovou svafovanou siti 5/150x5/150
(Bst 500KR) ve spadu ke vpusti min 50 mm
Separacni vrstva — folie PE s prelepenymi spoji -
KroCejova izolace — desky EPS, A max. 0,04 W/m.K, napéti v tlaku CS(10) min 150 kPa 20 mm
Hydroizolace — modifikovany asfaltovy pas s vlozkou ze skelné tkaniny, natavit 5mm
Penetrace podkladu -
min 92 mm
Podkladni beton C20/25 X0 tl. 120 mm vyztuzZeny ocelovou svafovanou siti 5/150x5/150
(Bst 500KR) pfi hornim povrchu (kryti min 50 mm, pfesah min 3 oka)
POZNAMKA:
PVC 1

Vysoce odolna homogenni vinylova podlahova krytina o tloustce 2 mm v rolich s 3D efektem obsahujici
granule z cistého transparentniho vinylu, oSetfena laserem tvrzenou povrchovou upravou Evercare
nevyzadujici aplikaci ochrannych emulzi. Vaha 2850 g/m2, hodnota otéru dle EN 660.2 < 2.0 mm3, tfida
opotfebeni T, tfida zatéZe 34/43, kluznost pro vefejné prostory DS, tfida reakce na ohefi max. Bfl-s1.
TVOC po 28 dnech < 10ug/ m3 dle ISO 16000-6. Bez obsahu tézkych kovu a ftalatd spadajicich do
skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH).

DalSi podrobnosti viz Barevné feseni.
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PVC 2 do mokrého provozu (m.¢. E-0.03)

Vinylova povlakova krytina s nopy ur€ena pro sprchy a socialni zafizeni s 3D efektem obsahujici granulat
z Cistého transparentniho vinylu bez plniv, kompatibilni s viceu€elovou homogenni krytinou bez nopu.
Celkova tloustka 2,4mm, skluznost za mokra dle CSN 72 5191, DIN 51097 (test na bosou nohu) skupina
B. Tfida reakce na ohen Bfl-s1. TVOC po 28 dnech < 100ug/ m3 dle 1ISO 16000-6. Bez obsahu tézkych
kovu a ftalatli spadajicich do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH).

DalSi podrobnosti viz Barevné feseni.

B Elektrostaticky vodivé podlahoviny

B1 Elektrostaticky vodiva podlahovina

PVC EL (viz poznamka) + lepidlo doporu¢ené vyrobcem (ev. pospojeni dle silnoproudu) 4 mm
Samonivelaéni stérka, véetné penetrace podkladu 3 mm
7 mm

Stavajici betonovy podklad

B2 Elektrostaticky vodiva podlahovina

PVC EL (viz poznamka) + lepidlo doporu¢ené vyrobcem (ev. pospojeni dle silnoproudu) 4 mm
Betonova mazanina C20/25 X0 vyztuzena ocelovou svar. siti 5/150x5/150 (Bst 500KR) 71 mm
Separacni vrstva — folie PE s pfelepenymi spoji -
KroCejova izolace — desky EPS, A max. 0,04 W/m.K, napéti v tlaku CS(10) min 150 kPa 20 mm
Hydroizolace — modifikovany asfaltovy pas s viozkou ze skelné tkaniny, natavit 5mm
Penetrace podkladu -

100 mm

Podkladni beton C20/25 X0 tl. 120 mm vyztuzeny ocelovou svafovanou siti 5/150x5/150
(Bst 500KR) pfi hornim povrchu (kryti min 50 mm, pfesah min 3 oka)

POZNAMKA:

PVC EL - elektrostaticky vodivé PVC

Elektrostaticky vodiva homogenni PVC podlahova krytina v rolich, odolna proti chemikaliim. Hodnota
elektrického odporu v rozmezi 104 az 106 Q. Celkova tloustka 2 mm, tfida zatéze 34/43, kluznost pro
vefejné prostory DS, tfida reakce na ohen Bfl-s1. Hodnota odéru dle EN 660.2 < 4.0 mm?®, tfida
opotfebeni P, vaha 30609/m2. TVOC po 28 dnech pg/m3 dle ISO 16000-6. Bez obsahu téZzkych kovl a
ftalatd spadajicich do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH).

Dalsi podrobnosti viz Barevné feSeni.
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Poznamky k provadéni podlah

e Na spojich podlahovych roli bude pouzita shodna barevnost, ktera je predepsana k pfislusné
podlahoviné ve firemni vzorkovnici. Podlahoviny kladené v pasech budou vytaZeny na stény s
vloZzenym profilovym soklem do v. 100 mm a budou zakonéeny PVC ukonCovaci listou v barvé Sedé
RAL 7040. V pfipadé, zZe vytazeny sokl navazuje na sténové PVC bude vytazen tak, aby jeho viditelna
¢ast koncila ve vySce 100 mm nad podlahou.

e Nesmi byt pouzity krytiny s indexem S$ifeni plamene vét§im nez 100 mm/min.

o Elektrostaticky vodiva podlahovina musi mit vnitfni odpor 5.10° Q <Rv £1.10° Q.

e Pfed provadénim podlah bude vlastni konstrukce podlahy odsouhlasena s dodavatelem podlahové
krytiny.

e P¥ilepeni PVC a elektrostaticky vodivé PVC podlahoviny na svislou sténu je nutna penetrace omitky
(bez malby), spoj musi byt dokonaly, doporucuje se lepeni pfi vy$Si pokojoveé teploté.

e VSechny podlahy provést jako ,plovouci, tj. oddélit od svislych konstrukci dilataCnim materialem,
napf. polystyrenovym v tl. 5 - 10 mm.

e Pokud neni uvedeno jinak, je nutno provést spadovani podlah ke vpusti v celém rozsahu plochy dané
mistnosti.

o Betonové mazaniny a potéry dilatovat v plochach max. 25 m? nebo délkové max. po 6 m.

e Pfechody mezi rGznymi druhy povrchl podlah feSit pfechodovou nerezovou listou.

e V/ misté prachodu instalaci (kanalizace, voda, atd.) izola¢ni vrstvou nutno osadit t&€snici manzetu.

e Penetrace — podkladni natér zpevnujici podklad, snizujici jeho savost, neobsahujici rozpoustédla, pro
vnitini pouziti na beton, pérobeton, omitku a sadrokarton.

e Hydroizolace — natérova izola¢ni félie jednoslozkova na bazi syntetické disperze, neobsahujici
rozpoustédla, vysoce elasticka, pfimo nelepitelna obkladem, vodotésna, difizné oteviena pro vnitini
pouziti, s pfilnavosti k betonu, pérobetonu, omitce a sadrokartonu.
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Sokl podlahy je resen formou fabionu, tj. vytazenim na sténu do vysky 10cm s pouzitim

kontaktniholepidla aklinku
T 2,5
19
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Klade se bez bordur, svary ukoutti a roht jsou tazeny diagonalné mimo hrany

Detail provedeni podlahoviny u zarubné

1) Setiznuti pruzného klinku (mozno i do Sipky)
2) Vlepeni fabionu, pficemz u zarubni je jiz nulovy radius (pravy Ghel)
3) Zadisténi tmelem
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