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1. Navrhované reSeni

V ramci rekonstrukce vyroby RFA [éCiv se upravi vytapéci zafizeni pro zajiSténi Cistych
provozd.

Vychozi podklady

Podkladem pro zpracovani projektu byly pozadavky investora na feSeni, podklady a udaje
ptedané investorem, stavebni vykresy objektu.

2. Vytapéci zarizeni

V ramci vytvoteni Cistych prostor pro vyrobu 1é¢iv se z daného prostoru odstrani stavajici
litinova otopna tclesa. Prostor bude vytdpén pomoci VZT zatizeni. V Cistych prostorech se
prelozi stavajici stoupaci potrubi otopného systému do pticky a v podhledu napoji na potrubi ve
stavajici poloze.

V zdzemi zaméstnancl se provede nové vytapéci zafizeni pomoci otopnych téles ocelovych
deskovych v hygienickém provedeni s integrovanou ventilovou vlozkou, na kterou se osadi
termostatickd hlavice pro druhotnou regulaci teploty prostoru. Télesa budou pfipojena pomoci
pfipojovaciho Sroubeni suzavirdnim a vypouSténim. Na vSech télesech bude osazeno

odvzdus$néni.

Otopna télesa budou napojena na piekladané stoupaci potrubi stavajicitho otopného systému.

3. Pouzité materialy

- potrubi pro rozvod otopné vody pro pielozku stoupaciho potrubi - ocelové zavitové
a bezesvé cerné mat. tf. 11.

- Potrubi pro rozvod otopné vody vedené v podlaze — médéné potrubi pajené na tvrdo

- doplitkové konstrukce potrubi — pozinkované prvky

4, Uprava povrchii

Potrubi topné vody vedené ve sténé a podlaze izolace navlekova v tl. 25 mm.

Pro moznost dilatace potrubi bude v misté napojeni nového potrubi na stavajici stoupaci
potrubi zesilena izolace v tl. 40 mm. V odbockach je potiecba dbat na celkové a peclivé
provedeni izolaci umoziujici potiebnou dilataci potrubi.

Natéry

Ocelova potrubi budou opatiena teplovzdornymi natéry.

Rozvod otopné vody pod izolaci

- 2x zakladni S 2000, odstin 0110 - Sed’ siva

Natér je nutno provést tak, aby tloustka jednotlivych vrstev po dokonalém zaschnuti nebyla
mensi nez 30 um. Natéry budou provedeny az po Gspeésné tlakové zkousce.
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5. Demontaze

Stavajici nevyuzité potrubi a otopna télesa v rekonstruovanych prostorech se zdemontuji a
odvezou na skladku.

6. Obecné zavazné pravni predpisy

¢ Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal§i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii Cinnosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci), v platném znéni.

¢ Nafiizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pii préci, v
platném znéni.

W

¢ Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimdlnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi préaci na stavenistich, v platném znéni.

¢ Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky, v platném znéni.

¢ Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi, v platném znéni.

¢ Vyhlaska CUBP ¢&. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zatizeni, v platném znéni.

¢ Zékon ¢. 406/2000 Sb., o hospodateni energii, v platném znéni.

¢ Vyhlaska ¢. 193/2007 Sb., kterou se stanovi podrobnosti uc¢innosti uZiti energie pii rozvodu
tepelné energie a vnitinim rozvodu tepelné energie a chladu, v platném znéni.

¢ Vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych poZzadavcich na stavby, v platném znéni.
¢ Vyhléaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni.

Technické normy

CSN 013452 Vykresy ustfedniho vytapéni

CSN EN ISO 8501-1 Ptiprava ocelovych povrchll pfed nanesenim natérovych hmot a
obdobnych vyrobkii - Vizualni vyhodnoceni ¢istoty povrchu -
Cast 1: Stupné zarezavéni a stupné ptipravy ocelového podkladu

bez povlaku a ocelového podkladu po Uplném odstranéni
predchozich povlakl (03 8221)

CSN EN 287-1  Zkousky svafedt. Tavné svatovani. Cast 1: Oceli

CSN EN 12828 Tepelné soustavy v budovach — Navrhovani teplovodnich tepelnych soustav
soustav (06 0205)

CSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovach — Vypoéet tepelného vykonu (06 0206)
CSN 060310  Tepelné soustavy v budovach — Projektovani a montaz

CSN 06 0830  Tepelné soustavy v budovach — Zabezpetovaci zaiizeni

CSN 130072  Potrubi. Ozna¢ovani potrubi podle provozni tekutiny

CSN 131075  Uprava koncti soucasti potrubi pro svafovani

H 131 96 Zabezpecovaci zafizeni pro Ustfedni vytapéni a ohfivani uzitkové vody



7. Technické pozadavky

UloZeni a montaZ potrubi a armatur

Potrubni rozvody budou ke stropu a do stén kotveny pomoci typovych upeviiovacich prvkda.
Potrubi se musi spojovat a upevnit tak, aby mohlo voln¢ dilatovat. Teplotni dilatace potrubi
bude kompenzovana pfirozenym lomenim trasy.

Pti prostupech sténami je nutno potrubi vést v prostupovych manzetach z ocelovych trubek tak,
aby byla zajiSténa volna dilatace potrubi a nedoslo k poskozeni stavebnich konstrukci vlivem
pohybii potrubi. Prostupy rozvodl pozarné dé€lici konstrukci musi byt utésnény dle pozadavkt
¢l. 12.2.1 CSN 73 0804 a ¢l. 6.2 CSN 73 0810.

Pro montaz potrubi ve vyskach bude pouzito leSeni pomocné.

8. Pozadavky na montaz

Pii provadéni montdZznich praci musi byt dodrZzovany poZadavky nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.
a nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., v platném znéni.

Vedeni montaznich praci musi byt zajisténo prosttednictvim odborné zptisobilé osoby

S ptislusSnym odbornym vzdé€lanim (min. s vyuénim listem v oboru topenaf — instalatér).

Montéz zatizeni, potrubi a potrubnich dilti smi provadét pouze pracovnici s piislusnou
kvalifikaci dle CSN EN 287-1 (CSN 05 0711). Pfi montazi musi byt dodrzovany bezpeénostni
predpisy pro svafovani a provadéna kontrola svart dle piislusnych CSN. Montaz strojniho
zafizeni, potrubi, armatur, tepelnych izolaci a provedeni natérti musi byt provedeno v souladu s
poZadavky vSech pislusnych CSN, predevsim CSN 06 0310, CSN 06 0830, CSN 13 0072 a
CSN 13 1075.

Pro vyrobky, které jsou stanovenymi vyrobky, ve smyslu zvlaStnich ptedpisti, musi zhotovitel
stavby dolozit doklad o tom, Ze k témto vyrobkiim bylo vyrobcem, ¢i dovozcem vydano
prohlaseni o shodé&, podle zvlastnich ptedpist.

MontaZ zatizeni, soucasti a dilli, ke kterym byly dodany montazni ptedpisy, musi byt
montovany podle téchto predpist.

9. Uvadéni do provozu

zkousky zaiizeni ustiedniho vytapéni

Zkousky topného zatizeni musi byt provedeny v souladu s pozadavky CSN 06 0310 a CSN 06
0830. Pfed vyzkouSenim a uvedenim do provozu musi byt zafizeni proplachnuto (postup viz.
CSN 06 0310). Po proplachnuti musi byt topna soustava naplnéna upravenou vodou podle CSN
07 7401 nebo CSN 38 3350. Vy¢isténi a proplachnuti soustavy je soucasti dodavky zhotovitele
topné soustavy a o jejich provedeni ma byt proveden zapis.

Druhy zkousSek ustfedniho vytapéni:

¢ zkouska tésnosti

¢ zkousky provozni
zkousSka dilatacni

topna zkouska



Vsechny zkousky jsou soucasti dodavky zhotovitele topné soustavy, piicemz provozni zkouSky
1ze provadét teprve po Gspésné vykonané zkousce t&snosti.

zkouSka tésnosti

Postup pii zkousce tdsnosti je podrobné popsan v &l. 8.2 CSN 06 0310. Zkouska tésnosti se
provadi za ucasti zastupce objednatele a jeji vysledek musi byt potvrzen protokolem o zkousce.

zkousSky provozni

zkouska dilataéni

Postup pii dilataéni zkousce je stanoven &l. 8.3.2 CSN 06 0310. Zkouska dilataéni se provadi
za Ucasti zastupce objednatele a jeji vysledek se potvrdi zapisem do stavebniho deniku, nebo se
provede samostatny zapis.

MozZnost upusténi od této zkousky musi byt dohodnuta mezi objednatelem a zhotovitelem za
ptedpokladu splnéni podminek danych ¢l. 8.2.1 az 8.2.9 a 8.3.3 az 8.3.6 CSN 06 0310.

Zkouska topna

Postup pii topné zkousce je stanoven ¢&l. 8.3.3 az 8.3.8 CSN 06 0310. Topna zkouska trva 72
hodin bez delSich provoznich pfestavek a v jejim pribéhu se dodrzuji normalni provozni
podminky zkouseného zatizeni. Topnou zkousku je mozno provadét pouze v prubéhu topného
obdobi. Jeji soucasti je sefizeni topné soustavy, projevi-li se tato potfeba v pribéhu topné
zkousky. Topna zkouska se provadi za Gcasti zastupce objednatele, uzivatele a zhotovitele. Po
ukonceni topné zkousky se jeji vysledek zhodnoti a zapiSe do protokolu. Zjisti li se béhem
topné zkousky zavady, je nutno topnou zkousku, po jejich odstranéni, opakovat. Behem topné
zkousky se zaSkoli obsluha zatizeni, o ¢emZ se provede zdznam.

10. Bezpecénost prace

provadeéni stavby

Pti provadéni stavby je zhotovitel povinen dodrzovat pozadavky natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.
Stavenis$té je tfeba vymezit vystraZznymi tabulkami a zdbranami. Do prostor staveni$té musi byt
zamezen pristup nepovolanym osobam. Vedouci pracovnici dodavatele elektrocasti musi byt
prokazatelné prezkouseni z vyhlasky ¢. 50/1978 Sb. Reseni pozarni ochrany bude provedeno

v souladu s vyhlaskou ¢. 246/2001 Sb. Dale je nutno dbat vSech pozadavku dle zakona ¢.
183/2006 Sb., stavebni zdkon a souvisejicich predpist.

Povinnosti vedoucich pracovnik je proSkoleni v§ech pracovnikl z hlediska bezpecnosti prace,
provadeéni zapist do stavebniho deniku a priibézna kontrola bezpecnosti prace. Pracovisté musi
byt fadné osvétleno. Na staveniSti musi byt kompletné vybavena Iékarnicka pro poskytnuti
prvni pomoci.

Vzhledem k provadéni praci i za souc¢asného provozu investora je nutno zajistit bezpe¢nost
pracovniki investora.

Viditeln¢ budou vyvésena telefonni ¢isla :

¢ 155 - Zdravotnicka sluzba prvni pomoci
¢ 150 - Hasici



provozovani stavby

Jedna se o stavbu, ktera svych charakterem nebude po realizaci zdrojem ohrozeni bezpecnosti a
zdravi pracovnikd.

11. Pozarni bezpeénost

Na pracovistich, kde je mozny vyskyt pozaru nebo vybuchu, musi byt pied zahajenim praci
provedena opatieni k zajisténi bezpecnosti a zabranéni pozaru nebo vybuchu. Po dohod¢
S provozovatelem je nutno eventuelné zajistit béhem praci pozarni hlidku vybavenou
pfenosnym protipozarnim zatizenim.



