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Oblastni nemocnice Pfibram

Stavebni Upravy Cistych prostor pfipravy RFA ONM
Zarizeni silnoproudé elektrotechniky

Provadéci dokumentace

Technicka zprava

Projekt fesi silnoproudé elektroinstalace v mistnostech pripravy radiofarmak.

Dokumentace je zpracovana pro realizaci stavby v reZimu verejnych zakdzek, kdy hlavni dodavatel a
subdodavatelé budou teprve stanoveni vybérovym fizenim. Ztohoto divodu navriené feSeni
predstavuje zdkladni standard a jednotlivé vyrobky je nutné povaZovat za referencni vzor.
Dodavatelé z dlvodu verejné zakdzky mohou provést technicky srovnatelné nahrady a investor toto
musi strpét.

Projektové podklady

Stavebni vykresy stavajiciho a nového stavu

Zdravotnicka technologie v rozpracovaném stavu
Dokumentace silnoproudu k stavajicimu stavu

Pozadavky profesnich specialistl — vzt, chlazeni, stavebni ¢ast
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Technické normy a predpisy statni spravy, vse v aktualnim znéni

U zdravotnické technologie a interiéru se predpokladd detailni dopracovani ai po vydani
dokumentace silnoproudu, ztohoto ddvodu je pfi realizaci silnoproudu nutné vyzadat si tyto
souvisejici projekty a realizaci silnoproudu v detailech pfimérené upravit (pfesné umisténi zasuvek a
vyvodl je tfeba uvaZovat predevsim dle projektu technologie a interiéru).



Hlavni technické standardy

rozvodna soustava
vnitfni rozvody 3 NPE AC400V /TN-S, 1 NPEAC230V/TN-S

ochrana pred urazem elektrickym proudem
dle CSN EN 61140 zakladni ochrana, ochrana pfi poruse

ochranné opatieni dle CSN 332000-4-41 ed.2
automatické odpojeni od zdroje
dvojita nebo zesilena izolace

druhy obvodi
DO
veskeré instalace jsou zalohovany dieselagregatem

instalace ve zvlastnich pripadech
zdravotnické prostory dle CSN 332000-7-710
umyvarny, sprchy dle CSN 332000-7-701 ed.2
umyvaci prostory dle CSN 332130 ed.2

umélé osvétleni

osvétleni pracovnich prostor( dle CSN EN 12464-1 (3/2012)
zarivkova svitidla jsou uvazovdna s elektronickymi predradniky
ovladani lokalni spinaci z jednotlivych mistnostech
podrobnosti viz legenda mistnosti a legenda svitidel

nouzové osvétleni
neni reseno

pospojovani
ochranné pospojovani dle CSN 332000-4-41 ed.2
mistni pospojovéni dle CSN 332000-7-710, CSN 332000-7-701 ed.2

vnéjsi vlivy
jsou jednoznacéné normalni

barvy zasuvek
zavedené dle CSN 332140
DO — zelend,



Technické Feseni

Jednad se o stavebni rekonstrukci tfi mistnosti. Stavajici elektroinstalace budou demontovany a
nahrazeny novymi. Pro jejich napojeni budou vyuZity uvolnéné obvody a rezervy stavajiciho
rozvadéce RO2. Zfizeni doplnéna v sousedni strojovné vzduchotechniky budou napojena na rezervni
vyvody stdvajiciho rozvadéce RVZT.

Umélé osvétleni

Svételné technicky navrh je zpracovan dle aktuadlni technické normy, poZadavky na jednotlivé
mistnosti jsou uvedeny v legendé mistnosti. Navrzena svitidla jsou v legendé svitidel, pro celkové
osvétleni jsou navrZena zarivkova svitidla.

Ovladani osvétleni je mistni spinaci od vstupl do mistnosti. Svételné technicky navrh je k dispozici u
projektanta (poskytuje se na vyzadani), uvazovany jsou odraznosti 0,7/0,5/0,2 (strop/stény/podlaha),
¢initel udrzby 0,7.

Silnoproudé rozvody

Instalace jsou navrZeny dle podkladll pfedanych pfi zpracovani projektu. Zdravotnicka technologie a
interiér nebyly findlné dopracovany a predpoklada se pozdé;jsi dopracovani, zde je tfeba vzit v potaz
navaznost na silnoproud a pfi realizaci postupovat prednostné podle aktualizovanych podkladd.
Dopad se predpokladd pouze v umisténi zasuvek a vyvodl, které bude technologii a interiérem
upresnéno.

Realizaci je tfeba provadét dle béznych profesnich zdsad, predevsSim je nutné béhem montaze
provadét radné oznacovani rozvodu v souladu s projektem. Kabelové stitky jsou detailné popsany na
vykresech rozvadécu.

Zasuvky jsou navrzeny v provedeni pod omitku, kabely uloZeny pod omitku, nad podhledem na
prichytkach.

Instalace v technickych prostorach budou provedeny na povrchu. Pro kabelové trasy se pouiiji
prichytky. Prostupy poZarné délicimi konstrukcemi nutno utésnit.

PFipojeni zafizeni profesi
vzt — bude proveden pfivod pro kondenzacni jednotku a pfivod pro zafizeni MaR

Pospojovani, ochrana proto prepéti

Doplniujici pospojovani v silnoproudu bude provedeno v mistnostech typu sprcha/umyvéarna (ozn.
»Sprcha”) a v mistnostech se zdravotnickymi prostory (ozn. ,,med®).

Ochrana proti prepéti je stavajici ve stavajicich rozvadécich..

Pozarni bezpecnost

Silnoproudé rozvody jsou navrieny tak, aby nenavySovaly pozZarni zatizeni v podlazich se
zdravotnickymi prostory a s prostory pro nemocni¢ni administrativu.

Koncové obvody jsou navrieny kabely CYKY, jelikoZ tyto kabely jsou vedeny skryté v instalacni dutiné.



Zavérecné ustanoveni
Montazni prace je nutné provadét dle profesnich zasad. Stavba bude probihat pfi ¢dstecném provozu
nerekonstruovanych prostor. Z tohoto dlvodu je tfeba postup stavby koordinovat s investorem.

V rekonstruovanych mistnostech se predpokladad uplna rekonstrukce elektroinstalaci, vcetné
odstranéni rozvodu.
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Rozpocet (pro vybérové fizeni ,soupis praci”) je zpracovan standardnim zplisobem zavedenym u
zpracovatele dokumentace pro pfipady verejnych zakdzek. Jednotlivé polozky jsou materidlové
ocenény dle databdaze zpracovatele, montazni polozky jsou odvozeny ze systému rts. Délkové vyméry
jsou odvozeny z pudorysQ, pfipocteny navic jsou prirdzky zahrnujici ukonéeni kabell v rozvadécich a
na spotrebicich a pfistrojich. Pfirdzky jsou zapocteny pausalné ve vysi dle zkuSenosti projektanta

Kusové vyméry a napln rozvadécl jsou dany vykresy. Pomocny material je odborné odhadnut.

Vybrana zafizeni jsou kalkulovana na zakladé referencni poptavky projektanta — svitidla a svételné
zdroje.

Montdazni firma musi v ramci své dodavky zajistit vychozi revizi, a hlavni dodavatel v rdmci celé stavby
dokumentaci skutecného provedeni.

Na instalaci je tfeba provadét béznou udrzbu — umélé osvétleni (intervaly stanovi uzivatel dle miry
znecistovani béhem provozu, pfi vyméné zdrojd nutno dodrzovat pravidla o nakladani
s nebezpecnym odpadem.
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