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1. Tabulka mistnosti

1. UVOD
1. 1 Vypoctové parametry klimatickych poméru
Misto : Pfibram
Nadmorska vyska : 525 m.n.m
Vypoctova teplota zima t_ min : -15°C

léto t_ max : +32 °C
1. 2 Koncep¢ni feseni a ucel zarizeni

Zpracovana dokumentace pro provedeni stavby PS01 Vzduchotechnika feSi
vzduchotechnicka a klimatizaéni zafizeni na akci: ON Pfibram a.s., Stavebni Upravy Cistych
prostor pfipravy RFA ONM.

Re$ené mistnosti se strojovnou vzt. jsou situovany v 1.NP v 1. PP. V ramci stavebnich tprav
¢istych prostor fesi projekt vzduchotechniky chlazeni pfivodniho vzduchu a tUpravu rozvodu a
distribuce vzduchu v dotéenych mistnostech.

Navrh vétrani a klimatizace mistnosti je proveden tak, aby byly zajistény pfedepsané
hodnoty Cistoty prostfedi a hygienickych vymén vzduchu v rekonstruovanych mistnostech
objektu. Rychlost vzduchu v z6né pobytu osob nepfesahne 0,2 m/s. Hladina hluku v
jednotlivych mistnostech a venkovnim prostoru bude odpovidat Nafizeni viady 272/2011 Sb.
o0 ochrané zdravi pred nepfiznivymi uc€inky hluku a vibraci. Minimalni davky vzduchu splfiuji
ve v8ech pfipadech hygienické pozadavky nebo je prekracuiji.

1. 3 Pouzité predpisy a technické normy

Podkladem pro zpracovani byly vykresy pidorysy a fezy stavebni ¢asti spolu s pozadavky
investora. Soucasti podkladl jsou pfislusné zakony a provadéci vyhlasky, Ceské technické
normy a podklady vyrobcll vzduchotechnickych zafizeni, zejména:

CSN EN 12792 - Vétrani budov - Znagky, terminologie a grafické znacky
CSN 12 0017- Metody méFeni a hodnoceni hluku vzduchotechnickych zafizeni
CSN EN 1505 - Vétrani budov - Kovové plechové potrubi a armatury pravouhlého priifezu

CSN EN 1506 - Vétrani budov - Kovové plechové potrubi a armatury kruhového priifezu



CSN EN 13180 - Vétrani budov - Potrubi - Rozméry a pozadavky na pruzné potrubi

CSN EN 12237 - Vétrani budov - Potrubi - Pevnost a t&snost kovového plechového potrubi
kruhového prurezu

CSN EN 12237 - Vétrani budov - Potrubi - Rozmé&ry kruhovych pfirub pro véeobecné vétrani
CSN EN 12236 - Vétrani budov - Zavésy a uloZeni potrubi - PoZadavky na pevnost

CSN 12 2002 -Ventilatory. V&eobecné bezpe&nostni poZzadavky

CSN 12 4000 - Vzduchotechnika. Odlu¢ovade a filtry. Spoleéna ustanoveni

CSN EN 12236 - Vétrani budov - Zavésy a uloZeni potrubi - Pozadavky na pevnost

CSN EN 779 - Filtry na odluovani &astic pro vSeobecné vétrani - Stanoveni filtradnich
parametr(

CSN EN ISO 14644-1 - Cisté prostory a pfislusné fizené prostiedi - Cast 1: Klasifikace
Cistoty vzduchu

CSN EN ISO 14698-1 - Cisté prostory a pfisluné fizené prostfedi - Regulace biologického
znecisténi - Cast 1: Hlavni principy a metody

CSN 12 7001 - Vzduchotechnicka zafizeni. Klimatizaéni jednotky. Rady zakladnich
parametr(

CSN EN 1886 - Vétrani budov - Potrubni prvky - Mechanické vlastnosti

CSN EN 13053 - Vétrani budov - Vzduchotechnické manipulaéni jednotky - Hodnoceni a
provedeni jednotek a ¢asti

CSN 12 7010 - Navrhovani vétracich a klimatiza¢nich zarizeni

CSN EN 13465 - Vétrani budov - Vypoé&tové metody pro stanoveni pritoku vzduchu v
obydlich

CSN EN 12599 - Vétrani budov - Zku$ebni postupy a méfici metody pro prejimky
instalovanych vétracich a klimatiza¢nich systému

CSN 73 0802 - Pozarni bezpe&nost staveb

CSN 73 0872 - Ochrana staveb proti §ifeni pozaru vzduchotechnickym zafizenim.
CSN 73 0835 - Pozarni bezpeénost staveb. Budovy zdravotnickych zafizeni

CSN 73 0548 - Vypodet tepelné zatéze klimatizovanych prostor(

Zakon 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu

Vyhlaska 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

Vyhlaska Ministerstva vnitra 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a
vykonu statniho pozarniho dozoru

Zakon 258/2001 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonu,
v€. zmén 254/2001 Sb. - 301/2009 Sb.

Nafizeni vlady 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanci pfi
praci v€. zmén 68/2010 Sb.

Nafizeni vlady 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci

Vyhlaska 432/2003 Sb. Ministerstva zdravotnictvi, kterou se stanovi podminky pro
zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatelt biolog. Expozi¢nich testl a
nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biolog. Ciniteli.

Vyhlaska Ministerstva zdravotnictvi 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity
chemickych, fyzikalnich a biologickych ukazatell pro vnitini prostfedi pobytovych mistnosti
nékterych staveb

Nafizeni vlady 163/2002 Sb. kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni



vyrobky, ve znéni nafizeni vlady €. 312/2005 Sb

Vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na
vystavbu

SUKL VYR-03 dopln&k 1 — vyroba sterilnich I&&ivych pFipravku
SUKL VYR-36 gisté prostory
SUKL VYR32 Pokyny pro spravnou vyrobni praxi, dopinék 3 - vyroba radiofarmak

1. 4 Déleni vzduchotechniky na zarizeni

Zar.¢. 1. Chlazeni a uprava rozvodu vzduchu

2. CHARAKTERISTIKA ZARIZENi
2. 1 Chlazeni a Gprava rozvodi vzduchu

Zarizeni feSi upravu rozvodu a distribuci vzduchu v komplexu mistnosti pro pfipravu
radiofarmak skladajici se z pfipravny radiofarmak, filtru personalu, vydeje a pfijmu materialu,
kontrolni laboratofe a skladu odpadu radiofarmak. Mistnosti jsou umistnéné v 1. PP a od
ostatnich prostorti stavebné& oddé&leno mistnosti vydeje a pfijmu materialu. Uprava vzt.
zarizeni slouzi k vétrani a zajisténi poZzadovaného mikroklimatu (Cistota prostredi a teplota,)
v dotéenych mistnostech.

Rozdéleni prostoru dle Cistoty prostfedi s pozadovanymi vyménami vzduchu:

E-0.01 Prijem/ vydej materialu - bez pozadavku - vyména vzd. 8x

E-0.02 Filtr personalu - tfida cistoty ,C*,D* - vyména vzd. 20x

E-0.04 Priprava radiofarmak - tfida cistoty ,C* - vyména vzd. 20x
Prokladaci okna - tfida Cistoty ,C* - vyména vzd. 30x
Prostor gistého boxu - tfida Cistoty A" - zdravotnicka technologie

E-0.05 Kontrolni laborator - tfida Cistoty ,D" - vyména vzd. 15x

E-0.06 Sklad odpadu - pouze odvod vzduchu - vyména vzd. 8x

Mistnost pfipravny radiofarmak s Cistymi boxy je vétran s pretlakem vugi filtru personalu
(15Pa) a kontrolni laboratofi (25Pa). Priprava radiofarmak je od mistnosti pfijmu a vydeje
mat. oddélen prokladacimi okny s filtrem pfivodniho vzduchu, odvod vzduchu je soucasti
oken a je do méné Cisté mistnosti. Personalni filtr a kontrolni laborator je vétran s pretlakem
vuci pfijmu a vydeje mat. (15Pa). Zafizeni a tlakova kaskada jednak zabraruje pfipadnému
Sifeni Castic mimo pfipravnu, jednak zajistuje pozadovanou cCistotu prostredi.

Klimatizaéni jednotka umistnéna ve strojovné vzt. je stavajici. Upravy se tykaji pouze
potrubnich vétvi pro vétrani radiofarmak. Do pfivodni vétve bude, ve strojovné vzt., vsazen
pfimy chladi¢ vzduchu Qch=12kW. Provedou se Upravy pfivodni potrubni vétve a osadi nova
Cisté nastavce s filtra H13.

U odvodni potrubni véteve se provedou uUpravy az mimo strojovnu vzt. a osadi nové
odsavaci elementy. Zafizeni se zareguluje pomoci regulacnich klapek na pozadované
rozdily tlak(. Také bude provedena celkova regulace centralni jednotky a MaR pro dosazeni
pozadovanych mnozstvi vduchu.

Soucasti zafizeni je dodavka 2 mechanickych tlakomérl 0-60 Pa, pro monitoring tlakové
kaskady mistnosti nezavisly na fidicim systému s vyznacenim pasem zelena = provozni tlak,
zluta = varovny, €ervena = havarijni. Umisténi bude provedeno dle projektu technologie (z
kterych se min 2x za sménu zapisi hodnoty do provozniho seSitu).



2. 1a Zdroj chladu zar.1

Jako zdroj chladu pro zafizeni €. 1 slouzi kondenzacni jednotka o chladicim vykonu 12kW.
Jednotka je osazena na stfeSe nad 2. NP. Jednotka je s vyparnikem v jednotce propojena
pfivodnim a odvodnim médénym potrubim opatfenym izolaci.

Regulaci chladiciho vykonu véetné blokovani s chodem jednotky zajiStuje samostatna MaR
s ovladanim pfipravné radiofarmak. Ovladani, v€éetné propojeni kabely a uvedeni do provozu
je soucasti dodavky vzt.

3. PODMINKY PRO MONTAZ

- pfi montazi VZT zafizeni musi byt dodrzovany platné predpisy tykajici se ochrany zdravi a
bezpec€nosti pfi praci

- pouzité ctyrhranné VZT potrubi sk |. bude vyrobeno s kvalitniho pozink. plechu s tridou
tésnosti ,C“ dle CSN EN 1507

- pouzité kruhové VZT potrubi bude typ SPIRO s prislusnymi tvarovkami, spoje mezi potrubi
budou opatfeny pryzovym tésnénim plechu s tfidou tésnosti ,C*“ dle CSN EN 1507

- potrubi bude uloZeno na zavésech se zavitovych ty€ich, podpérach a tahlech s ocelovych
profill s povrchovou Upravou proti korozi, zavésy budou kotveny do stavebnich konstrukci

- zavésy potrubi budou provedeny v rozte€i 2 — 3 m dle hmotnosti potrubi

- mezi zavés a potrubi bude vlozena v celé plose mechova pryz tl. 5 mm

- ohebné potrubi a hadice budou montovany v souladu s montaznimi predpisy vyrobce

- buniky tlumi¢ hluku musi byt v potrubi spravné upevnény a zavéseny

- dily potrubi musi byt pfed montazi zbaveny viech necistot

- vzdy pfi pferueni prace, skonéeni smény, budou oteviené volné konce potrubi zakryty folii
a zajistény proti vnikani necistot

- ve strojovné vzduchotechniky bude mezi nohy ramu chladiCe a podlahu vioZena
antivybracni pryz

4. ZKOUSKY VZT. ZARIZENi

Zkousky VZT zafizeni se déli na:

Zakladni zkousky, které jsou soucasti dokonceni dila
Komplexni zkousky, které provadi odborna firma na zakladé objednavky
Zakladni zkousky

Zakladni zkouSky jsou soucasti dokoncéeni a predani dila. ZkouSky se dokladuji formou
pisemného zapisu obsahujici veSkeré projektovane, zkousené a naméfené udaje.

1. Montazni zkousky
Kontrola kompletnosti zafizeni podle PD v&etné souvisejicich profesi.

Vizualni kontrola provedeni spojli, zavésu, povrchovych Uprav, izolaci, prostupl a prostor
souvisejicich s provozem vzt. zafizeni.

Kontrola funkénosti jednotlivych stroji zafizeni a elementld pred uvedeni zafizeni do
provozu.

2. Zkousky chodu
Ovéreni schopnosti dlouhodobého provozu zafizeni.

ZkouSkam pfedchazi uvedeni zafizeni do provozu, nebo je jejich soucasti.



Zkouska se provadi dle dohodnutych kritérii — minimalné 48 hodin nepfetrzitého chodu.
Pfi zkouskach se provadi hruba regulace zarizeni.
3. Zaregulovani

Jedna se o doregulovani vzduchovych vykonovych parametr( dle projektovanych hodnot jak
ventilatort a jednotek, tak i Useku potrubnich tras a distribu¢nich element.

5. ENERGETICKA CAST

Elektricka energie je uvazovana pro vyrobu chladu a pro napajeni MaR. Pro chlazeni
vzduchu je navrzeno pfimé chlazeni s chladivem R410A.

Prikon el. energie 4kW, 400V

6. POZADAVKY NA JINE PROFESE
6. 1 Stavebni prace a dodavky

- provedeni vSech prarazu a otvorl pro prachod vzduchotechnickych zafizeni zdmi a stropy
a jejich zacisténi po montazi
- utésnéni a zadisténi prichodld VZT zafizeni zdmi a stropy

- prostupy pfes pozarné délici stény musi byt utésnény dle CSN 73 0802 &l. 8.6 hmotou se
stupném hoflavosti nejvyse C1. Pozarni odolnost utésnéni musi vykazovat pozarni odolnost
shodnou s pozarni odolnosti stény, nemusi byt vSak vySSi nez 60 min (jedna se jak o PPK
tak o prostupy potrubi o plo§e mensi nez 40000 mm?)

- vypomocné prace pfi montazi vzduchotechniky

6. 2 Elektrotechnické prace

- zapojeni a jisténi venkovni kondenzaéni jednotky dle pfedanych podkladu
- napajeni MaR dle predanych podkladd

6. 3 Prace z oboru ZTI

- odvod kondenzatu od chladice

7. PROTIHLUKOVA OPATRENI

Pro zvy$eni utlumu hluku do prostorl radiofarmak jsou do pfivodni, upravované vétve
navrzeny 2m burikovych tlumi¢a hluku.

8. PROTIPOZARNI OPATRENI

Upravovana VZT zafizeni z pozarniho hlediska jsou feSena ve smyslu CSN 73 0872
Ochrana staveb proti §ifeni pozaru vzduchotechnickym zafizenim a dale pak ve smyslu CSN
73 0802 Pozarni bezpeénost staveb a CSN 73 0835 Pozarni bezpeénost staveb. Budovy
zdravotnickych zafizeni.

Na prechod pfivodni vétve pres pozarné délici konstrukci je navrzena protipozarni klapka (
vymeéna za stavajici). U pfechodu odvodni vétve zlstava protipozarni klapka stavajici.

9. ZAJISTENi BEZPECNOSTI PRACE

VS8echna navrzena zafizeni maji rotacni Casti zakryty, Usti ventilatord jsou chranéna.
VSechny prostory jsou dostateCné osvétleny. Pouzita zafizeni jsou typového provedeni -
bézné pouzivana.




Pfi provozu a opravach VZT zafizeni je nutné dodrzovat platné predpisy tykajici se ochrany
zdravi a bezpecnosti pfi praci a vesSkera bezpecnostni opatieni vyplyvajici ze souvisejicich

norem, predpisl a technickych podminek jednotlivych elementu.

V Brné, prosinec 2017
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projekce
1¢o
Kroftova
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vzduchotechniky
47943611
45, 616 00 Brno
543246010



Friloha TZ ¢.1

Tabulka misthosti

Vzduchové parametry

Poza Tlakov
) - ’ . peeral sv. |oBem ’d. Pozadavky Vyme | Pozad. | Privod. | Odvod é
c.m Ucel mistnosti vyme na vzd vzd vzd |pomer
na y
m? m m? x/h x/h m3/h | m3/h | m3fh %
E-0.01 [PRIJEM A VYDEJ 7,41 2,701 19,98| 8 10,0 160 200 200 0
MATERIALU
E-0.02 [FILTR ZAMESTNANCU 6,7] 260 17,42] 20 |'D, C 201 348 350 300 14
E-0.03 [SPRCHA 1,2 2,40 2,88 Dle ZTI 521 150 0 150] -100
E-0.04 [PRIPRAVNA RADIOFARMAK 17,81 2,70] 48,06] 20 |'C" 22,9 8611 1100 800 27
E-0.05 [KONTROLNI LABORATOR 15,71 2,701 4239 15 |'D" 15,3 636 650 550 15
E-0.06 [SKLAD CDPADU 1,91 2,90 5,51] 8 91 44 0 50| -100
E-O.T1[STROJOVNA VZT 47 4] 3,28| 165,47
zaf 1. Vétrani radiofarmak 2300 2050




