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TECHNICKA ZPRAVA

A/ Zakladni technické udaje

Rozvodna soustava:

INPE, 230V, 50Hz, TN-S
malé napéti (na stran¢ rozvodi SK)

Ochrana pied trazem el. proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed.2:
Ochrana pied nebezpe¢nym dotykem zivych ¢asti

ochrana izolaci Zivych ¢asti
ochrana kryty nebo piepdzkami

Ochrana pfi poruse

automatické odpojeni v ptipadé poruchy
ochranné uzemnén a ochranné pospojovani
ochrana malym napétim

Prostiedi : dle CSN 33 20000-5-51, viz. protokol o uréeni vn&jsich vlivi

B/ Uvod

Provadéci dokumentace (dale jen DPS) zpracovava provedeni slaboproudych rozvodi a

zafizeni v rozsahu:

1.

Rozvody strukturované kabelaze (SK)

Jako podklady pro zpracovani DPS slouzily :
B stavebni vykresy v *.dwg souborech

B pozadavky investora,

B konzultace s vedoucim projektantem

PouZité normy
Pti realizaci slaboproudych zatizeni je nutné respektovat a dodrzovat nasledujici CSN,
véetné jejich pozdéjSich dodatkd, zmén, provadécich predpisi za souvisejicich vyhlasek a

narizeni.

CSN CSNEN [CSNISO |CSN IEC | Popis

33 2000-1 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast

ed.2 1: Zakladni  hlediska, stanoveni
zakladnich charakteristik, definice

33 2000-4-41 Ochrana pied Urazem elektrickym

ed.2, 71 proudem

33 2000-5-51 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast

ed.3 5-51: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - VSeobecné predpisy

33 2000-5-54 El. zatizeni — Vybér a stavba el. zafizeni,
uzemnéni, ochranné vodice

34 2300 ed.2 Piedpisy pro vnitini rozvody sdélovacich
vedeni

333210 Elektrotechnické predpisy — rozvodna
zafizeni

332130 Elektrotech. pfedpisy, Vnitini elektrické
rozvody
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C/ Popis zarizeni

1. Rozvody strukturované kabeldZe (SK)

V aredlu nemocnice je pouzivan kabeldzni systém fimy Reichle&De-Massari. Aby byla
zachovana nastavena koncepce rozsifovani komunikaéni sit€é v nemocnici, jednotnost servisu,
jednotnost ndhradnich dild, univerzalnost obsluhy zatizeni, apod., bude v objektu E pouzit tento
kabeldzni systém.

1.1 Popis SK

Pro rozvody strukturované kabeldze bude pouzit uceleny systém od jednoho
renomovaného vyrobce a to jak pro metalickou ¢ast, tak i optickou ¢ast kabeldze, ktery svymi
pfenosovymi parametry pro metalickou ¢ast odpovida pozadavkim na permanentni linku Class
EA a to ve stinéném provedeni. Opticka ¢ast kabelaze musi byt pfipravena na ptenos 10 Gbit
Ethernetu na vzdalenosti vétsi nez 500m.

Strukturovany kabelazni systém R&M freenet v kategorii 6A obsahuje modularni
propojovaci panely, konektory RJ45, moduldrni zasuvky, instalacni kabel stinény po
jednotlivych parech i jako celek a propojovaci kabely rtiznych délek vSe ve stinéném provedeni.
Bude pouzit instalacni kabel s plastém v bezhalogenovém provedeni s nizkou koufivosti
(LSZH). Jednd se o systém zarucujici ptenosové parametry pro 10 Gigabitovy Ethernet
(10GBASE-T) na vzdalenost 100m podle normy IEEE Std. 802.3an - 2006.

1.2 PoZadavky na zhotovitele

S ohledem na pozadavek maximalni kvality provedeni a garance spolehlivosti instalované
strukturované kabelaZze po dlouhou dobu smi byt instalace strukturovaného kabelazniho systému
provedena pouze z komponent od jednoho vyrobce (vybran systém Freenet od firmy
Reichle&De-Massari) a realizovana pouze certifikovanym partnerem, ktery spliiuje pozadavky
pro partnery na urovni QPP Certified Installer.

Tyto skute¢nosti koresponduji s pozadavkem na celkovou systémovou zaruku v délce 20
let, kterou vyrobce na svij systém poskytuje pii splnéni vySe uvednych ptedpokladi. Tato
zaruka bude na zhotovenou strukturovanou kabelaz rovnéz pozadovana.

Ptislusnou kvalifikaci dolozi z4jemce kopii "Certifikdtu" o absolvovaném Skoleni a
dosazeni potifebné urovné znalosti.

1.3 Horizontdlni rozvody SK

Cela strukturovana kabeldz je rozmisténa v jednom nadzemnim podlazich pii pouziti 1
rozvadéce (DR_RF) ktery bude instalovan v m.¢. E-0.01.

Horizontalni rozvody budou provedeny kabely U/FTP cat 6A ukonfenymi v RJ
konektorech patch paneli v datovém rozvadé¢i na jedné strané a v zafezovych svorkovnicich
zasuvek na stran¢ druhé.

1.4 Pdterni rozvod — vertikdlni rozvody
1.4.1 Telefon - _metalické kabely

Ze stavajici rozvodnice telefonu RSB3 instalované na chodbé 1.PP bude veden 5-ti
parovy sdélovaci kabel SYKFY 5x2x0,5. Kabel bude ukonéen v rozvodnici DR_RF.

1.4.2 Pocitadovd sit’ - LAN

Rozvody pétefni PC sit¢ — LAN - tvofi propojeni rozvadéée DR RF se stavajicim
rozvadéce SK, ktery je instalovan v 1.NP nad mistnosti ovladovny .

Vzhledem ke vzdalenosti mezi rozvadéci (< 90m) bude pouzito metalickych kabelt U/FTP
cat 6A.
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1.5 Aktivni proky

V datovém rozvadé¢i bude instalovan aktivni prvek Cisco. Zatfizeni fy Cisco jsou
pouzivany v nemocnici jako standard a jednotny systém aktivnich prvki sité LAN.

1.6 Kabelové rozvody

Kabelové rozvody budou ukladany v kabelovych kovovych plnych Zlabech a v plastovych
listach.

Pro soub&hy a kiiZzovani slaboproudych rozvodi s rozvody silnoproudu je nutno dodrzet
CSN 34 2300 ed.2.

1.7 Datovy rozvadé¢ DR _FR
Navrh usporadani datového rozvadéce je uveden v ptiloze technické zpravy.

D/ Pozadavek na ostatni profese

1.Stavba
- provést drobné stavebni prace dle pokynt dodavatelti ES. Kabelové prichody
budou provedeny vrtdnim. Ulozené kabely (zejména pod omitkou) budou po
jejich ulozeni zaomitnuty a veSkeré prichodu zdivem budou zazdény.
V ptipadé prichodii mezi pozarnimi useky budou otvory vyplnény
protipozarni vyplni (i mezi podlazimi) — technologicky postup stavebnich praci
a pouzity materidl — viz. stavebni Cast.

- pripravit zasuvky 230V k zasuvkam SK pro ptipojeni PC

- pfipravit napdjeni 2x 230V/16A pro datovy rozvadé¢ DR_RF

- pfipravit zemnéni pro datovy rozvadéc,

- Napétova soustava : IN+PE ~ 50Hz, 230V TN-S,
=  Ochrana pied trazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41
= zdkladni : automatickym odpojenim od zdroje,

E/ Nakladani s odpady

Ve smyslu vyhl. MZP ¢&. 337 Sb. z 12/1997 - katalog odpadt pii montazi ES vznikaji
nasledujici odpady :

B 17 04 08 — kabely, kategorie ,,O° - odiezky a zbytky kabeli pfi montazi
slaboproudych zatizeni

B 200100 — papir a lepenka, kategorie ,,O* — obaly z pouzitych zatizeni apod.,

B 20 01 04 — ostatni plasty, kategorie ,,O — plastové obaly slaboproudych zafizeni,
obaly kabelovych svitku apod.

m 2001 07 — dfevo, kategorie ,,0* — kabelové bubny

Skladovani vyse uvedenych odpadt, jejich likvidace a recyklovani bude provedeno ve
smyslu vyhl. ¢. 338 Sb. z roku 1997.



DATOVY ROZVADEC:

DR_RF (9U)
UMISTENI: OBJEKT E, 1.PP
ROZMERY: 600x600x500 mm
TYP: NASTENY ROZVADES
MERITKO: 1110
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