POZNAMKA

- VYPISY VYROBKU NENAHRAZUJI VYROBNi DOKUMENTACI, JSOU SPECIFIKOVANY POUZE VYBRANE PARAMETRY V SOUVISLOSTI S

POZADOVANYM UCELEM POUZITi
- PRI VYROBE A MONTAZI JE NUTNO DODRZET PRISLUSNE TECHNICKE NORMY, RESP. TECHNOLOGICKE POSTUPY
- PRED VYROBOU NUTNO ROZMERY VSECH VYROBKU ZAMERIT NA STAVBE !
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VYPIS TRUHLARSKYCH VYROBKU e
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OZN. SCHEMA POPIS
X

@ Kontaktni Dvefni kfidlo vnitfni dfevéné, piné, hladké, oto¢né, s polodrazkou.
spinad Vnitfni vyplh odlehéenou deskou DTD . V horni ¢asti kiidla osazen
n/_ kontaktni spina¢ s napojenim na svételnou signalizaci
= —X "NEVSTUPOVAT" (viz. projekt silnoproudych elektroinstalaci).

Kovani:
- oboustranné klika se Stity dvefnimi z matové nerez oceli
- zamek vlozkovy véetné vlozky a klict

=L
1970

Povrchova Uprava:
- vysokotlaky laminat HPL tl. 0,8 mm v barvé dle barevného feseni

800

Rozmeér: 600 x 1970 mm L 2

Stavajici dverni kfidlo vnitini dfevéneé, plné, hladke, oto¢né, s
—X polodraZkou, osazené do stavajici ocelové zarubné.

Prebrousit, pfetmelit a natfit, véetné zarubné.

Vyménit pavodni kovani za nove:
- oboustranné klika se Stity dvefnimi z matové nerez oceli
- zamek vlozkovy véetné vlozky a klicu

=L
1970

Povrchova uprava:
- natér v barvé dle barevného reseni

600

Rozmeér: 600 x 1970 mm L 1

Stavajici dverni kfidlo vnitini dfevéneé, plné, hladke, otocné, s
N polodraZkou, osazené do stavajici ocelové zarubné.

Prebrousit, pretmelit a natfit, v€etné zarubné.
Vyménit pavodni kovani za nove:

- oboustranné klika se Stity dvefnimi z matové nerez oceli
- zamek vlozkovy véetné vlozky a klicu

.
1970

Povrchova uprava:
- natér v barvé dle barevného reseni

900

Rozmeér: 900 x 1970 mm

I PRED VYROBOU JE NUTNE ROZMERY VSECH VYROBKU ZAMERIT NA STAVBE !



