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POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI Prosinec 2017

AKCE: ,,Oblastni nemocnice Pribram, a.s.
Stavebni upravy céistych prostor pripravy radiofarmak ONM*

1. SEZNAM POUZITYCH PODKLADU
Tato zprava byla zpracovana podle zakladnich norem, pfedpist a ostatnich podkladu:
- projektova dokumentace - pudorysy;
platné normy pozarni bezpecnosti staveb :
= CSN 73 0835 — Budovy zdravotnickych zafizeni a socialni péée;
= CSN 73 0802 — Nevyrobni objekty;
= CSN 73 0834 — Zmény staveb
= CSN 73 0810 — Spoleéna ustanoveni;
Zakon 133/85 Sb. o PO ve znéni pozdéjSich predpisU;
Vyhl. MV €. 246/2001 Sb. o poZarni prevenci;
Vyhl. MV €. 23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb.

2. TECHNICKA ZPRAVA
Zpracovana dokumentace pro provedeni stavby fesi stavebni Upravy komplexu mistnosti pro
Upravu radiofarmak v ON Pfibram a.s.

Re$ené komplex mistnosti se strojovnou VZT je situovan v 1. PP a sklada se z pfipravny
radiofarmak, filtru personalu, vydeje a pfijmu materialu, kontrolni laboratofe a skladu odpadu
radiofarmak. Mistnosti jsou umistnéné v 1. PP a od ostatnich prostori jsou stavebné
oddélené. V ramci stavebnich Uprav Cistych prostor feSi projekt vzduchotechniky chlazeni
pfivodniho vzduchu a Upravu rozvodu a distribuce vzduchu v dotéenych mistnostech.

Soucasny stav konstrukci budovy je v dobrém stavu. Do architektury objektu neni v ramci
stavebnich Uprav zasahovano. Jedna se pouze o dispozi¢ni zmény vramci stavajiciho
provozu.

Stavebni Upravy zahrnuji:
- Vybourani stavajicich pficek a provedeni novych SDK pficek
- Dozdivky otvorl z cihel plnych palenych, vyména podhledd
- Nové ZTI zafizeni
- Uprava vzduchotechniky pro zajisténi Cistych prostor

Nosnou svislou konstrukci tvofi zdéné stény. Nosnou vodorovnou Kkonstrukci tvori
Zelezobetonové stropy. V ramci stavebnich Gprav neni do nosnych konstrukci zasahovano.
Noveé pficky (nejedna se o pozarni stény) jsou zdéné.

Rekonstrukci nedochazi ke zvétSeni poctu evakuovanych osob.

3. POZARNE BEZPECNOSTNi RESENI

1.PP objektu nemocnice je fedeno podle CSN 73 0835, jedna se o zdravotnické zafizeni
skupiny AZ2.

Pozarni vySka objektu se stavebnimi Upravami nezvétsuje.

Konstrukéni systém objektu se nemeéni (DP1 - nehoflavy).

Rekonstrukci stavajiciho pracovisté nedochazi ke zvétSeni pozarniho zatizeni ani ke
zvétSeni stupné pozarni bezpecnosti.

Pracovisté tvofi jeden pozarni Usek v souladu s ¢&l. 6.1.2 CSN 73 0835, ktery se uvaZuje ve
I.SPB (p, =28 kg-m™, pozarni vy$ka h do 12m, nehotlavy konstrukéni systém).

Soucésti pozarniho Useku pracovisté radiofarmak je strojovna VZT umisténd vedle
pracovisteé.

V souladu s CSN 73 0834 se jedna o zménu stavby skupiny I.
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Zména stavby splfiuje podminky pro zmény staveb skupiny | podle CSN 73 0834 ¢l.3.3 a

¢l.3.2:

e nedochéazi ke zvyseni pozarniho rizika o vice nez 15 kg.m? tj. ke zméné pramérného
pozarniho zatizeni.

e nedochazi ke zvySeni poc¢tu osob unikajicich z ménéného objektu nebo jeho Casti

e nedochazi ke zvySeni po¢tu osob s omezenou schopnosti pohybu nebo neschopnych
samostatného pohybu o vice nez 12 osob na kterékoliv Unikové cesté z objektu;

e nedochazi k zaméné vécné prislusné projektové normy.

e Nedochazi ke zméné objektu nastavbou, vestavbou, pfistavbou nebo k jinym podstatnym
stavebnim zménam.

Stavebnimi Upravami nedochazi ke zméné stavajiciho déleni na pozarni Useky ani k jinému
zasadnimu zasahu do stavajiciho feSeni pozarni bezpec¢nosti.

Podle kap. 4 CSN 73 0834 jsou na zmény staveb skupiny | tyto pozadavky :

Ad ¢l.4a)

- pozarni odolnost ménénych prvku pouzitych v ménénych nosnych stavebnich konstrukcich,
které zajistuji stabilitu objektu nebo jeho ¢&asti, nebo jsou pouzity v konstrukcich
ohraniCujicich unikové cesty nebo oddélujici prostory dotéené zménou stavby od prostor(
nemeénénych, nesmi byt snizena pod puvodni hodnotu; nepozaduje se vSak pozarni
odolnost vyssi nez 45 minut.

Do stavajicich pozarné délicich konstrukci neni zasahovano.

Stavajici stény i stropy bezpe&né vyhovi pozadované pozarni odolnosti 45 minut...
vyhovuje.

PoZadovana pozarni odolnost pro pozarni uzavér mezi pracovistém radiofarmak a chodbou
v 1.PP je EW30/DP3-C pro max. [l.SPB.

V souladu s ¢&l. 8.5.1 CSN 73 0802 pozarni uzavéry podle tab. 12 s pozadovanou pozarni
odolnosti nejvySe 30 minut, mohou byt i z konstrukci druhu DP3, pokud tyto uzavéry jsou
v prvnim podzemnim podlazi a oddéluji pozarni useky nevyrobniho charakteru.

Ad ¢l.4b)

- tfida reakce na ohen stavebnich vyrobkd nebo druh konstrukci pouzitych v ménénych
stavebnich konstrukcich nesmi byt oproti pivodnimu stavu zhorSen;

- na nové provedenou povrchovou Upravu stén a stropd nesmi byt pouzito vyrobkl tfidy
reakce na ohen E nebo F ;

- u stroptl (podhledd) navic hmot, které pfi pozaru jako hofici odpadavaji nebo odkapavaji.
TFida reakce na ohen stavebnich vyrobkd a druh konstrukci neni oproti pavodnimu stavu
zhorSen.

Povrchové upravy
Na povrchové Upravy stavebnich konstrukci v pozarnich Usecich zdravotnickych zafizeni
skupiny AZ2 nesmi byt pouzity stavebni hmoty s indexem Sifeni plamene is vétSim nez:

- 100 mm'min™ u stén

- 75 mm'min” u stén
Nezavisle na hodnoté indexu Sifeni plamene is nesmi byt na povrchové Upravy stén a
podhledu pouzity plastické hmoty.
Pro podlahové krytiny Ize pouzit materialy klasifikované podle CSN EN 13501-1 do tfidy A1
az Cﬂ.

Ad ¢l.4c)

- Sitka a vySka kterékoliv pozarné oteviené plochy v obvodovych sténach nesmi byt
zvétSena o vice nez 10 % puvodniho rozméru nebo se prokaze, Ze odstupova vzdalenost
vyhovuije pfislusnym technickym normam a pfedpisum.

Odstupové vzdalenosti se neméni, do velikosti stavajicich otvort neni zasahovano.
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Ad ¢l.4d)

- nové zfizované prostupy vSemi pozarnimi st€énami podle ¢l. 4a) musi byt utésnény podle
CSN 73 0810.

Pripadné nové prostupy véemi pozarnimi sténami musi byt utésnény podle CSN 73 0810 —
podrobné popsano v ¢l. 4f (viz déle).

Ad ¢l.4e)

- nové instalované vzduchotechnické zafizeni v objektech délenych na pozarni useky musi
byt provedeno podle CSN 73 0872;

- nové instalované vzduchotechnické rozvody v ¢astech objektu nedotéenych zménou stavby
nebo neclenénych na pozarni Useky nesmi byt z vyrobku tfidy reakce na ohern B aZ F.

Pozadavky na provedeni, umisténi a vybaveni VZT zafizeni stanovi CSN 73 0802 a CSN
730872. Strojovna VZT slouzi pouze pro PU pracovisté radiofarmak, v souladu s ¢l. 7.4.
CSN 73 0872 je sougésti tohoto PU.

Naséavani a vyfukové otvory musi vyhovovat pozadavkim CSN 73 0872.

Vzduchotechnicka zafizeni (vétraci, odsavaci, klimatizacni) musi byt provedena tak, aby se
jimi nebo po nich nemohl S$ifit pozar nebo jeho zplodiny do jinych poZarnich Usekl. Pro
zkou$eni vzduchotechnického potrubi plati CSN EN 1366-1.

Déleni do pozarnich Useku je feSeno standardnim zplsobem. V feSené €asti objektu jsou
noveé instalovany pozarni klapky. Na pfechod pfivodni vétve pfes pozarné délici konstrukci je
navrzena protipozarni klapka (vymeéna za stavajici). U pfechodu odvodni vétve zustava
protipozarni klapka stévajici.

Prostupy pres pozarné délici stény musi byt utésnény dle CSN 73 0802 &l. 8.6 hmotou
s tfidou reakce na ohen nejvySe C. Pozarni odolnost utésnéni musi vykazovat pozarni
odolnost shodnou s pozarni odolnosti stény, nemusi byt vSak vy$Si nez 90 min.

Ad ¢&l.4f

- nové zfizované prostupy vSemi stropy musi byt utésnény podle CSN 73 0810.

Podle ¢l. 6.2.1 CSN 73 0810 prostupy rozvod( a instalaci pozarné délicimi konstrukcemi
musi byt pozarné utésnény v souladu s CSN 73 0810 kapitola 6.2.

Prostupy elektrickych rozvodu a instalaci (napf. vodovodd, kanalizaci, plynovodd,
vzduchovodu), technickych a technologickych zafizeni, elektrickych rozvodu (kabell, vodicu)
apod., maji byt navrzeny tak, aby co nejméné prostupovaly pozarné délicimi konstrukcemi.
Konstrukce, ve kterych se vyskytuji tyto prostupy, musi byt dotaZzeny az k vnéjSim povrchum
prostupujicich zafizeni a to ve stejné skladbé a se stejnou pozarni odolnosti jakou ma
pozarné délici konstrukce. Pozarné délici konstrukce muze byt pfipadné i zaménéna (nebo
upravena) v dotahované &asti k vnéjSim povrchim prostupu za pfedpokladu, Ze nedojde ke
snizeni pozarni odolnosti a ani ke zméné druhu konstrukce.

Prostupy musi byt navrzeny a realizovany v souladu CSN 73 0802, v pfipadé VZT zafizeni v
souladu s CSN 73 0872 a dal$imi ustanovenimi souvisejicimi s prostupy v CSN 73 08xx.
Tésnéni se provadi:

a) Realizaci pozarné bezpecnostniho zafizeni — vyrobku (systému) pozarni prepazky
nebo ucpavky (v souladu CSN EN 13501-2+A1:2010, &l. 7.5.8)

b) Dotésnénim (napf. dozdénim, pfip. dobetonovanim) hmotami tfidy reakce na oher A1
nebo A2 v celé tloustce konstrukce a to pouze pokud se nejedna o prostupy
konstrukcemi okolo CHUC (nebo okolo pozarnich nebo evakuacénich vytahl) a zaroven
v pfipadech specifikovanych dale.

Podle bodu a) se prostupy hodnoti kritérii

- El v pozarné délicich konstrukcich El nebo REI a nebo
- E v pozarné délicich konstrukcich EW nebo REW
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Podle bodu b) Ize postupovat pouze v nasledujicich pfipadech:

1) Jedna se o prostup zdénou nebo betonovou konstrukci (napf. sténou nebo stropem) a
jedna se maximalné o 3 potrubi s trvalou naplni vody nebo jinou nehoflavou kapalinou
(napf. tepla nebo studena voda, topeni, chlazeni apod.). Potrubi musi byt tfidy reakce
na ohefi A1 nebo A2 a nebo musi mit vnéjSi primér potrubi max. 30 mm. Pfipadné
izolace potrubi v misté prostupu (pokud jsou) musi byt nehoflavé (tj. tfidy reakce na
ohernl A1 nebo A2 a to s pfesahem min. 500mm na obé strany konstrukce; nebo

2) Jedna se o jednotlivy prostup jednoho (samostatné vedeného) kabelu elektroinstalace
(bez chrani¢ky apod.) s vnéjSim primérem kabelu do 20 mm. Takovyto prostup smi
byt nejvice nejen ve zdéné nebo betonové, ale i SDK nebo sendviCové konstrukci.
Tato konstrukce musi byt dotazena az k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Podle bodu b) se samostatné posuzuji prostupy, mezi nimiz je vzdalenost alespori 500 mm.

Je-li ve zdéné, betonové, sendvicové Ci jiné pozarni konstrukci v dobé vystavby vynechén
montazni otvor (podle bodu b1), napf. pro potrubi s vodou, potom po instalaci potrubi musi
byt otvor dozdén nebo dobetonovan (v kvalité okolni konstrukce) vyrobky tfidy reakce na
ohen A1 nebo A2 a to az k potrubi a to v celé tloustce konstrukce.

U prostupll podle bodu b2) se pfedpoklada provedeni prostupu se shodnym priameérem jako
je primér kabelu. Pokud by byl v sendviCové konstrukci proveden otvor vétsSi, napf. o
priméru 100 mm pro kabel o priméru 20 mm, pak se postupuje podle bodu a) tohoto
Clanku.

Pokud nelze z provoznich nebo technickych divodu zajistit u prostupl Upravy podle €lanku
6.2 CSN 730810 (napf. skupina obtizng pfistupnych prostupti s nekontrolovatelnym
utésnénim nebo prostupy, které nelze odzkouset a klasifikovat) muze byt tésnéni prostupu
nahrazeno jinym feSenim posouzené autorizovanou osobou §11a zakona ¢.22/1997 Sb.

Ad ¢l.4q)

- v ménéné Casti objektu nesmi byt plvodni unikové cesty zUzeny ani prodlouzeny nebo se
prokéze, Ze jejich rozméry odpovidaji normovym pozadavkim a ani jinym zpdsobem nesmi
byt oproti puvodnimu stavu zhorSena jejich kvalita.

Zmény stavby nezuzuji, neprodluzuji ani jinym zpisobem nezhorsuji kvalitu
unikovych cest v objektu. Rekonstrukci nedochazi ke zvétSeni poctu evakuovanych
osob.

Zacatek Unikové cesty se uvazuje v souladu s &l. 9.10.2 CSN 73 0802 v ose dvefi pFipadné
vstupu do mistnosti €i skupiny mistnosti. Délka Unikové cesty vyhovuje pozadavku €l. 6.4.2
CSN 73 0835, je mensi nez 20,0 m.

Ad ¢&l.4h) 5
- pfi zménach technického zafizeni budov podle CSN 73 0834 ¢l. 3.3.b) musi byt vytvofen

pozarni Gsek z prostort, u nichz to CSN 73 0802 nebo pfidruzené normy jmenovité vyZzaduii.
K témto stavebnim upravam nedochazi. Zménou stavby nevznikaji pozadavky na
vytvoreni novych pozarnich useku.

Elektroinstalace .
Elektroinstalace bude provedena v souladu s kapitolou 12.9 CSN 73 0802, CSN 73 0848 a
vyhl. 23/2008 Sb.

V souladu s &l. 6.4.9 CSN 73 0835 Unikové cesty, které slouzi evakuaci pacientd (chodby),
musi byt vybaveny nouzovym osvétlenim. Smérove Unikové tabulky budou provedeny jako
fluorescencéni.
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Elektricka zafizeni neslouzici protipoZarnimu zabezpeceni

Pokud hmotnost izolace vodicu a kabell, popf. hoflavych &asti elektrickych rozvodu
presahne 0,2 kg na 1 m® obestavéného prostoru mistnosti, pfitemZ pfipadd na osobu
v posuzované mistnosti méné nez 10 m? pldorysné plochy, pak vodie a kabely musi
vyhovovat pozadavkam podle &l. 12.9.2a) CSN 730802 — mohou byt volné vedeny prostory,
pokud jsou tfidy reakce na ohen B2.,s1,d1 nebo musi byt vedeny pod omitkou s krytim
nejméné 10mm, popf. vedeny v samostatnych drazkach, uzavrenych truhlicich ¢i kandalech,
nebo mohou byt chranény protipozarnimi nastfiky popf. deskami z vyrobkl tfidy reakce na
oheri A1 nebo A2 tl. min. 10mm, tyto ochrany musi vykazovat pozarni odolnost El 30/DP1.

Ad ¢l.4i)

- v ménéné casti objektu nesmi byt zménou stavby zhorSeny puvodni parametry zafizeni
umoznuijici protipozarni zasah, pfijezdova komunikace, nastupni plochy, zasahové cesty a
vnéjSi odbérna mista pozarni vody.

V pozarnim Useku pracovisté radiofarmak budou instalovadny celkem 3 ks pfenosné hasici
pristroje praSkové nebo snéhové s hasici schopnosti 21A, z toho 1 ks ve strojovné VZT.

Stav Zadného z uvedenych zafizeni pro protipozarni zasah neni dotéen ani neni jinak
omezena jeho funk&nost.

4. ZAVER
Zmeéna nezhorSuje evakuaci osob ani jinak nenaruSuje a nezhorSuje stavajici pozarné
bezpecnostni feSeni stavby.
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