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LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

ZDĚNÁ PŘÍČKA SKLADEBNÉ TLOUŠŤKY 150 mm Z PÁLENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ S PEREM A DRÁŽKOU

(NAPŘ. POROTHERM 14 P+D 372/140/238 mm) VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH PŘEKLADŮ

ZDĚNÁ PŘÍČKA SKLADEBNÉ TLOUŠŤKY 100 mm Z PÁLENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ S PEREM A DRÁŽKOU

(NAPŘ. POROTHERM 8 P+D 497/80/238 mm) VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH PŘEKLADŮ

Č.M. NÁZEV MÍSTNOSTI POVRCH PODLAHY POVRCH STĚNOZ. POVRCH STROPU

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

m²

SPRCHA

SKLAD ODPADU

ELEKTROSTATICKY VODIVÁ

PŘÍJEM A VÝDEJ MATERIÁLU 7,4 PVC

FILTR ZAMĚSTNANCŮ PVC

E-0.06

5,3

1,2

KONTROLNÍ LABORATOŘ

PŘÍPRAVNA RADIOFARMAK

16,8

14,5

2,0

PODHL. SDK S.H. = 2400

PODHL. KAZETOVÝ S.H. = 2750A1

A3

A1

PODHL. SDK S.H. = 2600

PODHL. SDK S.H. = 2600

OMÝV. NÁTĚR V = 2750

STROJOVNA VZT STÁVAJÍCÍ NÁTĚR BETONUE-0.T1 47,4 - MALBA

E-0.04

E-0.05

E-0.02

E-0.03

E-0.01

PVC

PVC

PVC

MALBA PO PODHLED

PVC V = 2600

PVC V = 2400

PVC V = 2750

PVC ZA LINKOU V = 600,

OMÝV. NÁTĚR V = 2750

OMÝV. NÁTĚR V = 2600

PODHL. SDK S.H. = 2750 A 2900,

+ OMÝVATELNÝ NÁTĚR

PODHL. KAZETOVÝ S.H. = 2750,

ČÁSTEČNĚ SDK S.H. = 2900

A2

A1

A2

A1

1,4

1,0

1,2

B2

B1

+ OMÝVATELNÝ NÁTĚR

+ OMÝVATELNÝ NÁTĚR

POZNÁMKA

- PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D1.01-001

- VZHLEDEM K FAKTU, ŽE SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI, MOHOU BÝT POZIČNÍ KÓTY NOVÝCH KONSTRUKCÍ PO DOHODĚ S GENERÁLNÍM

PROJEKTANTEM PŘIZPŮSOBENY SKUTEČNÝM ROZMĚRŮM

- INSTALAČNÍ JÁDRA PROVÉST AŽ KE STROPNÍ KONSTRUKCI A UZAVŘÍT ČI ZAKRÝT AŽ PO MONTÁŽI INSTALACÍ

- OMÍTKU ZDĚNÝCH PŘÍČEK A STĚN PROVÉST I NAD PODHLEDY

- VNITŘNÍ POVRCHY NIK OPATŘIT OMÍTKOU A OMÝVATELNÝM NÁTĚREM

- ŽELEZOBETONOVÉ STROPNÍ KONSTRUKCE NAD PODHLEDY OPATŘIT BEZPRAŠNÝM NÁTĚREM (NÁSTŘIKEM)

- PROVEDENÍ PODLAH, OBKLADŮ A NÁTĚRŮ BUDE PŘIZPŮSOBENO BAREVNÉMU ŘEŠENÍ

- VŠECHNY NOVÉ STĚNY RESP. PŘÍČKY BUDOU ZALOŽENÉ PŘÍMO NA HYDROIZOLAČNÍM SOUVRSTVÍ PODKLADNÍHO BETONU A BUDOU

ODDĚLENÉ OD KONSTRUKCE PODLAHY DILATAČNÍM PÁSKEM

- VEŠKERÉ PŘÍČKY A NENOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU OD STROPNÍ KONSTRUKCE DILATOVÁNY, PŘIČEMŽ NUTNO ZAJISTIT JEJICH STABILITU

- PRO ZAVĚŠENÍ WC A UMYVADEL POUŽÍT SYSTÉMOVÉ NOSIČE A ÚCHYTY

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA PODLE ČSN, VYHLÁŠEK A ZÁKONŮ PLATNÝCH V DOBĚ PŘEDÁNÍ OBJEDNATELI

- KONKRÉTNÍ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ OBSAŽENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UDÁVAJÍ TECHNICKÝ STANDARD STAVBY,

PŘIČEMŽ JE MOŽNÉ TYTO PO DOHODĚ S INVESTOREM A PROJEKTANTEM ZAMĚNIT STEJNÝM NEBO VYŠŠÍM STANDARDEM
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