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Poznamka:

Projektova dokumentace byla vypracovana podle CSN, vyhlasek a zakonu platnych v dobé jejiho
predani objednateli. Konkrétni specifikace vyrobk(i a materidld obsazené v projektové
dokumentaci udavaji technicky standard stavby, pfiCemz je mozné tyto po dohodé s investorem a
projektantem zaménit stejnym nebo vyssSim standardem.
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a. Ucel objektu

Predkladana projektova dokumentace feSi stavebni upravy ¢asti 1.PP budovy E areélu Il (Zdabof¥), kde je
provozovano oddéleni nuklearni mediciny. Zamérem investora je dispozi€ni Uprava pracovisté pfipravy
radiofarmak tak, aby pIné vyhovovalo aktualnim pozadavkim Statniho Ustavu pro kontrolu [&Civ.

b. Zasady architektonického, funkéniho, dispozicni a barevhého reseni
objektu, reSeni pristupu a uzivani osobami s omezenou schopnosti

pochybu a orientace

b.1. Architektonické feseni objektu

S vyjimkou demontaze puvodniho a instalace nového zdroje chladu na fasadé budovy nebude vzhled
objektu stavebnimi Upravami dotéen. Architektonicky vyraz exteriéru tak zlstane zachovan.

Pro navrh interiéru dotéeného pracovisté jsou rozhodujici pfedevsim provozni a hygienické poZadavky.
Musi vychazet z kvalitativnich a utilitarnich pozadavkd stanovenych v zavislosti na funk&nosti danych
prostor, poZadované Zivotnosti a narocich na udrzbu povrch(l. Kvalita a barevnost materialt podlahovych
krytin, obklad(l, natérd a maleb bude volena s ohledem na vytvoreni optimalniho pracovniho prostfedi pro
personal. Re$eni bude odpovidat soudasnym standardim staveb podobného charakteru.

b.2. Dispozi¢ni feSeni objektu

Dispozice pracovisté jako takového zustava de facto beze zmén. Dojde pouze ke zvétSeni kontrolni
laboratofe na ukor samotné pfipravny radiofarmak.

b.3. Barevné reseni

Barevné reseni exteriéru

Stavebni Upravy se omezuji na vnitfni prostory s absolutné minimalnimi zasahy do obvodového plasté
budovy. Barevné provedeni fasad tedy zistane zachovano beze zmén.

Barevné reseni interiéru

Materialy, odstiny a provedeni povrchovych uprav bude v souladu s principy barevného FeSeni
navazujicich prostor oddéleni. Vyuziti autorskych vytvarnych dél v tomto investicnim zaméru neni
uvazovano.

b.4. Reseni pfistupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Jedna se o obcganskou vystavbu se zaméfenim pro zdravotnictvi. VeSkeré Upravy tedy musi splfiovat
podminky dané vyhlaskou €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb. Vyjimkou jsou prostory vyhradné technicko-provozniho charakteru, které

budou trvale zabezpeceny proti vstupu nepovolanych osob.
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c. Zakladni udaje o objektu

c.1. Kapacity, zastavéna plocha, obestavény prostor
RESENA ZAStAVENA PIOCNA .....veeieeeeeeeeeceeee et e et e e en e en e 54 m?
RESENY ODESIAVENY PrOSION ...ttt n e s e s e 178 m*

Provoz bude zajistén stavajicimi pracovnimi silami. Navyseni poctu pracovnik(i se nepfedpoklada.

c.2. Orientace objektu, osvétleni a oslunéni

ZUstava beze zmén.

d. Technické a konstrukéni reSeni

d.1. Zemni prace, vykopy

Vzhledem k faktu, Ze se jedna o stavebni Upravy stavajiciho objektu, budou zemni prace spojeny pouze
s drobnymi lokalnimi vykopy uvnitf dispozice za u€elem napojeni lezaté kanalizace resp. ustfedniho
vytapéni. VytéZeny material bude ulozen vedle vykopku a nasledné pouzit pro zpétny zasyp.

d.2. Zaklady

Stavaijici zakladové konstrukce nebudou stavebnimi Upravami nikterak dotéeny. Zadné nové zaklady
nejsou navrhovany.

d.3. Svislé konstrukce

Do stavajicich svislych nosnych konstrukci objektu nebude zasahovano. Budou FeSeny jen drobné
prostupy pro rozvody technickych instalaci (pfedevSim VZT resp. trubni &i kabelova vedeni od venkovni
kondenzacni jednotky).

d.4. Vodorovné konstrukce

Do stavajicich vodorovnych nosnych konstrukci objektu nebude zasahovano.

d.5. Pricky

Nové pricky resp. dozdivky pFicek stavajicich budou feSeny systémem keramickych blok( s perem a
drazkou ve skladebné tloustce 100 resp. 150 mm. Pfeklady nad otvory budou systémové. Vyjimkou je
preklad osazovany do stavajici pficky nad dvojici novych prokladacich oken, ktery bude tvofen dvéma
ocelovymi profily U100.

Keramickymi bloky s perem a drazkou (ve skladebné tloustce 100 mm) budou feSena také doplinéni
parapett pod okny obvodového plasté.
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Nové pficky budou zaloZzené pfimo na hydroizolacni vrstvé nad podkladnim betonem a dilatacné
oddélené od konstrukce podlahy.

d.6. Podkladni a pomocné betonové konstrukce, nasypy

V mistech lokalniho bourani podlah a podkladnich betonld pro vedeni novych potrubnich tras lezaté
kanalizace a topeni budou po uloZeni rozvodi a zpétném dosypani vykopu (vytéZenou zeminou
hutnénou po vrstvach) provedeny nové podkladni betony tf. C20/25 X0 tl. 120 mm vyztuZzené ocelovymi
svafovanymi sitémi Bst 500KR.

d.7. Izolace proti vodé

Na penetrovany povrch nového podkladniho betonu bude aplikovana vrstva hydroizolace proti zemni
vlhkosti. Je uvazovano nataveni jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pasu s parametry pro stfedni
stupen radonového rizika (napf. Glastek 40 Special Mineral) a jeho napojeni na stavajici hydroizolaci.

d.8. Tepelné, akustické a protipozarni izolace

Tepelné a akustické izolace

Funkci tepelné resp. kroCejové izolace nové doplhovanych &asti podlah bude plnit vrstva pénového
polystyrenu EPS s pevnosti v tlaku 150 kPa.

Protipozarni izolace

Protipozarni izolace budou feSeny na rozhrani pozarnich Usek(. Veskeré nové prostupy pozarné délicimi
konstrukcemi budou kolem potrubi resp. kabell protipozarné utésnény.

d.9. Podlahové krytiny, dlazby

Pro vybér konkrétnich typu podlahovych krytin byly rozhodujici provozni a hygienické pozadavky. Byly tak
zvoleny PVC povrchy. Budou provedeny s vytazenim podlahoviny na svislou sténu do vysky 100 mm a
zakoncéenim pomoci systémové listy. Pfi lepeni na sténu musi byt dusledné dodrZovan technologicky
postup. Podklad musi byt suchy, hladky, zasadné bez malby, pfed vlastnim lepenim penetrovany. Lepeni
se doporucuje provadét za vySSi pokojové teploty.

Elektrostaticky vodiva podlahovina bude lepena do specialniho vodivého tmelu dle technologického
pokynu vyrobce krytiny resp. do tmelu s vloZzenim svodové mfizky z médénych paskl. Elektrostaticky
vodiva podlahovina musi mit vnitini odpor Rv v rozmezi 5.10* az 1.10° ohm(. Je nezbytné dodrzet
spravnou technologii kladeni a svafovani V spojem. PVC podlahovina musi mit vySsi tfidu zatéze (34/43)
a index §ifeni plamene < 100 mm/min.

Spojovani roli bude feSeno vicebarevnymi svarfovacimi Sndrami (barevnosti shodné s podlahovou
krytinou tak, jak je k jednotlivym odstinim pfedepisuje firemni vzornik zvoleného vyrobce), které splyvaji
se vzhledem podlahoviny a eliminuji tak viditelnost spoj.

Standart elektrostaticky vodivé podlahové krytiny z PVC:

Je uvazovana homogenni trvale vodiva lisovana vinylova podlahovina vysoké kvality ve formé pasu.
Vysoky obsah vinylu (min. 46% vahy) umoznuje vytahovani do soklu pfimo z podlahy bez svaru podél

D1.01-001 — Technicka zprava 5



Oblastni nemocnice Pribram, a.s.
P RO J E KT Stavebni tpravy Cistych prostor pfipravy radiofarmak ONM

PROJEKTOVANT ZDRAVOTNICKE VYSTAVBY Dokumentace pro provadéni stavby

stén (bordur). Klasifikace podlahoviny dle normy zatéZze EN 685 jako tfidu 34/43. O celkové tloustce 2,0
mm a vaze 3000 g/m2, splnujici tfidu otéru dle normy EN 660-1 Skupina P: < 0,15 mm nebo dle normy
EN 660-2 Skupina P: < 4,0 mm?®. Podlahovina musi splfiovat parametry na zbytkovy otlak dle normy EN
433 v hodnoté 0,03 mm a dle normy EN 425 vhodna na Zidle s pojezdovymi kolecky. Rozmérova stalost
dle normy EN 434 splfujici hodnoty < 0,40% (pro pasy). Podlahovina musi mit parametry reakce na
pozar v hodnotach dle normy EN ISO 13501-1 vyhovujici Tfidé Bfl s1. Hodnoty materialu na elektricky
odpor jsou 5.10* Q < R, £1.10° Q. Material musi mit barevnou stalost vyhovujici normé& EN ISO 105-B02
s vysledkem = 6 a dobrou odolnosti proti chemikaliim dle normy EN 423. Odolnost proti bakteriim dle DIN
EN ISO 846-A/C s vysledkem: nepodporuje rst bakterii. Protiskluznost materialu dle normy EN 13893 s
vysledkem > 0,6. Dolni ¢ast PVC pasU je opatfena vodivou grafitovou kompaktni vrstvou. Podlahovina se
lepi na bézné akrylatové lepidlo pro vinylové podlahy, pouze uzemriovaci médéna paska se pfrilepi
lepidlem vodivym. Material neobsahuje zadné ftalaty.

Obecné

VeSkera montaz musi byt provadéna v souladu s technologickymi pozadavky konkrétniho vyrobce
zvoleného materialu. PFipadné pfechody mezi raznymi druhy podlahovych krytin budou opatfeny
nerezovymi prahovymi a dilataCnimi liStami.

V pfipadé stavajicich povrchl podlah dotéenych prostor objektu budou feSeny pouze lokalni vyspravky
po bourani ¢i dozdivani. Ostatni zistanou nedotéeny s tim, Ze je bude nutno v priibéhu praci chranit proti
poskozeni.

d.10. Podhledy

Vzhledem k nutnosti provedeni novych technickych instalaci resp. Uprav instalaci stavajicich budou ve
vSech dotéenych mistnostech demontovany podhledy (bud sadrokartonové desky anebo kazety). Ve
stavajici chodbé pak budou doCasné rozebrany podhledové kazety a po instalaci novych kabelovych
rozvodl zpétné osazeny.

Sadrokartonové

Sadrokartonové podhledy budou kotveny na kovové zavéSené profily. Budou provedeny ze
sadrokartonovych protipozarnich impregnovanych desek tl. 15 mm. V podhledech budou zapusténa
svitidla a koncové elementy vzduchotechniky. V mistech stavajicich ¢i novych uzavérl instalaci nebo
¢isticich kusl bude proveden pfistup véetné fadného oznaceni.

Ve vybranych mistnostech Cistych prostor pfipravy radiofarmak budou kouty na styku podhledu a stén
feSeny s fabionem tak, aby byla zajiSténa bezproblémova udrzba. Podhledy v téchto mistnostech musi
byt plné omyvatelné.

Kazetové

Kazetové podhledy jsou uvazovany ve standardu s barvenou hranou ze ¢&tvercli z kamenné viny ve
formatu 600 x 600 mm. Budou vkladany do kovového zavéSeného zapusténého rastru. Tfida reakce na
oher A2-s1,d0 dle CSN EN 1350-1, koeficient praktické zvukové pohltivosti aw = 0,60, doba dozvuku 0,6
+ 0,2s v oktavovych pasmech 125 — 4000 Hz, svételna reflexe 85%, odolnost proti vihkosti > 95% pfi
30°C. Svitidla a vyustky vzduchotechniky v nich budou rovnéz zapustény. Umisténi instalaénich armatur
a pozarnich klapek nutno na pfislusném misté podhledu oznadit.
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d.11. Vyrobky PSV

V ramci stavby bude pouzito nékolik zamecnickych a truhlafskych vyrobkd. Budou pouzity typové i
atypické konstrukce. Podrobny popis je uveden v pfislusné pfiloze. Vypis vyrobkd vSak nenahrazuje
vyrobni dokumentaci. Ta bude zpracovana vybranym dodavatelem a odsouhlasena projektantem i
investorem. VSechny rozméry vyrobk( budou pfed vyrobou zaméfeny pfimo na stavbé!

d.12. Upravy povrchi, fasada objektu

Vnitini omitky

Vnitini omitky na zdénych konstrukcich budou klasické vicevrstvé vapenné s jemnozrnnym Stukem.
Omitky stén budou provedeny i nad podhledy. Jadrova omitka pFekryvajici rozhrani dvou stavebnich
materiall resp. pfi napojovani na stavajici plochy bude vzdy vyztuzena mfizkou ze skelné tkaniny, stejné
tak po provedeni drazek instalaci apod. V rozich budou osazeny rohovniky.

Malby a natéry
Malby

V zakladnim provedeni jsou na omitnutych sténach resp. sadrokartonovych podhledech feSeny malby.
Jedna se o prostory s vyS$Simi naroky na kvalitu a omyvatelnost povrchu, takze jsou navrzeny plné
omyvatelné natéry nebo nastfiky s odolnosti proti desinfekénim prostfedkim ve zdravotnictvi (pfed
realizaci bude provedena zkousSka na veSkeré prostfedky pouzivané investorem). Je uvazovana
jednoslozkova elasticka bezespara vrstva (membrana) na vodni bazi (napf. Steridex), odolna proti
plisnim a mikroorganismim, s vysokymi antimikrobialnimi ucinky. Aplikace valeckem na hladky podklad
(nerovné povrchy vyspravit, opatfit sadrovou stérkou a prebrousit). Doporu€uje se pouziti jednotného
systému barev a dodrzovani kompletnich technologickych postupl vcéetné pripadnych penetraci a
zakladnich natéru.

V pfipadé pozadavku barevného feSeni interiéru budou vybrané stény provedeny v pfislusném matném
pastelovém odstinu s pfedchazejici impregnaci.

Natéry
Pro finalni natéry veskerych konstrukci doporu¢ujeme pouzit natérovy systém jednoho vyrobce z divodu
jednotné palety barev v pastelovych odstinech.

Kovové prvky budou vzdy peclivé ocistény a odmastény, zakladni natér bude proveden ve dvou vrstvach,
kazda o tloustce 80 mikronl. Kryci natér pak 2x v celkové tloustce 60 mikron(. Pro pfipadné vypalované
laky hlinikovych nebo ocelovych prosklenych stén Ize pouzit technologie a materidly jinych vyrobc(,
barevnost téchto stén mlze byt specifikovana vzornikem RAL.

Pokud se u viditelnych ocelovych prvkl projevi nerovna materialova struktura a vyrobni hrubost povrchu,
bude tfeba pocitat i s tmelenim kovovych ploch a peclivym brousenim tak, az bude nalakovanim
dosazeno stejnorodého hladkého povrchu.

Pouziti natérovych systému a kvalita natfenych a lakovanych ploch bude pfed pouzitim konzultovano a
odsouhlaseno projektantem.
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Obklady

V mistnostech Cistych prostor, tj. pfipravné radiofarmak a vstupnim filtru, jsou navrzeny velkoplo$né
sténové PVC obklady. Budou feSeny jednotnym ucelenym systémem pasu v pfimé navaznosti na
podlahové krytiny. Svislé kouty budou provedeny s fabionem tak, aby byla zajist€na bezproblémova
udrzba. PVC obklad bude proveden také za pracovni linkou kontrolni laboratore.

Fasada objektu

Kromé& nutnych prostupt technickych instalaci za Ucelem doplinéni chladici jednotky pro stavajici
vzduchotechnické zafizeni nebude do fasady objektu zasahovano.

d.13. Zasklivani

Noveé vnitfni okno bude zaskleno jednoduchou tabuli ¢irého bezpe€nostniho tvrzeného skla.

d.14. Bouraci prace

Pfed zapocetim bouracich praci budou na rozhrani stavby a ostatnich nefeSenych vnitfnich prostor
zfizena opatfeni na ochranu proti Sifeni hluku a prachu. Jedna se o utésnéni stavajicich dvefi a vyustek
VZT. Stavajici podlahy, okna a dalSi ohroZzené konstrukce budou vhodnym zplsobem chranény proti
poskozeni.

Budou demontovany dotéené zafizovaci pfedméty, topna télesa a koncové elementy silnoproudu a
slaboproudu véetné plvodnich povrchovych instalaci, s jejichz vyuzitim se dale nepocita. Rozvody siti,
které budou v pribéhu rekonstrukce funkéni, budou chranény vhodnym zplsobem tak, aby nedoslo
k poSkozeni a nasledné havarii.

V daném prostoru budou bourany vybrané pfi¢ky resp. upravovany otvory v nich, odstranény puvodni
povrchy podlah (lokalné pak kompletni skladby, nékde i véetné podkladnich betont) a demontovany
podhledy. V potfebném rozsahu budou pro vedeni novych kabelovych rozvodd demontovany i kazety
stavajiciho podhledu chodby. Dale budou lokalné odstranény keramické obklady a zbrouSeny olejové
natéry. Omitky budou otlu€eny jen lokalné, v mistech budoucich drazek pro nové technické instalace.
Mimo jiné budou provedeny také drobné prurazy (jadrové vyvrty) a otvory ve svislych sténach pro
prostupy technickych instalaci.

Ostatni bouraci prace ¢i demontaze byly popsany jiz v pfedchozich kapitolach.

Bouraci prace je nutné provadét za dodrzeni bezpecnostnich predpist a s ohledem na nosny systém (ve
spornych ¢&i nejasnych pfipadech nutno konzultovat se statikem). Pfesun hmot bude realizovan pfimo do
venkovniho prostoru.

e. Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvorti

Konstrukce a vyplné otvord obvodového plasté budovy zUstavaji beze zmén.
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Zpusob zalozeni objektu s ohledem na vsledk inzenyrsko-

geologického a hydrogeologického prizkumu

Charakter a povaha stavebnich Uprav nemaji na zaloZeni budovy Zadny vliv.

g. Vliv objektu a jeho uzivani na zivotni prostredi

Stavebni Upravy jsou navrZzeny v souladu s obecné& platnymi zakony, vyhldSkami a predpisy. Stavajici
budova E arealu Il (ZdaboF) se nachazi v uzemi ob&anského vybaveni (nemocnice s poliklinikou) v
zastavéné Casti mésta. Vzhledem k charakteru a povaze stavebnich uprav, de facto uvniti stavajici
budovy arealu nemocnice, nedojde ke zméné& charakteru ani razu krajiny. Nedochazi k zaboru
zemédeélského padniho fondu ve smyslu zakona €. 334/1992 Sb. o ochrané zemédélského pudniho fondu
ani k zaboru pozemku uréenych k plnéni funkce lesa.

Vlastni stavbou ani jejim provozem nebudou vznikat emise Ci odpady, které by zapfiCinily pfimé
znecisténi pudy, zménu mistni topografie, stabilitu nebo erozi pldy. To bude garantovano i podminkami
ochrany okoli stavby pfi jejim provadéni a po jejim dokonceni.

Realizace stavby nebude mit negativni vliv na faunu, fléru resp. ekosystémy. V arealu nemocnice ani v
jeho blizkém okoli nebyly zjistény zadné chranéné druhy rostlin i Zivoc€ichll. Nebudou dotéena zadna
chranéna uzemi podle zakona €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni.

Podzemni voda ani jiné vodni zdroje nebudou ohrozeny.

g.1. Negativni vliv béhem realizace stavby

Prace budou probihat v aredlu nemocnice, pficemz jedinym dotéenym objektem je jedna z jeho budov,
konkrétné budova E. Odpojeni dotéené &asti pracovisté od vSech siti musi byt potvrzeno odpovédnymi
pracovniky nemocnice (technického oddéleni). Zadné dalsi okolni objekty ani Uzemi nebudou stavbou
ovlivnény.

Bé&hem realizace dojde ¢aste¢né ke zhorSeni prostfedi vlivem hluku a pradnosti v misté stavby a hlavné
vlivem zvySeni intenzity dopravy v jejim okoli. Negativni vlivy stavby budou eliminovany pouZitim
mechanism( s malou hlu¢nosti, dodrzovanim no¢niho klidu, kropenim pfi bouracich pracich apod.
Vybrany dodavatel stavby zpracuje, dolozi a s investorem, uzivatelem a pfipadné hygienikem odsouhlasi
uvazovany zpusob vystavby tak, aby byly negativni vlivy stavby maximalné eliminovany.

Stavenisté bude zabezpefeno pfed vstupem nepovolanych osob. ZvySena intenzita dopravy bude
koordinovana tak, aby byl negativni dopad na okoli co nejvice redukovan. Komunikace budou prabézné
Cistény a udrzovany.

g.2. Vlivy zplisobené uzivanim a provozem zarizeni

Negativni vlivy na zivotni prostfedi budou minimalni. Jsou navrzeny pouze materidly s atesty pro pouziti
ve zdravotnictvi bez Skodlivych vlivi na okolni prostfedi, splfiujici pozadavky hygienickych norem. V
pfipadé technickych a technologickych zafizeni bude zabezpefena ochrana proti hluku a vibracim.
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Kvalita prostfedi a ochrana pracovnik(l proti negativnim vliviim zlstava beze zmén. | nadale budou
dodrzovany standardni hygienické rezimy. Pfi dodrZzeni podminek pracovniho prostfedi a technologické
kazné& nevznikne pro zaméstnance ani navstévniky objektu zdravotni riziko.

Znecisténi ovzdusi vyvolané provozem stavby bude minimalni. S ohledem na rozsah stavby a konfiguraci
uzemi jako celku nedojde k ovlivnéni klimatickych charakteristik.

g.3. Hospodareni s odpadnimi latkami

Nakladani s odpady vzniklymi pfi realizaci stavby

Pfi stavebni &innosti vzniknou odpady kategorie ,0“ — ostatni, které budou Castec¢né vyuzity pfi
stavebnich upravach resp. Castecné recyklovany, a odpady kategorie ,N“ — nebezpecné, které budou
likvidovany v pfislusném zafizeni k tomu uréeném (skladky odpadu). Vyskyt materiald s obsahem
asbestu se nepfredpoklada.

Odpad kategorie "O" ostatni

- beton, keramika, sadra - budou likvidovany resp. recyklovany v zafizenich tomuto ucelu uréenych,
- kovy, slitiny kova, dfevo, sklo, plasty - budou nabidnuty k dal§imu vyuZiti.

Odpad kategorie "N" nebezpecny

- asfalt, dehet, izolaéni materialy a smésny stavebni demoli¢ni odpad

Za odstrafiovani odpadu pfi vystavbé je zodpovédny jejich puvodce, tedy dodavatel stavby, ktery zajisti
jejich roztfidéni a likvidaci. Podrobnosti bude obsahovat ZOV vybraného dodavatele. Ten predlozi
doklady o zplsobu nakladani s odpady v souladu se zakonem ¢.185/2001 Sb. a navaznymi pfedpisy s
nim souvisejicimi.

Mnozstvi odpadnich latek nelze jednoznacné urc€it. Rozhodujicim dokladem pro urceni skute¢ného
mnozstvi budou Udaje ziskané ze zakonné evidence a vaznich dokladl ze zafizeni pro vyuzivani resp.

odstrafiovani odpadt, které budou pfi kolauda¢nim Fizeni pfedloZeny mistné prisluSnému organu statni
spravy v oblasti odpadového hospodarstvi.

Nakladani s odpady vzniklymi pfi provozu zarizeni

Hospodareni s odpadnimi latkami bude podléhat stavajicim predpisim uplatiovanym v celém arealu
Oblastni nemocnice Pfibram, a.s. Bude provadéno v souladu s platnymi predpisy, tj. pfedev§im se
zadkonem ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech a navazujicimi provadécimi vyhlaskami Ministerstva zivotniho
prostfedi — tj. vyhl. 381/2002 Sb. Katalog odpadu, 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady,
376/2001 Sb. o hodnoceni nebezpecnych vilastnosti odpadd nebo pfipadné podle pfedpisl souvisejicich

a navazujicich.
Odpady jsou zafazovany do dvou kategorii — N (nebezpecny odpad) a O (ostatni odpad).

Veskeré nebezpelné odpady budou shromazdovany v prostorach k tomu ucelu uréenych ve specialnich
barevné odliSenych obalech, které zamezi ohroZeni Zivotniho prostfedi. TFidéni odpadu pfi jeho vzniku,
manipulace a likvidace se Fidi provoznim fadem odsouhlasenym vedenim nemocnice.
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h. Dopravni feseni, zdvihaci zafizeni, vytahy

Vzhledem k charakteru a povaze stavebnich Uprav zlstava dopravni feSeni zachovano beze zmén.
Investiéni zamér nenavysSuje provozni kapacity nemocnice, takze dopravu v klidu neni tfeba fesit.

Zadné $kodlivé vlivy vnéjiho prostiedi, ochranna ani bezpe&nostni pasma nebyly zjistény. Pfedpokladaji
se stavajici funkéni protiradonova opatfeni. S ohledem na skuteCnosti znamé z dfive realizovanych
staveb neni pozadavek ani na zvlastni ¢i mimofadné opatfeni ve véci protikorozni ochrany konstrukci a
kabelovych vedeni. VSe bude FfeSeno standardnimi metodami (ocelové konstrukce po provedeni
montaznich svart budou ddkladné oSetfeny antikoroznim natérem, na kabelové trasy budou pouZity
rozvody s ochrannym PVC obalem, atd.).

Nebudou pfekro€eny hygienické limity pro dany druh staveb a prostiedi.

j- Obecné technické pozadavky na vystavbu

Projektova dokumentace byla vyhotovena podle CSN, vyhlagek a zakon( platnych v dobé jejiho predani
objednateli. PFi realizaci bude postupovano podle vyhlasky o technickych pozadavcich na stavby -
vyhlaska ¢. 268/2009 Sb (OTP), vyhlaSky o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb - vyhlaska 398/2009 a dalSich zavaznych vyhlasek, norem a predpisu
(pFedevSim pak hygienickych a pozarnich). Stavebni konstrukce nebo &asti stavby splfiuji normoveé

hodnoty dle OTP.

Konkrétni specifikace vyrobkG a materiall obsazené v projektové dokumentaci udavaji technicky
standard stavby, pfiemzZ je mozné tyto po dohodé s investorem a projektantem zaménit stejnym nebo
vysSim standardem.

O veskerych skutec¢nostech odhalenych pfi rekonstrukci na stavbé a nezachycenych v této
projektové dokumentaci je nutné informovat projektanta!

Poznamky a upozornéni

Projektova dokumentace je vypracovana v souladu s pozadavky zakona €. 137/2006 Sb. o vefejnych
zakazkach ve znéni pozdéjSich predpisl, a to zejména s ohledem na zakaz pozadavk( nebo odkazl na
obchodni firmy, nazvy, specificka oznaceni zbozi a sluzeb, apod. Jsou-li pfesto v dokumentaci uvedeny
obchodni nazvy vyrobkl a materidlu, jedna se pouze o priklad uréujici technické parametry, minimalni
kvalitativni pozadavky a vzhled u viditelnych prvkl. Je mozné je nahradit vyrobkem nebo materidlem
stejné a vy&Si kvalitativni urovné.

Soucasti PD neni dokumentace pro pomocné prace, vyrobné technicka dokumentace ani vyrobni
dokumentace vyrobkl, pomocnych konstrukci ¢i montaznich zafizeni. Ta bude zajiSténa vybranym
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dodavatelem stavby, ktery musi reflektovat naklady na tyto dokumentace i dané konstrukce ve své
nabidce.

VesSkera navrhovana feSeni splfiuji platné normy. V pfipadé jejich rozporu plati nasledujici hierarchie
zavaznosti — EN, CSN EN, CSN. Dale musi byt dodrzeny technologické pfedpisy a postupy dané
jednotlivymi vyrobci (dodavateli). VSechny citované normy v této PD jsou pro tuto stavbu zavaznymi.

Textova, vykresova i tabulkova ¢ast PD tvofi jeden vzajemné se doplfujici a provazeny celek. V pfipadé
rozporl nebo nejasnosti mezi jednotlivymi ¢astmi musi byt bezodkladné kontaktovan generalni
projektant, ktery poskytne vysvétleni. Cenové nabidky musi byt vypracovany na zakladé kompletni
projektové dokumentace a ne jen soupisu praci.

VSechny pouzité materialy a vyrobky budou v kvalité dle standardd PD a musi mit pfislusné atesty,
homologace, prohlaseni o shodé a certifikaty pro pouziti v CR dle platnych predpisti.
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